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[摘  要] 建筑工程质量决定建筑工程的安全使用,其形成是一个系统性的有序过程,涉及到建设部门、监理部门、勘察设计部

门以及施工部门等各项工作,而检测是保障建筑工程质量的重要手段,基于此,本文阐述了建筑工程质量问题的原因以及影响

建筑工程质量检测工作的主要因素,对建筑工程质量检测工作的技术关键点进行了论述分析。 
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1 建筑工程质量问题的原因分析 

建筑工程质量问题的原因主要表现在：一是对原材料、

成品、半成品材料检验把关不严；原材料未经检验或检验不

合格的产品使用到工程上,给工程质量埋下隐患。二是施工

图纸审核不严谨；使建筑结构与专业设备图纸相互矛盾,造

成专业设备孔洞随意在承重墙、板、梁开洞穿管,破坏主体

结构,影响结构安全。三是施工组织协调不到位；土建与专

业施工相互配合不默契,工序衔接不合理,导致二次结构上

专业管线随意开槽凿洞,影响二次结构质量。四是不严格执

行施工规范、规程、标准、方案等；施工过程中没有严格按

规范、规程、标准、方案组织施工与验收。质量管理体系不

健全,质量检查验收制度不落实,使工程质量存在隐患。 

2 影响建筑工程质量检测工作的主要因素分析 

2.1 取样时的影响因素 

建筑工程质量检测工作首先需要进行建筑工程样品的取

样,然后再进行建筑工程样品的试验检测。在进行建筑工程取

样时,有可能存在影响建筑工程质量的因素主要是取样的真

实性。有可能存在建筑工程检验样品与建筑工程厂大批量生

产的建筑工程材料性能不匹配,从而造成建筑工程取样工作

没有真实性。同时,在建筑工程取样后,需要妥善包装、封存,

不得使建筑工程材料发生化学反应,从而影响其化学性能。 

2.2 检测操作过程中的影响因素 

试验检测过程中主要参与者为检测人员,其操作的规范

性、科学性直接影响建筑工程材料检测结果的可靠度。由于

建筑工程检测过程主要涉及到建筑工程材料的筛选、分析,

例如在建筑工程水泥材料检测过程中,需要分析其安定性、

确定胶砂材料的凝结时间,并对检测数据做出判定。如果在

建筑工程材料检测过程中,检测人员对检测过程、规程缺乏

了解,对检测步骤不熟练,可能会导致建筑工程检测结果存

在一定的误差。同时,如果检测人员对建筑工程检测缺项、

漏项,也可能会影响建筑工程材料检测数据的可靠性,使得

检测数据结果存在一定的偏差。 

2.3 检测设备因素 

检测设备对建筑工程检测结果的可靠性具有重要作用,其对

建筑工程检测结果具有一定的影响。在建筑工程检测工程中

设备是否正常运行可影响建筑工程检测的持续开展,如果检

测设备发生故障,不仅影响建筑工程检测正常进行,且无法

保障建筑工程检测结果的真实性, 其检测的各项指标存有

较大的偏差。但是在实际建筑工程检测过程中,常发现对检

测设备的保养维护不恰当,导致设备不可以正常开展。 

 

石材、木材等环保性生态建筑材料,以现代混凝土建筑材料

为辅助,根据建筑的施工特点进行合理的材料搭配,设计以

“新旧对比、修旧如旧”为主。例如清镜原舍的改建中应用

青砖,给人古朴、宁静、素雅的建筑美感；印象竹无居的室

内设计材料以竹木为主,追求自然和简单；大乐之野的民宿

在改进时保留的原有的木结构；公塘头民宿选择陶土烧制而

成的青瓦,营造出朴实、优雅的历史美感。由此可以看出,

民族的建筑净化在于互相同和,无论是外形风格还是内部设

计,都需要体现出人、物、情的和谐相处,将传统与现代、质

感与感官妥善的融合,营造出民宿浓厚的情怀。 

3 结语 

乡村民宿的设计和改造需要以原有民居的建筑体系为

基础,在进行实际改造时,要依照原有建筑的特点,恢复旧民

居的建筑生命力。旧民居在改造时要保留其时代感和历史印

记,让旧民居更有文化底蕴。民宿的特点就是让游客感受到

文化的洗礼和传承,在保留其沧桑感的同时让旧民居更加有

生命力,让民宿的设计改造更加符合现代化的设计理念,更

好的推动乡村旅游业的发展。 

[参考文献] 

[1]彭鑫.我国古典私家园林对乡村民宿景观设计的启

示[J].现代园艺,2017(18):100. 

[2]吴健.新形势下的农村庭院改造路径对策研究——以

衢州为例[J].建筑与文化,2017(6):183-184. 

[3]徐迪,王诗超,丁继军.建筑师张雷的民宿设计作品研

究[J].设计,2016(23):155-157. 

[4]张建荣．婺源乡村旅游转型背景下的农家乐建筑设

计研究[J].环艺设计,2015(6):28. 



Building technology research 建筑技术研究 
第 1 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2018 年 8 月 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 57

2.4 检测操作环境因素 

尽管建筑工程检测的环境不属于建筑工程检测过程,但

是检测环境对建筑工程检测结果具有很大的影响,使得检测

结果失真。如果建筑工程检测环境表现为温度高、湿度大,

在该检测环境中开展建筑工程材料检测,将会对建筑工程材

料的检测造成一定程度的影响。例如在干燥的环境中开展建

筑工程材料检测,建筑工程中的部分水分会被干燥环境吸收,

可能会影响建筑工程材料的凝结时间,使得建筑工程材料的

凝结时间检测结果存在误差。 

3 建筑工程质量检测工作的技术关键点 

3.1 材料见证取样检测工作的技术关键点 

主要表现为：(1)水泥物理力学性能检测(包括细度、凝

结时间、安定性、强度、标准稠度用水量)；(2)钢筋(含焊

件)物理力学性能检测(屈服强度、延伸率、抗拉强度、冷弯)；

钢筋焊接接头(含机械连接)(抗拉强度、冷弯)；(3)细集料

常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密

度、堆积密度、使用海砂地区氯离子含量与贝壳含量)；(4)

粗集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、

表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状含量)；(5)普通混

凝土拌合物性能试验配合比设计、坍落度、表观密度、凝结

时间)；(6)混凝土力学性能试验(轴心抗压及抗折强度、劈

裂抗拉)；(7)建筑砂浆基本性能试验(配合比设计、稠度、

密度、分层度、强度)；(8)砌墙砖及砌块强度(抗拉、抗折)；

(9)沥青及改性沥青性能检测(沥青及改性沥青针入度、延

度、软化点、溶解度、密度与相对密度)；(10)沥青混合料

性能检测(沥青混合料马歇尔稳定度、试件密度、单轴压缩、

弯曲试验、沥青路面芯样马歇尔试验；(11)岩石试验项目(岩

石含水率、吸水率、饱水率、密度、单轴抗压强度)；(12)

预应力钢绞线、锚夹具性能(钢绞线 1%伸长力、整根钢绞线

大力、伸长率、弹性模量、锚夹具硬度、静载锚固性能；

(13)防水卷材试验；(14)脚手架钢管和扣件安全性能、力学

性能检测；(15)建筑门窗三性检测；(16)混凝土结构强度现

场检测(回弹法、钻芯法)；（17)现场砌体砂浆强度检测(贯

入法、回弹法等)；(18)现场砌体强度检测(原位压力机测试

等)；(19)钢筋保护层厚度检测(无损法、破损法)；(20)预

制小构件静荷载试验(挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度)；(21)

简易土工试验。 

3.2 地基基础质量检测工作的技术关键点 

主要包括桩基、锚杆、基坑边坡等地基基础检测,主要

表现为:(1)基桩低应变动力测试；(2)基桩埋管超声波测试；

(3)静荷载试验(桩基承载力、复合地基承载力、地基土承载

力、地基土回弹模量等)；(4)基桩高应变动力测试；(5)基

桩取芯检测；（6)基础构件应力应变测试；(7)动力及标准

贯入试验(地基处理、复合地基效果检测)；(8)波速试验；

(9)简易土工试验(土工含水率、密度、比重、颗粒分析、筛

分、击实试验、液塑限)；(10）剪切和固结、无侧限抗压、

渗透系数、酸碱度分析；(11)基坑、边坡变形监测；(12)

建筑物、构筑物的沉降、位移监测；(13)锚杆锁定力检测。 

3.3 混凝土工程质量检测工作的技术关键点分析 

主要包括：(1)严格按照规定制作试件,从而确保试样质

量。鉴于混凝土对整个建筑施工项目的重要性,在制作混凝

土试样时一定要规范取样,对试模进行严格的检查,同时还

要对混凝土试件进行养护,在养护过程中及时发现问题,并

及时改正和完善。在进行试验前,还要对试件进行严格的检

查,发现不符合尺寸的试件一定要及时剔除,以免发生错乱。

对试件的养护不是盲目的,也要按照相关的规定严格进行养

护,对温度和湿度要严格按照规范的要求来进行控制。在试

件的取样、成型、养护过程中,一旦出现一丁点儿失误,就会

功亏一篑,难以保证试验数据的准确性。(2)建立健全相关制

度,使得检测有章可循。无论是混凝土结构工程质量检测还

是其他施工工作,都要遵循一定的规章制度,才能保障混凝

土结构工程质量检测工作的顺利进行。为了促进建筑工程各

项工作的协调发展,井然有序地进行,就必须根据施工的实

际情况,制定相关的制度和规章来规范施工人员的行为,保

证施工的顺利进行。如果施工没有一定的规章制度予以规范,

就会增加在施工中出现的失误和差错,给混凝土结构工程质

量检测造成一定的困扰和麻烦。此外,还可以利用先进的科

技和网络技术建立各部门之间的信息系统,实现数据共享,

在统一规划的模式下相互合作、相互配合,共同促进检测工

作的规范有序进行。(3)完善检测监督体系,保证检测工作的

正常进行。在建筑施工过程中,一旦没有按照相关规定进行

工作,就会出现一些难以预料的问题。为了避免和减少问题

的发生,就要建立完善可行的监督体系,对施工和检测工作

进行严格监督,及时发现其中的问题并找出对策,从而保证

施工和检测工作的良好进行。良好的监督体系是保障建筑工

作顺利进行的良好保证,一旦失去监督,就会给建筑工作带

来一定的麻烦。建筑检测人员就会不按照规章制度进行,投

机取巧,偷工减料,在质量检测时抱有应付心理,不能真实反

映混凝土的质量,失去了检测工作的实际价值。因此建立健

全监督体系是保证检测工作良好进行的 有效的途径之一,

是促进整个建筑工程项目顺利进行和完工的前提和基础。 

4 结束语 

综上所述,建筑工程质量检测工作是保障建筑工程安全

使用的重要手段,其检测工作的技术关键点主要包括材料取

样、地基基础检测以及混凝土工程检测等。随着建筑工程项

目的不断增多,为了保障建筑工程项目的安全使用,必须加

强对建筑工程质量检测工作的技术关键点进行分析。 
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