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[摘  要] 地源热泵在暖通空调系统中的应用主要是将空调系统的热交换器埋在地下,以水源在高强度、高密封性塑料管环路

中的持续、循环流动为载体,实现暖通空调与大地土壤进行冷热交换的目的。为了充分发挥其作用,本文阐述了暖通空调建筑

的主要原则以及地源热泵的主要形式,结合某项目对暖通空调建设施工中的地源热泵技术应用及其注意事项进行了探讨分析,

旨在提高暖通空调建设的有效性。 
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据相关统计分析,相较于传统意义上的建筑物供暖制热

系统技术,地源热泵暖通空调系统在优化节能 50％~60％的

同时,也节约了 40％~70％的成本费用开支。暖通空调功能

主要是发挥采暖功能、调节室内空气的功能和通风功能。因

此需要重视暖通空调建设,并且暖通空调涵盖着多方面的专

业技术装置,诸如流体力学知识、热力学知识以及流体机械

学知识等等。而目前地源热泵技术在暖通空调建设施工中已

得到广泛应用,以下就暖通空调建设施工中的地源热泵技术

应用进行了探讨分析。 

1 暖通空调建设的主要原则 

暖通空调建设的原则主要表现为：(1)节能原则。节能

暖通空调 基本的要求就是节能,在节能设计过程中,热舒

适指标是实际应用的指导。对于热舒适指标的影响因素主要

是：温度、空气湿度、风速、劳动强度以及辐射温度。对上

述因素进行合适比例的探索和组合,对舒适和节能进行现实

协调。并且对建筑物的导热性进行适当的围护,对室外的气

候变化进行应对,保证室内的舒适性。(2)满足日常生活环境

要求。保持人体舒适的主要因素是舒适环境,但是,日常生活

中的光线、声音和色彩也是影响舒适不可忽略的因素,比如：

在人们居住的室内环境中,要以暖色调为主,这样不仅使室

内温度得到了相对降低,而且起到节能目的。(3)处理好整体

和局部的关系,个人与全体兼顾。在一定的条件下,实行集体

供暖,无疑会很大的降低能耗,但是也需要注意满足个人需

求,不强求全面统一,这样对节能和控制的灵活性均有利。一

方面暖通空调系统应保证各个房间的室内温度能独立调控；

二是便于实现分户或分室热量分摊的功能。 

2 地源热泵的主要形式 

暖通空调系统在夏季高温状况影响下,地源热泵机组能

够将建筑物所吸收到的热能转移到地下存储,达到对建筑物

降温的目的。在冬季低温天气状况影响下,地埋管地源热泵

系统又能够将地下土壤在夏季所储存的热能转移到建筑物

内,同时将建筑物内的冷量转移到地下储存,达到为建筑物

供暖的目的。在暖通空调建设施工中合理应用地源热泵系统,

就是通过把空调系统的冷凝器,以及蒸发器埋在地下,这样

热量就可以通过土壤、水介质等进行热冷的交换,尤其是在

炎热的夏季,运用地源热泵系统就能把这些热量贮存到一起,

当冬季来临的时候,其可以为建筑物供暖,而如果是在寒冷

的冬季,该地源热泵系统能够把冷能量贮存到一起,供建筑

物夏季制冷使用。地源热泵系统在暖通空调建设施工中应用

可以有效降低能耗。目前地源热泵通常分为地埋管形式、地

下水源热泵和地表水源热泵等形式,具体表现为： 

2.1 地埋管形式 

①水平式地源热泵。水平式地源热泵通过水平埋置于地

表面 2~4M 以下的闭合换热系统,其与土壤进行冷热交换,此

种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物。②垂直式地源热

泵。通过垂直钻孔将闭合换热系统埋置在 50M~400M 深的岩

土体与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较

大的建筑物。 

2.2 地表水式地源热泵 

地源热泵机组通过布置在水底的闭合换热系统与江河、

湖泊、海水等进行冷热交换,此种系统适合于中小制冷供暖

面积,临近水边的建筑物。它利用池水或湖水下稳定的温度

和显著的散热性,但其需要建筑物周围有较深、较大的河流

或水域。 

2.3 地下水式地源热泵 

地源热泵机组通过机组内闭式循环系统经过换热器与

由水泵抽取的深层地下水进行冷热交换,地下水排回或通过

加压式泵注入地下水层中。此系统适合建筑面积大,周围空

地面积有限的大型单体建筑和小型建筑群落。 

3 暖通空调建设施工中的地源热泵技术应用分析 

本文结合某小区的地源热泵技术应用,对暖通空调建设

施工中的地源热泵技术应用进行分析。 

3.1 某小区概况 

某小区总面积在30万㎡左右,而空调面积达22.8万㎡。

建筑结构多数是把环形当成重点结构,且小区内业布置了相

应的绿化地。 

3.2 明确暖通空调参数 

具体表现为：①室外参数的确定必须要按照暖通工程的
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相关标准进行,对于温度及内部结构的控制都需要达到实际

标准需要。夏季室外空调计算干球温度 33.2℃,湿球温度

26.4℃；冬季室外空调计算干球温度-12℃,相对湿度 45%。

②室内参数对空调房间参数的确定则要了解结构空间内部

的主要结构情况,夏季温度 26℃,相对湿度≤60%：冬季温度

20%(卫生间 25℃),相对湿度≥30%。 

3.3 地源热泵技术在暖通空调冷、热源系统中的应用分

析 

为了防止所用水中的杂质进入机组,井水必须要经过沉

淀处理才能使用,然后通过旋流清理机组内的杂物,这样是

为了设备处于稳定的环境下运转。地源热泵系统用户的空调

循环水泵与机组选择之间,采取的原则为“先并联后串联”,

循环水泵和机组实现一对一供水,以此保证各个装置之间协

调运行。对分、集水器两者需要配备相应的装置,通常使用

压差旁通阀,这些对于空调循环水系统的使用有促进作用。 

4 地源热泵技术在暖通空调室内末端系统中的应用分

析 

室内空调末端设备一般选择卧式暗装风机盘管加以控

制,这样才能保持室内空气的清新。通常风机盘管按照房间

功能及装修需要进行合理设置,多数情况选择与房间内适合

的风口形式,这种结构在商业建筑中也很适合；考虑到避免

动态的热气会在运转中出现异常情况,则处理时需保证风机

盘管多数为高静压型。室内水系统的分布则要根据建筑内部

结构的实际情况进行建设,如：空调供、回水管井等,而水管

分布集中为异程式布置。对各个供水管上需提供相应的调节

装置,这样可以保证回水管上不会发生流量失衡的问题。室

内连接水管需要设置在不会影响到装置功能的位置,由此能

将整个建筑内部结构美化处理,并保证空调系统作用的发

挥。 

5 地源热泵技术在暖通空调室外管网系统中的应用分

析 

暖通空调建设施工中的地下水地源热泵系统如果能够

按照标准形式,那么可以充分发挥其作用。(1)抽水井、回灌

井。抽水井、回灌井的布置需要按照实际场地情况而定,不

仅要维持地源热泵空调系统的稳定运行,还要防止水井能源

过度耗损。按照工程施工的具体标准,对收集到数据实施分

析。(2)蓄水池及回灌水池。由于每个机房选择的内机型号

不同,在建设过程中应该采取针对性的处理方式,保证水量

能均 布置。为了能让这一问题得到处理,我们应该在两期

井水系统机组、井等相应的位置中,建立蓄水池来满足用水

需要。施工时要先把井下水转移到蓄水池里,然后根据相应

的装置把井水转移到各个机房以供使用,这样可以达到机组

运行的要求。 

6 暖通空调建设施工中的地源热泵技术应用注意事项

分析 

暖通空调建设施工中的地源热泵技术应用注意事项主

要表现为：(1)地源热泵类型选择的注意事项。当前暖通空

调建设施工中有很多机组类型可以选择,但是没有一个统一

的规范和管理制度,所以要选择合适的机组,并且地源热泵

对机组的能效比与性能系数有着很高的要求,因此从业人员

必须根据地源热泵的使用要求选择正确的能效比和性能系

数。(2)因地制宜的注意事项。我国地域广阔,蕴藏着丰富的

地表浅层地能资源,因地制宜地采用不同形式的地源热泵技

术可以有效地提高低温地热资源,同时克服传统热泵空调技

术的局限与不足,在节约能源、防治环境污染具有重大意义。

地源热泵在实践操作中会受到很多客观因素的制约,因地制

宜就是如果在夏季能量储存不足,满足不了冬季的供暖需求,

那么地源热泵系统就应该增加制热装置,以此来增加热能,

保证居民对热量的正常需求,如果该系统在冬季不能储存足

够的冷能量,与之相对应的在系统中,就应该增加冷却装置,

因此在暖通空调建设过程中的工作人员先进行科学计算,

后决定使用地源热泵技术是否合理。 

7 结束语 

综上所述,随着低碳环保意识的不断增强,为实现节能

环保目标,要求对暖通空调进行合理建设。而地源热泵在暖

通空调建设施工中的应用,可以在满足建筑实际需求的同时,

实现节能减排的目标,因此对暖通空调建设施工中的地源热

泵技术应用进行分析具有重要意义。 
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