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[摘  要] 建筑材料是建筑工程的核心,所以,一定要严把建筑材料检测这道关口。工程质量检测是工程质量的基础。建筑材料

检测是保证材料质量的重要措施。建筑材料均需通过工程质量检测机构提供大量科学、公正、准确的检测报告作为质量保证

资料。建筑施工材料检测设计项目之多,计算过程之复杂,标准不断更新,这些对检测机构的检测能力提出了很高的要求,所以,

建筑材料质量检测的准确性显得尤为重要。本文就建筑材料检测存在的问题和解决方法作了一些探讨。 
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1 建筑材料检测行业存在的问题 

首先,在实际检测中常常出现取样不具有代表性、取样

数量不够,取样方法不正确等问题。数量过少,取样部位及方

法的偏差,都会使试验误差增大,甚至会得出相反的结果。其

次,人员素质、仪器、环境、程序规范和数据处理等方面容

易出现问题。人员素质是建筑行业的普遍问题,实际操作人

员的素质还有待提高。检测程序的规范,包括取样,成型试件,

养护,检测,数据处理等环节。养护环节往往 容易忽视,比

如,水泥和混凝土的标准养护条件所要求的温度和湿度等。

仪器年久失修,规范变更,都需要及时更换。数据处理要保证

数据的实时,准确,公正。对出具的数据修约应按相关规范进

行修约,数据应具有原始性等确保检测数据的真实有效。建

筑材料的检测对于监督与保证建筑工程质量起着至关重要

的作用,其关键问题是要保证检测结果准确。但是,目前在我

国绝大部分建筑材料检测实验室普遍存在仪器设备自动化

程度低、检测人员素质不高、检测技术水平低、测试数据处

理差别大等问题。影响建筑材料检测结果的关键因素有检测

方法、检测仪器设备、检测操作过程、取样、检测环境的温

度湿度和检测结果的处理等方面。再次,建筑材料的检测是

建立在诚实守信、方法科学、行为公正、数据准确的基础上。

检测机构要始终保持其第三方独立性,才能确保数据准确和

行为公正。然而,现实中,检测机构不断受到了不良行政干

预、商业贿赂、自身经济利益和其他方面压力的影响,不少

检测机构不做或少做试件,简化程序,不按规范操作,编造数

据,修改原始数据等。 

2 建筑材料检测存在问题的解决方法 

2.1 材料取样 

材料性能的检测报告是通过对所取材料样品进行检测

得出的。对检测材料有代表性的取样是至关重要的。取样一

般是以一批材料不同部位随机抽取规定数量的样品,即不仅

取样数量要正确。取样部位及方法也要按规定进行。试样的

数量关系到试验结果的准确性。如果不按规定的取样方法、

取样部位和取样量进行取样,或取样情况与要求存在偏差,

都可能导致检测数据出现偏差,进而对整个材料的质量检验

工作产生不利影响后要严格按照相关规定进行。在接收检测

样品时,工作人员必须对样品的状态做好,记录内容必须包

括样品是否异常,或是否偏离了检测过程中描述的标准状

态。实验室首先要明确样品检验的准备工作已经到位,并参

照委托方的意见来进行样品检验前的准备工作。实验室应在

质量文件中规定和适当的设施,以防用于检验的样品在贮

存、处置或检验开始前被损坏或变质,贮存条件必须符合要

求,另外要做足安全措施,以确保检验样品的状态完好无损,

进而保证检验工作的顺利开展。 

2.2 人员素质 

检测机构必须规范人员,推行执业资格制度。目前,检测

行业的从业人员数量众多,要规范人员素质有较大难度。建

议把现在的检测员培训考核模式进一步深化,实行执业资格

制度。另外,亦应配备足够的工作人员。试验室应明文规定

技术负责人和质量负责人任职的资格条件,并明确规定高

层、中层管理人员必备的资格条件以及从事技术检测人员的

任职资格条件,也应明确规定验证审核的监督人员的任职资

格与条件,并定期进行培训、考核和认可。 

2.3 试验环境 

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响。因此,

在标准中对材料养护,测试时环境条件有明确规定,只有严

格遵守这些规定,试验结果才具有可比性。 
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2.4 仪器设备 

实验室应正确配备进行检测的全部仪器设备(包括标准

物质)。对所有仪器设备进行及时维护,并有维护数据处理程

序,必须对检测设备进行检定和校准,并对仪器设备应有明

显的标识来表明其状态。对显示的结果可疑或通过检定表明

有缺陷时,应立即停止使用,并加以明显标识,修复的仪器设

备必须经校准证明已恢复,方可正常使用,保证数据真实有

效无偏差。 

2.5 检测标准 

检测方法是实施检验的技术仪据,它即是实验室开展检

验服务的重要资源,也是实施检验工作不可缺少的过程。实

验室进行检测或开展其他相关业务活动时,如样品的制备、

抽取、处置、贮存和传送；测量不确定的估算；分析检验数

据等,必须根据相关检测规范和工作流程选择正确的检测方

法,而且要采用国际或国家通用的检测规范和标准,经实验

技术主管审定后方可运用到工作实践,标准方法应具有可溯

性。若采取的检测方法或工作流程不是国际通用或国内规定

的,检测前必须征得委托方同意,而且要形成有效文件,保证

出具的报告被用户及委托方所接受,形成书面确定的有效文

件,及时对标准进行更新。 

2.6 数据处理 

由于各种原因,同一组试件中有时试验数据结果离散性

较大。为使试验结果准确,标准规定对一些材料的试验结果

数据有取舍的要求。如水泥胶砂强度抗折试验,当三个强度

值中有一个超出平均值土 10%的需剔除该数值,以其余两个

强度测定值的平均值作为抗折强度结果。若其中有两个测定

值超过平均值的±10%时,则以剩下的一个测定值作为抗折

强度结果。若 3 个测定值全部超过平均值的±10%时,则须重

新检验。混凝土和砂浆的抗压试件强度平均值的计算等都有

各自的取舍方法。应予注意,切不可简单地把数据相加计算

了事。计算后的数据修约的方法按 GB/T8170 进行,其尾数要

按四舍五入单双法进位,并按标准规定保留数据的位数。试

验结果数据有时会出现比预期的过高或过低,同一组试件中

数据相差悬殊,或同一试件各项性能指标相互矛盾等异常现

象,这需要认真对待,查明原因,并及时复试和复验。 

2.7 加强监督 

加大监督,推行重大工程复检制度。建议加强对检测机

构的社会监督,使检测数据透明化,公开化。对于重大工程推

行复检制度,即指定资质高的科研院校检测机构作为复检或

双检单位,确保检测工作的准确、公正。进行建筑材料检测

时,必须根据相关规范和工作流程选择正确的检测方法,而

且必须采用当前国际上或国内通用的检测规范和标准,并经

反复试验对比后方可应用到工作实践。 

3 结束语 

建筑材料检测是建筑工程质量保证体系中的重要环节,

建筑材料检测在建材科研技术开发、企业生产和建筑工程施

工等方面具有重要地位,它不仅是评定和控制建筑材料质量

的依据和必需的手段,也是节约原材料、发展建筑科学技术,

保证工程质量的重要环节。作为检测试验的专业技术人员,我

们必须加强自身建设,努力提高工作的责任心,及时总结经验

教训,不断丰富理论知识,提高实际操作水平,还应加强对全

体人员职业道德、廉政建设、作风纪律的教育。应建立健全

对各类人员的定期考核制度,以保证检测结果的准确性。 
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