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[摘  要] 随着我国科技的不断进步以及人口的不断剧增,能源短缺的危机渐渐的越来越严重,建筑物拥有着散发热能和维持

热能的功能,但是要保持建筑的温度需要消耗较多的能源。这违背了我国的可持续发展战略的实施,不利于我国绿色生态大国

的建设。降低住宅建筑的能量耗费可以有效的保护环境、节约能源。因此,要重视对住宅建筑的节能保温设计和施工,保障人

们住宅降低居住体验感,有效的节约不可再生能源。 
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建筑外墙隔热保温技术基本上具有良好的热性能和高

度的隔热性能,而且需要建筑的投资较低,还可以延长建筑

物的主要结构的使用寿命。随着我国的社会经济发展和人民

生活水平的提高,建筑业的发展正在日益变化,人们对建筑

物节能和保温的关注也在不断变化。 

1 住宅建筑节能保温的重要性 

住宅是人们生活居住的主要场所,对人们有着非常重要

的意义。因此,住宅建筑的施工建设在我国的城市建设规划

中占有非常重大的位置。人们对住宅建筑的要求在不断提升,

住宅建筑对我国能源的消耗量也在不断的增加,我国能源短

缺的危机在逐步逼近。因此,在未来的城市发展中,对住宅建

筑进行节约能源的各项技术改善,将会有非常广阔的前景。想

要响应我国城市生态建设思想和理念的号召,就要针对住宅

建筑进行节能保温技术的实施,这是实现我国城市绿色环保

生态建设,符合可持续发展战略的重要举措。第一,对住宅建

筑进行节能保温的实施和设计,能够有效的提升我国建筑企

业的市场竞争能力。对住宅建筑进行节能保温的制定,响应了

我国的有关制度和政策,维持了国家颁布的可持续发展的战

略措施。建筑企业如果进行了住宅建筑的节能保温发展和方

案设计,那么国家会给予较大力度的政策支持,宣传和推广

企业的品牌,扩大建筑企业的知名度,促进建筑企业的市场

竞争力不断提升,增加建筑企业的经济效益。第二,对住宅建

筑进行节能保温的设计和实施,可以符合目前我国建筑市场

对住宅建筑的需求。随着人们对于住宅要求和标准的不断提

升,对住宅进行保温的设计,节约能量的消耗,能够在很大程

度上符合人们对环保和高质量住宅的要求,使住宅的居住者

对住宅建筑的满意度有所提升。第三,加强我国住宅建筑的

节能保温设计能够在一定程度上减小住宅建筑施工的成本

支出,节约不可再生资源。对住宅建筑进行节能保温的设计

时,使用的是绿色环保节能的施工技术、材料以及设备,以节

能为目的进行的住宅功能建设,不但可以提升资源能量的利

用率,实现对不可再生资源的节约,还可以有效的减小住宅施

工建设的成本花销,提升了住宅建筑企业的经济效益。 

2 建筑节能保温工程施工质量的控制措施 

2.1 合理选择保温材料 

在实际的建筑节能保温具体实施中,合理选择适当的隔

热材料是为了确保项目实现节能和保温的关键性影响因素。

为此,在正式施工之前,必须具体结合施工现场情况,合理选

择节能保温的建筑材料。 

2.1.1 对不同保温建筑材料所具有的各种性能,如对其

导热性能、抗压性能与储热性能、密度情况等进行综合性考

虑,并对比分析不同保温材料在耐寒性、防水性以及透气性、

抗击性还有耐火、耐老化等实际性能,将不同保温材料的施

工工艺都需要考虑进去, 终筛选出符合当前建筑工程节能

保温工程相关标准的材料。而且,在正式施工之前,施工企业

还需要去具体结合工程施工的情况,组织相关人员就实际节

能保温施工工作所需的相关技术与保温材料展开专项的研

讨,以制作出符合相关要求的施工方案,施工方进而可以结

合该方案,选出 符合该标准的保温材料,以 大限度发挥

出材料的节能和保温隔热的性能,并且从源头上就能够提升

工程的保温效果。 

2.1.2 在进行选择建筑隔热材料的时候,要尽可能的选

择那些既隔热又保温的材料。如目前,在南方的一些典型南

方建筑中,其外窗和幕墙,绝热铝合金的材料很多。通过该隔

热材料,能够通过其隔热条有机地连接铝型材内外两层结构,

在热传递时隔热条能够发挥其自身具有的热阻性能,能够有

效地隔断建筑窗框内外层的热传递。另外,与普通的金属型材

相比,该隔热材料不仅大大提高了建筑物外窗所具有的热阻

性能,而且还相应地提高了建筑项目工程整体的节能效果。 

2.1.3 为了减小节能保温型材在室内的占有面积,减薄

材料本身的厚度,重点是在施工时 大限度地选择热传导率

相对较低的高性能保温材料,选择防火性能比较良好的保温

材料,例如、保温灰浆、玻璃面板等不容易燃烧的建筑材料。

与此同时,从环境保护方面来看,不能选用有可能对建筑的

室内环境可能产生不良影响的有害建筑材料,特别是那些含

有放射性和污染元素的保温材材料,选择的时候务必要严格

遵守节能环境保护的标准和原则,合理选择外墙和内里的保

温材料。 



建筑技术研究 
第 2 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2019 年 1 月 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 28 

Building technology research 

2.2 合理使用施工工艺 

2.2.1 屋面施工工艺分析 

在屋顶施工的时候,施工人员要在熟读了设计标准并且

熟悉材料性能的基础上,根据实际情况选择合适的屋顶保温

隔热材料来进行施工。在施工中对工期的把握至关重要。另

一方面,在晴天连续作业良好,另外在铺设保温层之前,进行

基层的干燥清洗作业,对原材料和防水层等实施防风防雨的

对策。另外,对于坡度也应根据图纸设计要求,尽量选择接近

保温层的材料,有效地控制其厚度,根据保温层的实际特征

合理地配置伸缩分隔狭缝,以免大面积的屋顶热膨胀收缩而

破裂。另一方面,比如南方地区,其平屋面保温多采用正置式

的保温形式,该保温材料被封闭在防水层和结构层之间,进

而导致屋顶面的排湿困难,有时会引起泄漏,因此对此可以

变更为倒置式的保温形式,由此保温层可以变更为防水层的,

这样不仅起到了保温的作用也能够延长防水层的使用寿命,

有良好的效果。 

2.2.2 墙体施工工艺分析 

目前,外墙的保温措施大多数主要采取外保温和内保温

这两种,在许多建筑工程中,墻材大多为空心砖的形式或空

心砌块形式,被认为是实现节能保温项目工程中墙体施工技

术的基础。因此,在实际施工过程当中,需要对每个墙的形状

采取不同的施工工序。例如,空心砖形式的壁体采用炼瓦整

砖平铺的形式,根据空洞,纵向和长圆孔在壁长方向上并列

分布,因此无法对其进行切割,如果有碎砖,则可以以外设实

心砖外砌的形式进行。另外,在施工过程中,施工人员应具体

结合设计施工图和相关工程标准、实际施工条件等情况,有

效制作方框列图,以实现墙体施工的顺利展开。另外,工程施

工技术部门,具体地说,基于块体建筑施工中墙体施工中普

遍存在的几个问题,例如,墙体本身的热阻值比较低,在灰缝

和裂纹中比较容易发生渗透现象,块体和粉刷容易破裂等状

况,所以施工方要进行综合考虑,并有一定的应对措施。虽然,

现在关于墙体保温施工的工艺有很多,但仍然还是以抹灰、

喷涂和粘贴等方式为主,因此,在实际施工中,还需注意门窗

的空洞周围需要形成一个护角,施工工人需要用水泥砂浆大

约抹宽 5cm 左右,而对于墙面材料 好选用适合的灰饼和冲

筋,以此来确保保温层的标准厚度能够符合相关施工要求。 

2.2.3 门窗与地面节能施工 

对于门窗隔扇的安装,质量的高低也会影响整个建筑的

节能保温效果,因此必须严格选择质量满足要求的门窗隔扇,

参照相关的施工工艺进行规范施工。另外一方面,在地面施

工中,由于通常具有大能量消耗量,因此在施工中重点突出防

湿层和保护层的施工作业,通过尽可能选择蓄热系数小的室

内地面材料,需要减少空气与地表的温度差,得到保温效果。 

2.2.4 做好工程施工质量验收工作 

2.2.4.1相关部门要积极的开展建筑节能保温项目的质

量验收和分工工作。如果验收的建筑项目中,其节能保温作

业的工程量相对较大,那么要在工程竣工后采用分批次验收

的形式来进行有秩序的工程验收工作,工作人员如果不能对

项目进行合理的分项划分,那么验收时就需要同建设方、施

工方以及监督方进行共同的协商,以便可以制定出相应的、

合理的质量验收方案。 

2.2.4.2 对检验程序和相关要求也作了明确规定,但批

次分批程序通过后,也就是说,在批次分工检验通过后,整个

设计应是分项、子项和单项设计分开验收,以便进行明确严

格的控制。禁止进行质量检查的禁令未获通过,但仍在继续

进行下一次检查工作。在通过过程中,我们必须积极全面审

查施工自我评估报告和监督评估报告,并根据相关的要求监

测和采取措施。 

3 结束语 

在进行住宅建筑的节能保温设计和施工时,要结合实际

的需求和地区的特征进行科学合理的项目施工建设。合理的

选择节能保温材料,采用符合标准的施工技术来开展建筑的

各项施工,这样才能作为整体来确保建筑节能保温施工的质

量上得到提高, 终达到建筑节能的目标。 
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