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[摘  要] 随着社会经济的发展,国内车辆越来越多,洗车废水处理也成为了洗车行业的一大重点关注的问题。对于洗车废水来

说含有较多的杂质,包括：泥沙、油污以及表面活性剂等。在处理洗车废水方面,洗车中心规模大小不同,处理工艺方法也有所

不同。但是,从环境保护、工作的规范标准等层面分析,有必要掌握先进科学的洗车废水处理及回用技术。本课题便重点围绕

“洗车废水处理及回用技术”进行分析研究,以期使洗车废水的处理效率得到有效提高。 

[关键词] 洗车废水；处理；回用技术 

 

洗车是处于车身上的泥沙、油污以及表面活性剂等物质,

使车身达到干净、卫生的效果。从洗车服务中心角度考虑,

合理处理洗车废水显得十分重要。与此同时,随着我国对各

行各业提倡“绿色”、“环保”作业理念的基础上,洗车行业

更应该重视洗车废水的处理。值得注意的是,由于汽车的污

垢种类很多,所以采取的处理技术也较多,为了合理地处理

洗车废水,便需要掌握洗车废水的有效处理方法,并掌握其

回用技术,从而达到节能、环保、资源再利用的目标[1]。鉴

于此,本课题有必要对“洗车废水处理及回用技术”进行分

析研究。 

1 洗车废水水质分析 

对于汽车,基于行驶期间便易遭遇到污染,其中汽车车

体部位的污垢,通常为尘埃、未充分燃烧的油烟及空气漂浮

的各类微粒等。对于车的底盘与轮胎所存在的污垢,一般为

泥沙、路面沥青及燃烧油等等[2]。上述污染源在混合形成的

情况下,会产生粘性较强的污垢；对于汽车中发动机存在的

污垢,则源自于燃料。因汽车每一个部位所粘附的污垢种类

存在差异,因此在洗车过程中所采取的洗涤剂也有所差异,

所采取的清洗方式同样存在差异。以洗涤剂为例,包括了：

非离子表面活性剂与阴离子表面活性剂,要想使汽车的车身

光亮,便能够起到润滑的作用,便需采用阴离子表面活性剂。

而洗涤剂的应用,也会导致洗涤剂的一些成分融入到洗车废

水当中。总结起来,洗车废水主要的污染物包括了泥沙、油

类污染物以及洗涤剂等。从节能、环保、资源回收利用等层

面分析,便需要合理掌握洗车废水处理技术及回用技术,进

一步促进洗车行业的健康、可持续发展。 

2 洗车废水处理及回用技术现状及进展 

上述分析对洗车废水的水质有了一定了解,为了使洗车

废水得到合理有效的处理,需掌握必要的洗车废水处理及回

用技术。下面将从现状与进展两个层面进行分析,具体内容

包括： 

2.1 洗车废水处理及回用技术现状 

2.1.1 大型洗车废水处理。对于大型洗车废水的处理,

从现状来看,会使用“沉淀→除油→过滤”的处理工艺方法；

值得注意的是,对于运输车辆洗车的废水,大多数是修车之

后的含油废水与洗车废水之间形成的混合水,在水量上通常

很大。处理期间,利用沉砂槽与格栅实现对客车洗刷过后的

污水的首次沉淀,使大颗粒物质能够在沉砂槽当中沉淀,而

处于水当中的大的悬浮颗粒则受到格栅的拦截。对于漂浮油

与沉淀比较大的颗粒物,则用斜板隔油池进行处理,也可以

通过集油器的应用对漂浮油进行收集,然后输送到贮油池当

中[3]。在沉淀池,调节水量与水质,进一步基于气浮池当中将

处于污水当中的乳化油与悬浮物去除。对于上述处理过程中

出现的污泥,则输送到污泥干化场所进行进一步处理。对于

此类工艺来说,在一般的洗车废水处理中适用。然而,也需注

意由于处理过程涉及除砂与除油工艺,整个处理占地面积很

大,废水排放量大,且产生的大肠杆菌与浊度难以满足相关

处理污水水质标准,因此如果要想进一步被回收利用,则需

掌握更为有效的回收技术。此外,在大型洗车废水处理过程

中,还具备生物接触氧化池、膜过滤以及电解等技术,均能够

取到一定效果,但从经济、环保、废水回收利用等多个角度

考虑,还需要掌握更为先进的技术。 

2.1.2 小型洗车废水处理。对于小型洗车废水处理,现

状主要有膜生物反应器技术和物理处理技术两种技术方

法。其中,膜生物反应器处理技术工艺流程为,针对洗车废

水,通过电解槽加入絮凝剂进行处理,进一步利用气浮机进

行处理,将产生的浮渣排出,另一方面达到出水的目标,实

践证明出水效果理想；并且,膜生物反应器技术占地小,运

行管理简单,自动化操作容易实现。但需要持续进行运行,

使活性污泥的活性得到有效维持,如果间断时间过长,则罐

体内部的活性污泥将会丧失活性,进而导致出水出现恶化的

情况。此外,如果膜生物反应器的进水温度不足 8℃,那么活

性污泥的活性会遭遇一定程度的影响,进而致使出水恶化问

题的发生[4]。 

2.1.3对于物理处理技术来说,在水量比较小,并且水质

变化大的条件下适合应用。通常需对污水通过介质的过滤处

理,让污水当中的泥沙和一些有机物质经过滤机去除；在过

滤介质方面一般使用活性炭或者石英砂,然后将污水当中的
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泥砂、洗涤剂以及油污进行过滤处理,使出水水质得到有效

保障；膜则把处于水当中的粘土、乳液粒子、微生物以及润

滑脂等物质去除干净。对于物理处理技术来说,主要采取了

过滤及吸附等物理原理,使处于水当中的污染物得到有效清

除,从而到达理想的出水效果。在设备安装上比较简单,并且

软硬管都可以使用,在占地面积上也比较小,经济实用。但是,

这种方法也存在一定的缺陷,即各道工艺需进行反洗处理,

并且使用过一段时间的滤芯需进行更换；此外,进水需确保

水质较好,不然将会使工艺设备的寿命受到影响。 

2.2 洗车废水处理及回用技术研究进展 

上述提到的大型洗车场废水处理及回用技术工艺、小型

洗车场废水处理及回用技术工艺均具备一定的可行性,但同

时也存在一些缺陷。因此,从节能环保、高效作业等角度考

虑,便需掌握更为精密科学的洗车废水处理及回用技术。总

结起来,具体研究进展如下： 

2.2.1 国内有学者提到了一种洗车废水处理工艺,即：

利用“涡流电凝聚、气浮、接触过滤”三者相互组合的技术

工艺,纳入了对污水处理产生影响的三个因子,其一为操作

电压,其二为电流强度,其三为电解时间；结果显示,处理水

质能够符合污水综合排放标准当中的一级排放标准。进一

步对上述工艺和化学混凝土工艺进行比较,结果显示：上述

工艺和化学混凝土工艺比较在废水处理效果上更好,“涡流

电凝＋气浮＋接触过滤”的处理工艺方法值得借鉴及进一步

研究[5]。 

2.2.2国内还有学者在对洗车废水处理技术工艺进行研

究过程中,提到了“磁种-磁滤法”的应用,纳入了磁种投加

的量、混凝剂所需用量、磁场的强度以及磁滤的速度等指标

因素对水浊度产生的影响,结果显示废水回用效果理想。因

此,“磁种-磁滤法”洗车废水回用处理技术也可以借鉴及进

一步深入研究。 

2.2.3 针对洗车废水处理之后所产生的污泥,需严格进

行处理,主要是汽车在行驶过程中所附带的污泥量较大,因

此在废水处理过程中需注重对所产生的污泥的处理。从 新

研究进展来看,国内有学者经研究表明,对于洗车过程中的

污泥,主要含有矿物油,但是通过降解处理发现其含量很低,

对作物产生的影响不大[6]。根据我国相关控制标准,发现其

中的重金属铬与铅含量均低于标准值,因此可以将污泥用在

农作物种植及造田等领域,达到污泥资源再利用的目标。 

3 结束语 

综上所述,洗车废水处理是非常重要的一项工作,洗车

行业需掌握洗车废水处理工艺技术,同时还有必要掌握其回

用技术,对于本次研究中大型洗车废水处理工艺的“沉淀→

除油→过滤”处理技术,能够取得不错的效果,但同时也存在

一些缺陷；同时,对于小型洗车废水处理中的膜生物反应器

处理工艺技术及物理处理工艺技术也能够取得不错的效果,

同时也存在一些缺陷。因此,从洗车废水处理及回用技术的

实用性及可靠性角度考虑,还有待在未来进一步加以研究,

通过理论研究联合实践研究的方法,研发出更为先进科学的

处理技术工艺,使洗车废水处理及回用效果得到全面提升,

进而促进洗车行业健康、稳步发展。 
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