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[摘  要] 本文介绍了基坑支护的基本概念,综合论述了土钉墙支护、悬臂式灌注桩排桩支护、水泥土桩墙支护与地下连续墙

支护的核心原理与优势特征,并结合工民建工程中基坑支护技术的应用现状,提出了切实可行的改进措施。 
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纵观工民建工程中深基坑支护技术的实践应用可知,其

中仍存在诸多亟待解决的问题,其增加了工程的质量隐患,

为此,客观对比各类深基坑支护技术的优劣性,采取必要的

优化措施具有实际意义。 

1 深基坑支护的基本概念 

基坑支护,是指针对基坑侧壁与周边环境采取必要的加

固处理措施,确保地基结构施工安全。《建筑基坑支护技术规

程》对基坑支护的定义如下：为确保地基主体结构完整性与

基坑周边环境安全性,应结合实际工程需求,对基坑增设临

时加固防护设施,严格监控地下水位变化情况,该操作即为

基坑支护。 

2 各类工民建工程深基坑支护技术的核心原理及优势

特征 

2.1 土钉墙支护的核心原理及优势特征 

土钉墙是一种深基坑边坡稳固式支护结构,主要由加筋

混凝土面板、土钉与边坡土体结构组成。土钉墙支护结构的

核心原理是针对深基坑原位土体进行加筋加固处理。具体来

说,是指将对应规格的土钉嵌入深基坑边坡的土体结构中,

增强整个土体结构的安全稳固性。由于边坡土体结构的土质

差异较大,多采用置入钢管后注浆形成土钉,或者钻孔探入

钢筋,再注浆形成土钉的方式。在土钉外围的边坡面上铺设

一定密度的钢筋网,并旋转喷射混凝土,形成完整的混凝土

面板,以此保证整个基坑边坡结构的安全稳固性。 

土钉墙支护结构适用于土质均 的边坡结构,尤其是黏

性土、黏性砂土或粉土等,支护效果更为突出。而此类支护

结构不适用于含水量较高的淤泥土或粉砂层,同时,也不适

用于压缩效应大的软土层。土钉墙支护结构在工民建工程深

基坑支护作业领域的应用较为广泛,主要作用体现在如下两

方面：①基坑开挖环节的边坡支护；②地基结构施工的临时

性挡土结构。 

土钉墙墙面坡度应控制在 1:0.1 之内。针对坡顶或坡脚

位置,增设完善的排水设施,并结合施工区域降雨强度,在坡

面上设置符合排水需求的泄水孔。为增强土钉与面层连接的

稳固性,应当在面层钢筋网内增设加强钢筋,采取焊接加固

处理措施,将其与土钉钢筋充分连接。再者,严格遵照相关标

准规范,控制土钉嵌入土体结构的长度、间隔距离、布置形

式与平面夹角。土钉墙可以随基坑开挖深度的增加分段施工,

确保坡面上下段钢筋网搭接长度超过 300 毫米。 

2.2 悬臂式灌注桩排桩支护的核心原理及优势特征 

悬臂式灌注桩排桩支护的核心原理是,依据相关标准规

范,在基坑周边结构按照一定排列规则设置灌注桩,并在桩

顶用钢筋混凝土冠梁连通。在完成基坑开挖作业后,基坑底

面以上桩体作为基坑边坡挡土结构,以下桩体为嵌固部分,

形成完整的桩体悬臂梁。在实际施工过程中,应结合实际需

求,调整排桩设置方式,但需要注意的是,无论是单排桩还是

双排桩,都要用钢筋混凝土冠梁连通。且采用灌注桩施工技

术所产生的振动效应有限,不会对周边建筑物造成负面影

响。若基坑底部的软土层厚度较大,则不适宜采用悬臂式灌

注桩排桩支护。常见的灌注桩排桩支护方式还包括拉锚式、

内支撑式等。 

悬臂式排桩结构的桩基直径应控制在 600 毫米范围内,

根据排桩受力情况及桩间土体结构的稳固性,确定桩基间隔

距离。冠梁宽度要超过桩基直径,且冠梁垂直高度要大于400

毫米。由于悬臂式灌注桩排桩支护结构的挡水功能较差,为

此,在完成基坑开挖作业后,需积极做好排水工作,以防雨水

过度积存,降低基底土层的稳固性。如果基坑面在地下水位

线以上,且土质结构条件良好,基坑短时间内暴露在外界环

境中,可不必进行桩间防护处理。 

2.3 水泥土桩墙结构的核心原理及优势特征 

水泥土桩墙,按照施工模式差异,可划分为深层搅拌水

泥土桩墙与高压旋喷桩墙等。其中,深层搅拌水泥土桩墙是

利用专业机械设备进行现场搅拌作业,形成连续搭接的水泥

土柱状体挡墙；而高压旋喷桩墙则是利用高压旋喷装置的机

械运转效应,将预先配制的水泥浆灌入土层结构,形成稳固

的加固体。水泥土桩墙依托自体重量及刚度条件,对深基坑

边坡结构形成防护,往往不需要另外增设防护措施。 

水泥土桩墙多布置格栅式结构,且格栅长宽比应小于2。

在实际支护作业过程中,需结合具体要求,调整水泥土桩间

的搭接宽度。如果需要考虑截水作用,要将搭接宽度控制在

150 毫米；如果不需要考虑截水作用,需确保搭接宽度至少

超过 100 毫米。若基坑长度较大,且形变量超过限定标准,

应采用中间加墩、起拱等方式,控制桩基位移。 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2.4 地下连续墙结构的核心原理及优势特征 

针对地下连续墙,应当在基坑土体开挖作业前,预先采

用专业挖掘设备,通过泥浆护壁开挖一定规格的深槽,并在

清槽后,置入对应规格的钢筋笼,然后再安插导管浇筑混凝

土,形成完整的钢筋混凝土墙体。地下连续墙支护作业要采

取分段施工的方式,保证各工段的有序衔接, 终形成符合

标准要求的整墙体。地下连续墙支护结构的优势为：施工效

率高、对周围建筑物、道路及地下管线的影响小、墙体结构

刚度良好,且抗渗性能突出。如果采用逆作法施工模式,可兼

顾地下主体结构的围护外墙,进一步压缩支护施工成本。地

下连续墙施工适用于地质结构特殊且地下施工环境复杂的

深基坑边坡结构。 

地下连续墙厚度不宜小于600毫米,在顶部设置钢筋混凝

土冠梁,确保冠梁宽度超过地下连续墙厚度。若施工作业面低

于地下水位,所选用的混凝土强度不宜小于 C20,同时作为地

下室外墙结构,还应综合考量抗渗性能,加强结构稳固性。 

3 强化工民建工程深基坑支护施工质量的具体策略 

3.1 制定完整的支护设计方案 

在深基坑支护作业前,应综合考量多方面因素,制定完

善的工程设计方案。并安排专业水平高且经验丰富的设计人

员参与方案制作,保证设计方案符合标准要求。此外,还需强

化施工技术人员岗位培训,增强工作人员的责任意识。并结

合施工现场环境特征,优选施工工艺,严格遵照标准规范执

行作业,确保技术操作的合理性与规范性。针对施工环节出

现的各类问题,工程设计人员与施工技术人员需保持紧密联

系,不断优化完善设计方案,让其满足实际施工的基本需求,

从根本上保证工程质量。 

3.2 积极落实安全防护工作 

为确保工民建工程施工的有序运转,可积极落实安全防

护工作,具体从如下几方面着手：①组织专业技术人员定期

对施工所需的各类机械设备进行维护保养,确保设备性能安

全,进而为施工提供优质服务,维护一线施工技术人员的安

全；②严格要求施工技术人员遵照相关要求做好防护措施,

例如佩戴安全防护帽、检查安全绳索等。且定期组织安全防

护培训,增强施工技术人员的安全防范意识；③检查施工技

术人员的岗位许可证明,并组织专业技术审核。督促基层施

工人员要积极参与培训,扩充理论知识储备；④指定专人执

行施工材料现场管控工作,杜绝随意堆放,以防阻碍现场交

通,保证材料性能完好。在施工期间,还需积极做好现场消防

工作,维护施工安全。 

3.3 优选支护施工工艺 

通常,工民建工程深基坑支护作业主要包括如下三种：

①悬臂式支护结构,其是指潜入基坑底部的土体或岩层,依

托土体结构的支撑效应,增强整体结构的安全稳固性。悬臂

式支护结构适用于土质均 ,且基坑开挖较浅的深基坑边坡

结构,如下图所示；②重力式挡土墙支护结构,是指依托墙体

结构的自重效应与刚度条件,确保支护结构受力平衡；③混

合式支护结构,利用锚杆与喷射混凝土的面层,保证支护结

构组件均衡受力,进而形成完整且稳固的支护结构,维护边

坡侧壁与周围环境的安全。 

 

图 1  悬臂式钢板桩支护 

3.4 积极做好基坑支护防水工作 

为提高深基坑支护施工质量,应当充分考虑地下水文环

境的影响。若地基结构长时间低于地下水位,或者地下水位

存在较大变化,就需积极执行基坑降水工作,为后续施工提

供必要的保障,促进整体施工流程的有序运转。此外,针对可

能发生管涌以及流沙等现象的基坑,要制定完善的应急处置

预案,维护施工现场安全。 

4 结束语 

综上所述,在工民建施工体系中,地基施工占据着重要地

位,地基结构施工质量直接决定了整体工程建设质量。为此,

相关人员应加大对地基结构施工的重视度。而采用深基坑边

坡支护作业,则有助于维护地基施工安全,推动工程建设有序

进行。因此,工作人员要切实掌控深基坑支护施工的关键要点,

深度分析施工环节可能存在的各类问题,然后采取切实可行

的改进措施,全面促进工民建工程的高质量竣工。 
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