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[摘  要] 土木工程建设和发展中,面对不断提升的高要求和高标准,做好建筑屋面防水工作,营造舒适的生活环境十分必要。在

土木工程施工中,屋面防水技术的应用效果是否达成预期目标,直接关乎到建筑工程施工质量,以及建筑物的物使用寿命。但是,

在具体施工中,由于材料、技术和人员等多种因素影响,经常会出现渗漏问题,影响到建筑工程施工质量,带来更为恶劣的影响。

本文就土木工程施工中屋面防水技术应用展开分析,把握技术要点,分析其中的问题,提出合理有效措施予以实践,以求打造高

质量的工程项目。 
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社会进步和发展下,建筑工程类型逐渐多样化,对于建

筑的屋面防水施工提出了更高的要求。土木工程施工中,建筑

屋面是建筑工程的外围防护结构,具有抵御外部雨雪侵蚀的

因素,促使建筑物内部温度和湿度平衡,营造更加舒适的居住

空间。建筑屋面防水效果高低,很大程度上取决于土木工程施

工质量,这就需要相关施工单位可以提高对屋面防水的重视,

结合实际情况选择合理的建筑屋面防水技术,以便于解决屋

面开裂和渗漏问题出现,为企业带来更大的经济效益。故此,

加强土木工程施工中屋面防水技术应用,可以推动屋面防水

技术不断创新和完善,为后续相关工程建设奠定基础。 

1 建筑屋面防水技术概述 

土木工程施工中,建筑屋面防水技术也在不断创新和完

善,在雨雪风沙恶劣天气下,可以获得可观的建筑防护效果,

规避恶劣天气下人们生产生活受到不良影响。通过建筑屋面

防水技术应用,调节建筑室内温度和湿度,优化建筑结构,改

善室内居住环境的同时,提升屋面防水施工效率和质量。另

外,在土木工程施工中应用建筑屋面防水技术,可以维护人

们日常生产生活安全,规避对人们生命财产安全带来的不良

影响。通过采用合理的防水材料和屋面防水技术,降低渗漏

几率,演唱建筑物使用寿命。 

建筑施工中任务繁重,施工中涉及到众多内容,很容易

受到客观因素影响到施工质量和安全。故此,建筑企业应该

提高建筑屋面防水技术认知和重视,延长建筑物使用寿命,

带来更大的经济效益和社会效益。 

2 土木工程施工中建筑屋面防水的问题分析 

2.1 防水材料性能较差 

土木工程施工中,建筑屋面防水技术的应用很有必要,

但是由于防水材料性能较差,在不同程度上影响着工程质量

和安全。在材料选择方面,材料质量高低对屋面防水效果影

响较大,但部分施工单位为了降低施工成本,未能结合实际

情况选择防水材料,抑或是材料溶水性较强,耐寒性较差,在

一定程度上加剧屋面渗漏问题出现。材料不合理开发和利用,

防水材料功能发挥不充分,不仅增加了房屋建筑施工成本,

还会影响到整体施工质量。建筑屋面防水技术实际应用中,

由于材料性能不符合标准要求,即便水平技术较高,仍然无

法按满足屋面施工质量要求。 

2.2 屋面防水设计不合理 

建筑屋面防水施工中,由于屋面防水设计不合理,致使

后期施工活动中埋下一系列隐患。究其根本,建筑屋面防水

设计中,过分关注屋面整体结构,却忽视了屋面的排水系统

设计,对于建筑物整体结构会带来不良影响。建筑屋面排水

坡度不合理,排水畅通设计不合理,加之伸缩缝、檐口和排水

口等构造方式不合理,严重影响到屋面防水效果。如果排水

设计不合理,建筑房屋会出现大量的积水,这样即便防水材

料性能良好,但是由于积水长期滞留,可能导致防水层泡烂、

霉变。当前很多房屋建筑的渗漏问题,均是由于屋面防水设

计不合理导致,如果此类问题无法及时有效解决,会出现屋

面积水问题。排水系统不合理使用,排水受到一定阻碍,侵蚀

屋面,降低屋面施工质量,缩短建筑物的使用年限。 

2.3 施工监管力度不足 

建筑屋面防水施工中,由于施工过程缺乏有效监管和控

制,各个环节协调不畅,导致防水施工效率下降,最终的屋面

防水效果同预期相差甚远。建筑屋面防水施工中,由于工程

自身特性,很容易受到天气因素、施工技术和人文因素影响,

防水施工监管效果下降,为后续的屋面防水施工埋下了一系

列隐患。与此同时,监管体制不健全,监管工作未能落实到实

处,在一定程度上拖延工期,影响到材料利用效率,制约后续

的建筑屋面防水施工活动顺利展开。 

2.4 施工养护落实不充分 

在建筑屋面防水施工中,后期养护不当,影响到屋面防

水功能发挥,缩短建筑物使用寿命。通常情况下,建筑屋面防

水养护包括原材料养护与竣工后期防水养护,避免混凝土材

料硬化,规避外界客观因素影响降低屋面防水性能,为建筑

屋面防水施工质量提供保障。但是,部分建筑屋面防水养护

技术水平不高,不利于建筑屋面防水功能发挥,为后续工程

施工埋下了一系列安全隐患。 

3 土木工程施工中建筑屋面防水技术的应用途径 

3.1 加强材料质量把控 
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在土木工程施工中,屋面防水技术的应用效果高低,很大

程度上取决于材料质量。建筑屋面防水施工中,沥青是主要材

料,施工难度较高,并且对环境污染较大。在屋面防水施工中,

通过现代化技术灵活运用,在前沿设计理念指导下,选择高质

量的防水材料来提升屋面防水性能。在这个过程中,需要采购

人员深入市场调查,多方对比来选择性价比较高的建筑材料,

保证屋面施工质量符合要求,为后续施工活动顺利展开奠定

基础。在具体施工中,需要充分结合区域实际情况选择合理的

防水材料,如APP改性沥青卷材,优化建筑结构和找坡方式,并

实现水泥炉渣材料合理运用,屋面内找平处理结构。 

3.2 优化设计排水系统 

建筑物受到外界环境影响较大,如果屋面长时间积水会

侵蚀屋面材料,加剧渗漏问题出现。在施工中,应充分考量施

工区域的日照强度、风俗和风力等因素,优化建筑屋面防水

设计和施工,编制合理的施工方案,结合防水标准来选择高

质量防水材料,以便于提升排水系统性能。另外,屋面板支持

段设置分格缝,防水层裂缝在分格缝中集中,规避板面大面

积开裂问题出现。加强分格缝间距控制,如果间距在 6m 以上,

可以在中间位置设置 V 字形分格缝,确保分格缝厚度和防水

层厚度相一致。发挥分格缝的排气管效能,根据实际情况适

当增加分格缝宽度,使用沥青和石油等材料防水,全面提升

建筑屋面防水效果。 

 

图 1  屋面防水分格缝 

3.3 加强刚性防水层和钢筋网片施工 

在建筑屋面施工中,可以在混凝土防水层上设置双向冷

波钢筋网片,确定分格缝位置,提升屋面防水效果。结合实际

情况,上调钢筋网片位置,降低温度和深度对防水层的不良

影响,规避防水层裂缝出现,提升屋面防水效果。在具体施工

中,钢筋网片厚度在 10mm 以下,混凝土细石防水层厚度超过

标准,可以选择机械方式搅拌处理混凝土材料。提升屋面防

水施工效果,强化屋面抗渗能力,将混凝土厚度控制在合理

范围内,并且处理好排水坡度和面板设置厚度,对混凝土二

次压光处理,为屋面防水施工质量提供保障。 

3.4 加强施工养护工作 

为了保证屋面防水施工效果,应该做好后期的施工亚尼

姑工作,提升施工人员的安全防护意识,规避客观因素带来

的不良影响,提升防护自觉性。在房屋施工中,设置隔离层,

涂刮处理保证隔离层均匀,并适当的铺贴卷材施工。保护层

施工中,进行闭水和淋水实验,实验结果合格后方可配置混

凝土砂浆,浇筑厚度为15mm～20mm,然后及时养护,表面覆盖

一层薄膜或洒水养护,降低混凝土内外温差,规避裂缝出现,

为屋面防水施工质量提供保障。 

4 结束语 

综上所述,在土木工程施工中,通过屋面防水施工技术

的应用,分析可能出现的因素,在结合施工区域实际情况基

础上,选择高质量的防水材料和技术,规范化施工。同时,做

好后期养护管理工作,规避屋面渗漏问题出现,营造舒适的

居住环境。 
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