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[摘  要] 在房建施工体系中,混凝土施工监理占据着主导地位。积极落实混凝土施工监理工作,有助于提高施工效率,保障混凝

土结构质量,强化整体工程建设质量。基于此,本文简要介绍了监理人员工作原则,并论述了房建施工环节混凝土施工监理的基

本流程及策略,以供参考。 
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作为房建工程项目施工监理人员,在监督检查工作中,

应秉承公平公正、诚信守法的基本原则,约束与规范自身行

为,同时,积极贯彻执行“四控两管一协调”的工作标准,充

分发挥监理工作的职能效应,保证房建工程建设质量,实现

综合效益 大化。 

1 监理人员的基本原则分析 

1.1 遵循预防为主的基本原则 

针对房建工程混凝土施工质量控制工作来说,应当遵循

预防为主的基本原则。在混凝土结构施工前,应制定完善的

质量控制方案,采取行之有效的控制策略,并将其落实到各

个工作环节与各岗位。在施工过程中,应严格按照预先设定

的流程进行必要的考核, 大限度的控制质量问题。针对重

难点环节,施工监理人员要深入现场,并加大对施工技术人

员的技能培训与职业素质教育投入力度,从根源消除质量安

全隐患。 

1.2 遵循质量为主的基本原则 

混凝土结构质量直接决定了整个工程项目质量安全等

级,同时,这也与公众生命财产安全息息相关。为此,在工程

质量验收时,监理人员要深入施工现场,开展全面且细致的

验收工作,严格控制混凝土质量,消除建筑工程质量安全隐

患。在实际工作中,监理人员应着重把控如下几方面内容：

加大进场材料质量检查,杜绝规格不合理、质量不达标材料

流入施工现场；在施工环节严格遵照相关标准规范执行技术

操作；积极开展质量验收,保证工程建设质量符合现代化标

准要求。 

2 房建施工环节混凝土施工监理的具体内容 

2.1 混凝土浇筑前期准备阶段的监理工作 

2.1.1 加大水泥材料质量监理投入力度 

(1)选择质量等级高的水泥产品 

通常来说,旋窑生产的水泥产品的质量较为突出,适用

于房屋建筑工程施工。若选用立窑生产的水泥产品,在投入

使用前,应当进行严格的性能检验与质量抽查。为确保水泥

材料质量符合施工要求,在进入施工现场时,要检查生产厂

家的质量检测报告,并检测氧化镁、二氧化硫的含量。水泥

材料的安定性是衡量材料质量等级的关键指标,在质量检查

过程中,任何一项指标达不到标准要求,都要及时联系供应

商进行退换货处理。 

(2)严格检查进场水泥材料质量 

水泥材料进入施工现场前,监理人员要着重检验材料的

出厂合格证明及化验单。在审验无误后,方可准许流入现场。

同时,督促施工方抽取材料样本,委托资质完备的实验室进

行复审,在确认无误后投入使用。 

2.1.2 严格检查骨料质量 

按照施工标准要求差异,骨料可划分为粗骨料与细骨料

两种。骨料是混凝土的主要构成材料,占比超过 75%。此外,

骨料在优化混凝土结构力学性能、延长使用寿命方面也发挥

着至关重要的作用。 

鉴于此,监理工程师要结合工程概况选择合理的骨料。

部分骨料的渗透系数与水泥浆体的渗透系数相同。若骨料的

孔隙率达到 10%,还会超过水泥浆体的渗透系数。考虑到建

筑结构的防水性能,要严格控制骨料的粒径、粗骨料的 大

粒径与级配标准。若骨粒粒径过大,混凝土的孔隙率也随之

加大,建筑结构的抗渗性能变弱,影响混凝土结构的耐久性。 

2.1.3 严格检查混凝土配合比 

监理工程师要严格控制混凝土的配合比。一旦混凝土配

合比控制不到位,会诱发一系列质量安全问题。监理工程师

应当全面掌握房建工程的设计规定,并在此基础上,选择适

宜的材料,根据工程结构基本要求,控制混凝土中各类材料

的配合比。监理工程师要督促施工方抽取样本,委托专业资

质完备的试验单位进行复检,在确保材料质量符合标准要求

后投入使用。为避免技术操作人员因专业技能水平不足导致

混凝土配制不达标,监理人员应全程参与整个配制流程,

大限度的保证混凝土质量。 

2.2 混凝土浇筑环节的质量监理工作 

2.2.1 调整钢筋配置方式 

调整钢筋配置位置,使保护层符合设计标准要求,预防

混凝土结构出现裂缝。混凝土施工监理人员应加大对此环节

的重视。通常,楼面板负筋保护层多以马凳支撑、钢管悬挂

绑扎等方法控制钢筋,并将小四方砂浆垫块绑扎在受力主筋

上,以起到控制其余构件钢筋保护层的目的。在混凝土施工
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过程中,监理人员要严格把控钢筋位移、结构形变及楼板厚

度变化等问题,确保钢筋保护层符合设计标准要求,预防混

凝土结构裂缝问题。 

2.2.2 优化模板安装模式 

在安装模板的过程中,监理人员应着重把控如下几方面

工作：①熟悉设计图纸,明确图纸中线位的高度；按照图纸

核查结构的轮廓线,并在此基础上,检查模板线、安装线是否

正确；检查支撑系统的安全稳固性；②检查梁体、柱体接头

位置的稳固性,预防位移、错台等问题；检查底层支柱的地

基结构的安全稳固性；针对含水量高、压缩空间大的土层,

采取必要的排水措施；检查各类管线数量的准确性,以及预

埋件位置的合理性；③在楼面模板安装完毕后,检查标高与

起拱度的合理性。 

2.2.3 全方位监控混凝土使用过程 

 

图 1  混凝土振捣作业现场图 

使用振动器进行混凝土振捣作业时,应遵循快插慢拔的

基本原则,确保插点布设的均 性与合理性,如图 1所示。结

合实际需求,选择行列式或交错式,并严格遵照既定顺序移

动,以免操作程序混乱,造成漏振或过振。需要格外注意的是,

单次移动距离要小于振捣器半径。在混凝土分层浇灌过程中,

在加入混凝土时,应当插入到下一层的下面,缩短层间接缝

距离。在下一层混凝土初凝前,进行上一层的混凝土振捣作

业。针对台板的混凝土浇筑作业,应当沿同一方向进行分层

浇筑,在此过程中,由监理人员深入现场检查振捣作业的充

分性与均 性,以防出现振捣不密实或过度振捣的问题。 

2.2.4 加大混凝土结构养护投入力度 

在混凝土浇筑前,检查测温点的布设情况,并确定测温

点初始值。在混凝土浇筑完毕后,监理人员应当在初凝前检

查混凝土的平整度及钢筋保护层,确保混凝土结构强度符合

标准要求后,然后再开展其它环节的施工作业。在混凝土浇

筑后 12 小时内进行洒水保湿,并将养护时间延长至一个星

期。针对掺有缓凝剂或抗渗要求较高的混凝土,应当将养护

时间内延长至半个月左右。在监理过程中,监理人员要如实

记录检查结果,以此作为后续质量检验的参考依据。 

2.3 强化监理队伍,提升监理工作水平 

2.3.1 监理人员选拔择优定职 

监理人员选拔应遵循“择优定职”的基本原则,有行业

认定证书,并且掌握充足的试验知识。在人员定职后,应第一

时间告知各工程项目施工参与方,以便促进协调配合。监理

人员应秉承公平公正的基本原则,端正工作态度,确保抽取

样品具有代表性。需要格外强调的是,见证取样时,监理人员

应采用文字、图片与视频等方式做好记录,归纳存档,从而为

后续工作提供必要的保障。 

2.3.2 严格约束与规范监理人员工作行为 

作为检测人员,监理人员要全面且细致的审阅委托单,对

比试样上的封套与标识。在检查无误后,开展检测工作。在检

测过程中,要严格遵照国家限定标准规范,尽可能的减小误

差。同时,要如实填写检测报告,确保报告内容的完整性与准

确性。此外,监理人员还应在检测报告上签字,并加盖公章。 

2.3.3 追踪跟查入场的混凝土质量 

按照混凝土配合比规定,对入场的混凝土质量实行追踪

跟查。监理工程师需目测混凝土的各种性能与规格,并依据

设计要求,对混凝土坍落度实施定时、定量的抽查。如果查

出问题,需当即处理,同时将情况上报总监理工程师,交由其

负责解决。 

另外,还应入场巡视,监理检查模板安装情况了解各类

图纸并熟记于心,复查模板的标高尺寸,核对模板的检查线、

安装线、结构外轮廓线是否无误,细查模板与支撑系统是否

整体稳固；核对各种管线、预埋件的数量是否正好,位置是

否固定不动；检查梁、柱、板的接头是否稳固、牢靠,避免

移位、错台、胀模、烂根等问题出现；严查上下相邻模板的

支柱是否在同一条竖向中心线上,底层支柱的基土是否坚

固、密实,万一遇到湿陷性土层,是否已充分准备好防水及排

水的方案、策略；等到安装完楼面模板之后,一定要检查标

高抄平,梁模抄中央一点,板抄支柱上方一点,检查其起拱度

及标高是否与设计要求相符。 

3 结束语 

综上所述,在房建工程项目施工中,积极落实混凝土施

工监理工作,可确保技术操作的标准规范性,提高施工效率,

缩短工期,压缩施工成本,强化工程建设质量,保证工程综合

效益 大化,具有非常积极的现实意义。 
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