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[摘  要] 基于新时代背景下,随着我国公路工程的发展以及建设规模的持续扩张,关于公路施工质量有了新目标与新要求。此

种形势下,传统施工技术的许多弱点暴露无遗,已经难以保证公路工程施工质。深基坑施工技术凭借着便捷性、成本低、效率

高等优势,在公路施工中得以普遍使用,而且能够有效保证公路工程的整体施工质量。 

[关键词] 公路工程；深基坑；施工技术 

 

随着我国交通事业的发展,公路工程建设规模越来越大,

其中施工技术问题受到了社会各界的重点关注。对于传统施

工技术而言,必须要进行完善与创新,从而才可以有效保障

公路工程的整体质量与安全性。而深基坑施工技术作为科学

技术发展的必然产物,在进行公路工程施工时使用深基坑技

术,能够提高施工效率、控制成本,提高施工质量,但是此项技

术仍然处在摸索阶段,在实践之中需要不断的进行完善。基于

此,研究深基坑公路工程施工技术具有现实意义。 

1 深基坑施工技术的特点与支护类型 

1.1施工技术的特点 

从公路工程施工方面分析,基坑围护结构具有风险性,

而选用深基坑施工技术可以有效保证深基坑的施工效率与

质量。 

1.1.1使用深基坑施工技术,能够为公路工程结构创造

一个良好的作业面,在一定程度上控制对工程管线等造成的

影响,属于一项经济性施工技术。 

1.1.2关于深基坑施工技术的有效使用,必须具备多方

面知识,比如土力学中的变形、建筑结构等,应该进行综合性

分析与考量,由此可知深基坑施工技术是十分的复杂。 

1.2深基坑支护的类型 

站在深基坑支护类型角度分析,其突出性特点就是多样

性,基本分成土钉支护、锚杆支护以及内支撑支护等[1]。其

中土钉支护指的是选用许多土钉,由其组建成为牢固、可靠

的土钉构件,然后完成对原位土体与凝土面的有效加固,产

生密集的土钉,由此就可以提高结构自身的安全性与稳定

性；而内支撑支护包含了钢结构与混凝土结构,两者之间存

在着许多差异性,最为明显的就是结构与变形的不同,在内

支撑支护时间使用过程之中必须要结合现实状况准确选择

具体的内支撑支护类型,例如关于刚度要求十分严格,就需

要使用混凝土结构。而锚杆支护需要与土钉支护或者是内支

撑支护进行搭配使用,但是对环境有着特殊要求,例如坑外

存在积水,则要选择土钉支护与支护锚形式。从本质上分析,

内支撑与锚杆直接决定着深基坑的安全性、稳定性[2]。此外,

边坡开挖技术作为公路工程项目中最为普遍的一项施工技

术,为了能够确保基坑开挖时不会对地下管线等带来不利影

响,通常情况下需要于地势相对比较宽阔的位置展开施工。 

2 公路工程中深基坑施工技术的应用 

2.1施工之前钢板支护 

钢板支护的根本性目标是进行结构支撑,从而为深基坑

施工技术的有效使用创造有利条件。详细的讲就是：第一,

选择测量工具完成承台面积与钢板桩的准确测量,而且得出

承台尺寸后需要增加1.5厘米,这样就能够使承台测量尺寸

变得更加的准确[3]。此外,也要完成地面标高的准确测量,这

样才能够为施工技术人员提供真实、有效的数据信息。第二,

以现实状况作为依据,严格控制钢板桩的尺寸,一般需要保

证在2米之内。若是数据发生了偏差,那么施工技术人员就必

须有效调整。 

2.2标高处进行深基坑标识 

根据公路工程项目的具体标高位置,对深基坑的标识进

行科学化、合理化设计,这样才能够确保公路工程施工的可

靠性与安全性,提高公路工程施工质量。一般情况下,在进行

公路工程项目施工时,选择深基坑施工技术的根本性前提就

是必须对深基坑底部进行填平处理,而在进行此项作业前,

一定要完成高度标识工作,同时认真对其检验,当确认没有

偏差之后,还需要及时的把钢板桩于标识之中拔出。此外,

还应该对公路工程项目展开严格的系统性检查,以保证公路

工程的整体施工质量。 

2.3深基坑的插桩 

在进行插桩作业时,施工技术人员必须要严格控制板桩

的具体长度,在插入后能够露出地面。对于漏出地面的长度,

通常情况下需要控制30米之内。与此同时,为了能够保证板

桩可以一次到位,就一定要在前期完成导向架与板桩垂度的

有效测量,主要使用全站仪设施进行准确测量,这样能够提

高测量数据信息的有效性。完成打桩作业之后,就要及时开

挖公路工程[4]。而为了能够提高公路工程开挖的施工效率,

以机械施工为主,针对机械设施不能进行作业的位置,则选

择人工开挖方式,由此“机械+人工”的形式能够使开挖工程

更为全面与彻底。除此之外,在基坑开挖过程之中会形成许

多渣土,为了能够保证施工质量与施工进度,必须把渣土运

输至指定的区域,然后进行统一性处理。 

2.4开挖内支撑安装 

内支撑作为基坑支护结构的核心之一,发挥着关键性作



建筑技术研究 
第 2 卷◆第 7 期◆版本 1.0◆2019 年 7 月 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 22 

Building technology research 

用。所以公路工程开挖时遇到了内支撑,作为施工技术人员

必须要选择适当技术方法完成开挖作业。具体如下：在工程

开挖时,若是遇到了第一道内支撑,就必须要立即停止施工,

需要在水平方向进行支撑,然后及时安装支垫钢板,从而才

可以继续开挖；若是遇到了第二道内支撑,应该使用上述方

法,同时严格检查支点与开挖点情况,一定要确保内支撑处

在顶紧状态之下。此外,基坑开挖工程施工结束之后,应该科

学处理板桩与桩头,这样能够为深基坑施工与公路工程质量

创造有利条件。 

3 公路工程中深基坑施工技术需要注意的问题 

3.1降水问题 

降水是公路公衡深基坑施工必须注意的一项问题,其中

降水速度与降水量直接影响着工程的质量。为了能够防止发

生公路工程质量问题,就必须要对降水问题进行严格控制,

实时监测管线与地表等有关情况,结合监测具体结果科学控

制施工降水量,这样就能够为公路工程的安全施工创造有利

保障。 

3.2用水管问题 

事实上,公路工程深基坑开挖势必会对管线等造成影响,

而水管是居民生活用水的基本保障,如果水管发生了问题,

那么不仅会影响居民的生活,也会对公路工程的施工质量造

成负面影响[5]。基于此,必须要严格监测水管,若是发现水管

存在渗漏等问题,就一定要及时进行处理与解决。 

3.3土方开挖问题 

土方开挖作为深基坑施工的核心内容之一,关系着公路

工程项目的总体施工质量。所以为了能够提高公路工程的施

工质量与安全性,就必须要高度重视土方开挖问题,比如土

方开挖长度、选择的开挖方法等,应该根据公路工程实际需

要进行确定。其中土方开挖长度,需要结合深基坑深度与坡

度情况科学设计,关于开挖方法的选择应该进行分层开挖,

一般情况下不选择掏底开挖或者是超挖。为了能够严格把

控深基坑变形问题,要保证深基坑的深度满足设计值要求,

同时完成垫层混凝土浇筑工作,从而切实保证深基坑施工

质量。 

4 结束语 

在公路工程中有效使用深基坑施工技术,能够提高公路

工程的施工质量,加强公路的可靠性与安全性,也能够在一

定程度上减小对工程区域管线等方面的影响,从而为交通事

业创造更多的经济效益与社会效益。然而因为深基坑施工技

术仍然处在摸索阶段,在实践应用时具有风险性,所以作为

施工技术人员必须要根据现实情况,科学、有效应用深基坑

施工技术,充分发挥其作用与价值。 
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