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[摘  要] 如今,城市化发展速度越来越快,建筑规模逐渐扩大。而这其中,建筑的质量问题 为关键,只有保证建设质量,才能增

大建筑物安全系数,进而维护居民及施工人员的生命安全。而决定建筑物质量的基础要素为混凝土。本文就将对建筑混凝土

的原材料及配合比进行分析,以期保证工程建设质量。 
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目前,建筑工程加大了对施工质量的关注度,自然也加

强了对混凝土原材料质量的重视。下文将对混凝土原材料及

配合比进行检测,以期促进工程建设的顺利开展。 

1 混凝土原材料概述 

在工程建设中,提到的普通混凝土,其原材料包括水泥、

水、砂子等,这些材料按照一定的配合比混合而成,成为增强

建筑稳定性的施工用混凝土。在如今的工程建设中,混凝土

是 为主要的基础施工材料,故而混凝土的质量将直接决定

工程建设的整体质量,以及建筑物的使用寿命。为此,加大对

混凝土原材料及其配合比的重视度尤为关键。 

在混凝土形成前,其属于胶凝混合物,此时水泥是该混

合物的主要成分,另外,在混凝土中,还包含砂子与石子,这

部分材料可以发挥其骨架的作用,故而又被称之为骨料。上

面提到的胶凝状态的水泥浆同骨料充分混合,水泥浆会弥补

骨料的部分空隙,而骨料被泥浆填充后,会更加均 、细腻,

后待水分蒸发后,水泥发生硬化,成为具有一定强度等级

的施工用混凝土。 

2 混凝凝土配合比概述 

因为建筑施工中,混凝土是 为核心的施工材料,其起

到支撑建筑物架构,增强建筑结构稳定性的作用。故而要求

在混泥土配比时,加强对强度、耐久性、和易性方面的考量。 

另外,在设定混凝土配合比的过程中,水灰比,单位用水

量,砂率这三方面内容是较为关键的核心点。只有注重对该

内容的检测,才能彻底加强混凝土的强度与耐久性,优化混

凝土综合性能。 

3 混凝土原材料检测的关键内容 

3.1注重水泥检测 

上文提到,构成混凝土的主要原材料之一就是水泥,故

而做好其质量检测,对于混凝土的综合性能以及后续的工程

施工有着极为重要的意义。在将水泥运送到施工现场时,相

关管理人员务必详细检查水泥质量,只有具备出厂合格证的

水泥才可进场使用,且要求该合格证上盖有水泥厂住建部门

的专用检测章。而质检人员需要检查水泥的以下几点指标参

数：不溶物含量、氧化镁和三氧化硫含量、水泥细度、水泥

的凝结时间、强度。另外,要求质检人员针对水泥同外加剂

的适应性,做详细的净浆流动度检测,按批次进行胶砂强度

检测,标准稠度用水量检测等。待上述各项指标参数均符合

工程建设相关标准要求后,方可正式投入使用,以此提高混

凝土质量,推动工程建设顺利进行。 

3.2做好砂的检测 

纵观以往的工程建设可知,在建筑施工中,施工人员经

常选用中砂作为混凝原材料。该类型砂的细度模数为

2.3-3.0。这里对砂的检测内容主要为：查看砂中含有的有

害物质含量,确保该含量在工程规定的相关数值范围内；查

看砂中含有的杂质量,这些杂质包括黑云母、泥土、云母等。

施工人员需要对该杂质含量作详细检测,防止砂中杂质超出

规定范围。若杂质超标,则会直接破坏混凝土的各项性能,

如防冻性、强度、硬度等。这里对砂的检测方式为：将被水

浸湿的砂取出若干,在手中反复揉搓,此时若手中有部分泥

土残留,则说明砂中的泥量过大,不符合工程标准要求。此时,

检测人员需要对该超标砂实行除杂作业。同样重要的是,检

测人员还要对砂的细度、含水率、碱活性进行检测,只有上

述检测内容均符合混凝土原材料规定标准,才可将砂正式投

入使用,彻底完善混凝土性能。 

3.3做好石子的检测 

混凝土中较为关键的原材料包括石子材料。这里的石子

主要分为两种类型,分别为卵石和碎石。其中,卵石是天然的

材料,其表面积和体积的比值较小,相应的,空隙度较小,在

混凝土拌和时,需要水泥量较少,可以为工程节省部分开销。

但是该材料不能同水泥浆充分发的混合,二者的粘结度较小,

而该现象将直接降低混凝土的抗压强度。相对而言,碎石可

以与水泥浆进行充分的混合,可以加强混凝土的强度。但是

碎石的表面积与体积比值相对较大,对应的孔隙度较高,在

施工中会消耗较大量的水泥。 

在石子投入使用前,同样需要对其实行强度检测,检测

内容包括石子的颗粒级配以及 大粒径。只有上述内容满足

混凝土配合料规定要求,才可有效降低水泥用使用量,增强

混凝土的强度。另外,在检测过程中,规定石子的 大颗粒级

配小于钢筋净距的0.75,石子粒径在40毫米以内。 

针对碎石的检测内容有：颗粒级配、含泥量、泥块含量、
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压碎指标等。这里规定针片状含量小于等于15%,含泥量小于

等于1.0%,泥块含量小于等于0.5%,压碎指标在20%以内。 

3.4注重混凝土中含水量的检测 

在上述原材料检测完成后,就需要进行混凝土的拌和工

作了。而此时对拌合用水的检测也至关重要。通常情况下,

参与混凝土拌和的水为自来水。若施工条件有限,不具备自

来水,则可以选择与自来水的各项指标类似的水资源参与拌

和。针对混凝土拌和用水的检测内容主要有：水资源的酸碱

度,检测该项指标时,要求检测人员在施工现场开展查验工

作；硫化物的检测,该项指标需检测人员在实验室完成。这

里要求,针对拌和用水的各项指标检测,必须在七天内结束。

再者,对于用水的凝结时间差、抗压强度比试验,需要用待检

水与蒸馏水分别拌合、制作混凝土试块,检测混凝土初凝、

终凝时间及抗压强度,计算出凝结时间差和抗压强度比。 

3.5做好外加剂的检测 

在配合混凝土时,还需加入一定的外加剂,以此协调混

凝土的综合性能,让其满足现代工程建设的具体要求。针对

外加剂的检测内容主要有： 

3.5.1减水剂的性能检测。要求施工人员开展对比试验。

即设置两组试验,一组为加入减水剂的混凝土,一组为未加

入减水剂的混凝土。测定两组混凝土的塌落度,通过该参数

的测定,明确减水剂是否满足工程建设需求。 

3.5.2外加剂净浆流动的检测。通过该性能的检测,可以

判断该外加剂的减水能力。这里需要注意,在该项检测过程

中,应选用新鲜的水泥参与试验,且水泥的湿度与温度均满

足相关规范标准。另外,外加剂检测的内容还包括含固量、

密度、酸碱值等。 

3.6注重掺合料的检测 

混凝土掺合料主要是粉煤灰,其可增强混凝土的和易

性、流动性。又因为粉煤灰的细度直接关系到混凝土的整体

质量,并决定拌和混凝土时的用水量,故而要求检测人员详

细检测粉煤灰的细度。具体流程为：先将粉煤灰充分拌和,

称量10克,然后将其倒入45um的方孔筛内,再将筛子放置在

负压筛上,开启电源,设计时限180秒,保持负压筛内的负压

维持在4000pa-6000Pa,直到检测结束。细度计算公式为：筛

余量/10。另外,针对粉煤灰的检测,还包括烧失量、需水比、

与水泥和外加剂的适应性等内容。 

4 混凝土的配合比检测 

4.1分析混凝土配合比检测的主要方法 

在混凝土的原材料完成性能检测后,就要进入混凝土配

合比的检测,只有确保配合比的科学合理性,才能发挥出混

凝土的 佳性能,以此提高工程建设质量。在配合比检测过

程中,检测人员经常会用到试块检测的方法。也就是说,检测

人员要参照工程中混凝土的设计配合比数值,完成后续的拌

和检验工作。检测人员要先将混凝土在长为10-15cm 的立方

体模板中制作出实验块,通过对模板中的试验块进行相应的

检测,类比推测工程施工过程中混凝土的配比检测。应用此

种检测方法时,需要注意,在模板试验块的检测时,需要进行

随机取样检测,并确保每一试块都满足独立试件类型以及数

量需求,且具备一定的代表性。 

4.2注重混凝土配合比的强度检测 

在混凝土的配合比检测中,其核心内容就是检验混凝土

的综合强度,确保其符合工程建设要求,从而促进建筑施工

的顺利开展,增大施工安全系数。在开展强度检测作业时,

具体应用的检测手段有回弹法、超声法、后装拔出法等。 

比如,在对混凝土试块实行劈裂强度的检测过程中,需

要遵从以下步骤： 

4.2.1在拌合的混凝土中随机制作一块试块样本,并对

样本开展养护工作。待该样本成型后,将试块取出,然后进行

外观的查看,并测量该试块的尺寸。接下来再将试块中的劈

裂线取出,让劈裂线同试块的顶部保持垂直状态。这里需注

意,检测人员应将该测量误差控制在一毫米以内。 

4.2.2在试块中放入专用球座,保证中点位置对其,固定

工作完成后,对于试块逐步施压荷载,使得试块在均 的荷

载作用下持续加荷,直至试块出现破坏。 

4.2.3当试块破损后,将试块破损瞬间的施加的荷载强

度记录下来,将破坏的荷载值带入力学公式中,计算试块劈

裂强度参数值,从而反映出工程混凝土的配合比状况,为整

个工程项目施工提供混凝土配合比参考。 

5 结束语 

综上,在建筑工程施工中,混凝土是其中 为关键的建

设材料。只有做好其原材料和配合比的检测工作,才能有效

完善混凝土的综合性能,以此提高施工质量,推动建筑工程

的顺利竣工。 
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