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[摘  要] 桁架是一种由杆件在材料两端进行连接而形成的的结构,其在工业厂房的通廊上应用较为广泛,由于其结构特点,其

应用优势也较为明显,本文将依照特定实例对钢结构桁架式通廊的设计及优化问题进行分析。 
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在传统的大型工业工厂中,其生产运输设备所处通廊处

的设计结构一般为混凝土结构,这样的形式不仅建造施工量

比较大,总质量大并且在工业生产运作中其受力情况表现不

佳,随着理念的提升和建筑技术的升级,我们目前较为推荐

的大型工厂生产输送通廊的样式为钢结构桁架式通廊。首先

钢结构施工总量较小,所用施工材料也比较少,这让整个建

筑的质量有了明显的下降,其次由于采用了钢结构其材料本

身有很好的受力特性,并且桁架式结构在其承受压力或者拉

力都由杆件进行受力,充分应用了其材料特点,因此,钢结构

桁架式通廊将会成为大型工厂运输送廊的主要建设结构,我

们应该对该对此进行详细的分析,优化器设计建造过程中的

问题[1]。 

1 程实例 

某大型工业生产公司计划在其生产输送机器工作区域

内建设一条桁架式通廊,其主要输送机器是一台胶带式输送

机,现在对其具体参数进行叙述。经过对输送机的测量,得出

其宽度为1.2m,该运送设备的主要功能是将产品抬升至13m

至26m的位置,横向运输距离为113m,我们在通廊设计过程中

预留了工作人员通过与检修人员对其进行保养维修的距离,

所以设计宽度设定为3.1m,设计建造环境风压为0.3KN,由于

该功能本工程的整体高度比较高,并且其地下管网走线较为

复杂,不易使用总重量较大的设计,所以我们将设计方案锁

定为钢结构桁架式通廊。由于其采用胶带式输送机进行产品

输送,所以我们在两座转运站与输送机之间采用滚动制作的

方式进行连接,其他连接点使用铰链进行连接,输送设备及

输送产品及其他相关重量由其支座进行受力传递,总体受力

传递至运转站以及钢支架。该结构的承重特点是,由固定支

架和中间支架对横向水平载荷作用力进行承担,由二者加上

运转站支座承担竖向水平作用力[2]。 

2 钢结构通廊设计分析 

钢结构桁架式通廊的主要类型有两种首先是人字形斜

腹杆式桁架结构,第二种是单斜腹杆式桁架结构,二者在杆

件连接上有所不同,在受力上也有较大的差别。这里我们要

重点谈一下但斜腹杆式横架结构的优点,首先从受力角度来

说,由于其结构特性,其横向拉力有斜腹杆来承担,而竖向的

压力由竖腹杆承担,受力分析情况简单而明确,非常容易在

工程设计中根据实际情况来进行改进,其次是针对抗震性来

分析,单斜腹杆式横架结构的节点位位移非常微小,因此其

具有优异的抗震性能。我们在实际工程设计过程中还要考虑

工程的具体情况,钢结构桁架式建筑的跨度值应该限制在

18.0m-36.0m的范围内,并且要保证期高度与跨度比在五分

之一至十二分之一之间,这样才能保证其结构稳定性和结构

强度,从而确保施工和使用安全[3]。然后我们还需要考虑到

整个结构的载荷问题,首先就是输送设备自身的总质量,这

也是我们在设计过程中需要重点计算设计的,其次是通廊结

构的自重作用力,这也是非常大的设计考虑因素,其主要包

括桁架重量,钢架重量、整体围护结构重量、平台部分、支

撑部分等,对这些重量进行仔细核算后得出通廊结构自重作

用力。 后是活载作用力,这一部分是针对整个结构上的各

种因素造成的不确定作用力,例如,设备积灰、设备积雪,过

道上的人等等,这些作用力都属于不确定具体质量但应该按

照 大范围进行设计的作用力,在整体设计之中应该给这些

因素留出足够的设计空间[4]。 

在受力分析过程中我们应该注意的问题是,很多设计人

员在进行设计的过程中会使用到PKPM软件,在该国程总我们

应该注意的是,虽然我们应该合理利用对工程这几具有帮助

的辅助计算软件,但同时要注意到其计算缺陷,以PKPM为例,

其计算过程中就智能对平面受力状况进行计算,对于纵向风

影响和竖向载荷以及地震带来的相关影响上没有全部涵盖

在设备启动以及横向风载荷作用的影响之中,所以我们在实

际设计过程中应当根据软件计算结果在相关的承力腹杆的

计算取值上增加10%左右,来留出这些作用力对整个工程的

影响。 

3 设计优化 

通廊钢结构优化设计思考主要是对腹杆平面外应力和

平面内应力之间的比值进行 大限度的控制,同时由于设备

的运转我们需要对该结构的整体稳定性做出保障,根据这些

要求,我们在弦杆的设计上应该采用宽翼缘H型钢,在腹杆方

面应该选用长肢相并的双角钢,依此来增加整体结构的稳定

性,同时杆件互相之间的连接应该经由节点板来进行,对节

点板的厚度,我们应该根据其具体受力程度来决定其具体的

厚度,在一般情况下我们应该保障其厚度在6mm以上。在桁架
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式通廊的设计中我们通常会在其端部设置门式支架,门式支

架是以门架交叉支撑连接棒挂扣式脚手板或水平架锁臂等

组成基本结构的钢管手脚架,我们在设计过程中如果想要让

通廊结果的横向抗扭刚度整体提升,我们就需要对上弦及下

弦平面对水平方向的支撑来进行有效设置,经过这样设计的

刚接过桁架式通廊能够在稳定性和整体质量上有一个很好

的提升,同时其整体结构还具备一定的抗震性能,能够在一

定范围内应付地震灾害[5]。 

4 钢支架设计分析 

除了对上述部分进行相关设计,我们也应该在钢支架的

设计上进行分析研究,钢支架对于工程整体的强度以及稳定

性具有重要作用,合理的选择支架并且进行科学使用能够在

很大程度上保障工程的整体质量。 

4.1支架选择 

在本次工程志中我们在中间支架上选择了单片支架,它

的结构是由另个H型钢进行组合而成的,再具体的支撑方式

上我们有很多具体结构可以进行选择,但不论使用那种结构

我们都应该注意以下几个方面：第一,我们在进行相关支架

的设置后必须进行通廊整体强度的检验。第二是整体结构的

位移验算,这是保障支架对整体结构稳定性起到作用的重要

测试。第三是整体稳定性核验,这是对工程整体的稳定性进

行检验的重要过程,这对于通廊整体结构的设计质量有着重

要意义。由于我们在设计过程中为了满足输送设备的安装以

及工作人员检修人员的通过,我们将通廊整体宽度设计为

3.1m整体宽度比较大,为了保障设计的合理性,我们在柱间

支撑的选择上选择了支撑效果较好的十字支撑方式,那么我

们在该工程的横向支撑和斜向支撑都要选择双角钢作为支

撑材料增加其稳定性[6]。 

4.2固定支架分析 

固定支架作为其承重的重要部分,在工程整体中有着重

要的作用,我们在进行固定支架分析中,首先要针对本次公

正的实际情况来进行讨论,在本次工程中固定支架上我们选

用的是4各H型钢来进行组合,并且中间设置有十字交叉的额

外支撑设置,这样固定支架的整体刚性能够得到有效增强,

提升了工程整体的稳定性,顶珠以滚动支架实现连接,保障

了整体设计符合设备运转要求,支架底部的柱脚则凭借刚锚

栓来和平板制作相连,这种结构在整体强度和稳定性上都有

较大的优势,并且在保障了设计质量的同时也平衡了施工难

度[7]。 

4.3整体设计思路分析 

根据上述分析,我们了解到钢结构桁架式通廊设计在整

体考虑上必须顾及到整体的这几强度和设计稳定性,在支架

的选择上要根据工程具体的实际情况来决定具体的设计,同

时,在基础情况测量的阶段我们必须做到所有数据的准确,

要根据其具体要求和设备空间情况来具体进行设计分析,在

大程度上保障满足设计要求的同时保障施工和后续使用

上的安全。在详细情况考量的过程中,我们也应该将相关地

理情况所谓一定的参考因素,考虑到地震等地质灾害对工程

的影响,并进行相关的预防性设计,在设计阶段保障整体工

程的经济型,合理性以及安全性。 

5 结束语 

通过分析,我们了解到了钢结构桁架式通廊的具体工程

实况,以及在设计中需要了解注意的一些相关问题,根据具

体的工程实例向大家展示了钢结构桁架式通廊的优势所在,

并且在工程设计的角度上向大家阐述了相关设计工作的细

节,希望能够在今后的工作中起到一定的帮助作用。 
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