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[摘  要] 隧道是公路的重要节点,具有克服地形的优势,推动公路建设和发展。由于公路隧道工程特性,在长期运营中容易受到客观因素影响,工

艺和技术不合理,出现隧道渗漏水问题,严重影响到隧道安全运营。不同隧道的渗漏水情况和诱发原因有所不同,需要结合实际情况,优化施工工

序,推动隧道渗漏水处理技术和工艺创新,及时养护和检修,消除隧道渗漏水,保证隧道运营安全,延长隧道的使用寿命。本文就隧道渗漏水处理技

术进行探究,把握技术要点,分析渗漏水原因,灵活运用防渗漏技术到实处。 
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我国多数的隧道由于地处环境特点,工程自身较为特殊,伴有一定的

渗漏水问题,极大的影响到隧道运营安全。隧道渗漏水,可能降低混凝土衬

砌耐久性,破坏隧道设施功能,隧道运营环境恶化,为后续的隧道运营安全

埋下一系列隐患。故此,针对隧道渗漏水问题,应该选择合适的渗漏水处理

技术,大面积注浆堵水和开辟盲沟引排水,但是工序复杂,操作难度较大,

影响到隧道防漏水效果。通过对隧道渗漏水处理技术相关内容研究,改善

技术不足,为后续隧道运营安全提供坚实保障。 

1 隧道渗漏水的原因 

隧道渗漏水现象不可避免,多数集中在明洞段落,进出口明洞段边仰

坡施工后,防水层和回填活动完成,粘土隔水层还没有施工,截排水系统存

在一定局限性,有待进一步完善。渗漏水位置包括施工缝、边墙处和拉杆

孔区域,渗漏形式表现为线状、点状和面状等形式。 

通常情况下,隧道渗漏水的原因多样,主要表现在以下几点：(1)混凝

土结构施工缝、变形缝和穿墙位置防水设计不合理,施工工艺和防水措施

不合理,导致后续隧道运营中出现渗漏问题
[1]
。(2)结构的自防水失效,作

为隧道主要防水措施,工程施工中无法有效避免结构裂缝,而地下工程空

间环境独特性,极大的影响到混凝土施工质量,混凝土内部局限,导致结构

自防水性能受损。(3)围护结构防水性能不足,通常是由于混凝土本身缺陷

或是接头处理不当,导致渗漏问题出现。(4)外包防水层失效,防水涂料和

外包防水板质量不高,为工程埋下了一系列质量隐患。(5)防水板老化,受

到围岩压力作用破坏防水系统,局部破损,施工缝老化剥落,止水作用丧

失；衬砌混凝土抗渗性能不足,裂缝众多,沿着裂缝少量逐渐蔓延；围岩

裂缝发育,地表覆盖层透水性不足,受到降雨影响,导致隧道围岩结构被

破坏
[2]
。 

2 隧道的渗漏水处理方法 

隧道不同位置渗漏水,需要选择不同的处理措施,面状和点状渗漏

水,主要是堵漏施工,推行注浆施工,但需要联合运用注浆、堵漏和引流

工艺进行处理。选择干抹布拭干面,观察渗水点,如果是裂缝、施工缝、

变形缝渗漏需要全面处理,合理分布渗水点,控制渗水量和渗漏速度和

渗水压力。 

(1)点渗漏。适合不超过5cm的裂缝,在裂缝中心钻孔,孔径10cm,深度

为6cm,通过高压冲洗注浆。注浆管和孔底之间具有一定间隙,使用堵漏粉

固定,两侧裂缝选择堵漏粉封堵处理,如果效果不符合要求,可以通过凿槽

处理。(2)面渗漏。面渗是多个点渗漏形成,直径不超过5cm的面积,按照点

渗方式处理,然后渗水面内凿出深度为3cm到5cm,充分清洗干净后涂抹堵

漏粉,基面保持干燥, 后使用防水砂浆封闭处理。如果面渗面积直径在

5cm以上,深凿基面为6cm,将钢筋充分暴露出来,环向加深2cm左右来起到

止水效果。基面涂抹三道堵漏粉,优化堵漏粉配合比,如果发现有个别处不

合理,可以使用堵漏粉后补,厚度控制5mm到15mm范围内
[3]
。涂抹双组分聚

氨酯1mm,在涂刷前需要保证基面风干,预留2cm的砂浆结合位置。(3)裂缝

渗漏。为施工缝进行注浆处理,浇筑混凝土是在模板顶端位置,部分施工缝

由于操作不当,导致混凝土无法充分密实。膨胀性止水条的止水作用无法

发挥,不规范的安装,施工缝整个断面,可能出现漏水问题,封堵后使用1:2

的水泥砂浆充分抹平处理
[4]
。依据工艺要求,结合相关要求预设注浆孔,检

查渗漏点,渗漏处理前充分擦干基层表面,均匀涂抹一层干水泥,如果表面

有湿点,则是漏水缝,有效确定渗漏位置。凿眼和钻孔,结合裂缝的形成情

况进行处理,常见的裂缝是垂直墙面形成通缝,预设注浆孔来规避裂缝出

现。选择直径10mm的冲击钻头钻孔,深度10cm,各个孔洞间距为20cm。以裂

缝为中心,与墙面垂直,裂缝两端收口间距5cm加设一个。渗漏点为中心点,

凿出直径100mm,深40mm的凹坑,向混凝土内打出直径20mm的孔洞,控制孔

深200mm到300mm。埋设注浆管,选择的水管直径为20mm敷设,水管的中心点

与钻眼对应,使用凝结快粘结环氧树脂砂浆封管,对表面凿除区域封堵处

理。凿槽,确定裂缝两端收口位置延长15cm,可以使用钢碟片切割边界来保

证开槽完整,深度大概为1cm左右即可,沿着裂缝形成U型沟槽,逐渐暴露钢

筋为止
[5]
。基面清理,保证基面干燥洁净,促使堵漏粉和基面充分结合,基

面不允许出现灰尘、杂质,保证混凝土基面充分封闭。冲洗注浆孔,距离基

面大概有2cm到3cm深度,使用高压水反复冲洗孔洞,注浆管深入孔洞。嵌入

注浆管,使用漏镀分环向密封固定。堵漏粉封面,注浆,然后封闭注浆管,

冲刷干净孔洞周边,使用瞬间止水剂材料封堵处理。施工活动结束后,使用

丙酮充分清洗干净,避免浆液凝固后无法清除
[6]
。(4)合理选用堵漏材料。

对于堵漏材料的选择十分重要,结合不同位置和渗漏程度,选择合适的堵

漏材料。注浆孔口封堵和明水封堵临时封槽,为注浆和卷材防水提供有利

条件。堵漏材料强度高,凝结速度快,抗渗性能良好,可以带水作业。常见

的防水材料包括合成防水材料、水泥-有机速凝剂和高分子聚合物防水砂

浆等。对于变形缝渗漏水,应避免选择刚度大、强度高的注浆材料,也不要

使用堵漏剂封堵。采用凝固时间快、粘度低、强度低和可灌性良好的材料,

满足防水需要,同时不会影响到整体结构稳定性丙烯酰类注浆材料,适合

变形缝注浆,但通常是用于临时止水,需要重新选择其他材料止水,保证隧

道防水性能。 

3 结论 

综上所述,隧道长期使用中可能出现渗漏水问题,由于处理不当,将会

影响到隧道的运营安全。故此,需要结合实际情况,选择合适的隧道渗漏水

处理技术,结合不同位置和不同程度的渗漏情况,针对性处理,维护隧道运

营安全,推动公路事业健康持续发展。 



建筑技术研究 
第 3 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 53 

Building technology research 

刍议节能施工技术在工民建筑工程中的应用 
 
郭廷霞 
郑州市正岩建设集团有限公司 
DOI:10.32629/btr.v3i1.2831 
 
[摘  要] 随着我国经济的快速发展,建筑行业也迎来了春天,建筑工程项目不断增加,因此在建筑施工过程中产生的能源消耗问题受到了人们的

广泛关注。为了响应国家节能环保的政策要求,各项节能施工技术被广泛应用到建筑工程中,从而更好的实现节约能源的目的。本文主要从节能

环保技术应用的重要性、此项技术在工民建筑中的应用范畴以及未来发展趋势三个方面入手进行分析。 

[关键词] 节能施工技术；工民建筑；应用范畴；发展前景 

 

引言 

现阶段,能源消耗总量过大已经成为我们国家需要重点解决的一个问

题。为了能够有效地减少能源消耗,国家一直在倡导各行各业践行节能要

求,从而更好的保护我们赖以生存的资源。在建筑施工的过程中造成的能

源消耗总量较多,随着人们对于居住环境要求的不断提高,建筑行业也在

不断的应用节能环保技术。一方面能够响应国家减少能源消耗的要求,另

一方面也能够满足居民的居住需求,不断提升建筑物的质量。利用节能环

保技术不仅能够有效缓解资源紧张问题,同时也能够推动建筑行业的长远

发展,因此要不断的对此项技术进行优化升级,从而更好的满足建筑行业

的需求。 

1 节能施工技术应用的重要性 

近年来,为了发展经济,人们在不断的开发利用地球上的资源,但这些

资源并不是取之不尽的,随着能源总量的日渐减少,不少国家都面临着能

源危机问题。对于一个国家发展来说,能源具有巨大的推动作用,一旦缺少

了能源的助推,国家发展的脚步将会变得十分缓慢。为了能够有效解决目

前面临的能源危机问题,各行各业都需要大力践行节能减排措施。对于工

民建筑工程来说,节能施工技术的应用有以下几点优势： 

1.1有利于建筑施工技术的发展  

随着节能施工技术的不断发展,有效的推动了整体建筑施工水平的提

高。此项技术的应用一方面符合我国可持续发展目标的要求,另一方面能

够推动建筑相关产业的不断发展,在推动经济进步的同时,也能够有效的

减少资源的消耗,起到了保护环境的作用。 

1.2提升建筑工程的质量 

建筑工程的施工技术会对其工程质量产生巨大影响,随着节能施工技

术的广泛应用,将会推动节能材料的不断研发。近年来,随着节能技术和建

筑材料的不断优化升级,建筑工程的质量得到了很好的保障,在满足人们

舒适生活需求的同时,也能够达到节能环保的目的。建筑工程涉及到的业

务较多,包括建筑、设计、测绘等多个专业,因此有助于推动节能技术被广

泛应用到各个行业中。 

1.3有助于合理开发利用新能源 

在使用节能施工技术的过程中,能够充分开发和利用新型能源,降低

对不可再生能源的依赖性,从而达到节能环保的目的。节能技术的应用能

够很好的推动节能材料的研发和利用,一方面能够有效的减少建筑施工过

程中资金的消耗,另一方面也能够推动经济的快速发展。随着节能施工技

术的应用,太阳能、风能等新型能源逐渐受到了人们的关注,相较于传统的

能源来说,它们的使用成本较低,对环境产生的污染较小,具有传统能源不

可比拟的优势。因此,在工民建筑中广泛应用节能技术,能够有效的推动新

能源的开发和利用。 

2 节能施工技术的应用范畴 

2.1维护结构节能技术的应用  

在建筑工程中,维护结构指的就是建筑的外围墙体,所起到的作用就

是保持建筑物的稳定性。建筑的维护结构使用的建材较多,且对建筑工程

质量的影响较大,因此是节能施工技术的重要应用环节。在建筑施工中,

需要对维护结构使用保温材料,从而提高建筑物的保温性能。在维护结构

中使用的保温技术主要分为两种,一种是内保温技术,另一种是外保温技

术,两种技术的性质和特点有较大区别。前者主要是指在建筑施工的过程

中,在主体的外侧加具有保温功能的材料,相当于给建筑物加一层保护衣,

从而能够减少热量的损耗,达到一定的保温功能。后者主要是在墙体的内

部加保温材料,其优点是施工速度较快且技术成熟,但是也有其劣势,例如,

影响居民的实际使用面积、对其装修产生影响等。总而言之,两种技术各

有其优劣,在使用过程中需要结合施工的实际需求进行选择。 

2.2室内采暖技术的应用 

在我国,南北方的气候条件有着明显的差异,对于北方地区来说,天气

较为寒冷干燥,因此室内必须做好采暖措施,才能够满足人们的居住需求。

传统的供暖方式会造成大量的能源浪费,因此必须在采暖环节应用节能技

术,才能够有效减能源消耗。现阶段,人们在采暖的过程中充分利用水源热

泵系统,这样一来不仅能够满足人们的供暖需求,而且能够减少能源的损

耗。同时相关单位还可以在供暖系统中加入控制阀以及热量分配计等设备,

从而达到减少能源消耗的目的。 

2.3楼顶隔热技术的应用 
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