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[摘  要] 随着经济的不断发展,各大城市的地铁数量也在逐渐增加,但由于地铁车站施工的特殊性,想要在复杂的环境下做好地铁车站基坑施工

有不小的难度。为了保证基坑施工的有效性与质量安全,要选择合适的地铁车站基坑施工安全技术,并结合现场情况对安全技术进行深入分析,

分析当下城市区域内复杂环境地铁车站的施工特点,提出对应的施工问题解决方案。 

[关键词] 地铁车站；基坑施工；安全技术分析；对策 

 

在地下环境较为复杂的城市下进行深基坑施工,不仅施工难度较大,

也可能会因为在施工作业中出现的一些不规范操作增大职工安全事故的

发生概率。在实际的施工过程中,应首先确定当前复杂环境下地铁车站施

工的需要,选择合适的深基坑施工技术,确定施工区域的周围环境特点后,

对施工流程进行进一步的完善与优化。这种情况下制定出的施工流程具有

较高的环境针对性,从而在满足地铁车站基坑施工需要的同时提高施工质

量,降低安全事故的发生概率。 

1 地铁车站基坑的主要施工技术 

1.1在开挖基坑与进行支撑施工时,需要考虑时空效应原理 

由于在基坑开挖时,要释放坑内土体的应力,在这种情况下,基坑开挖

土地的空间尺寸大小与土体释放的应力大小就产生了密切联系,要结合周

围环境,确定具体开挖土体的空间尺寸,以保证土体应力能够完全释放出

来,为后续的施工工作做好准备。 

实际的基坑施工中,由于地铁车站施工的特殊性,有施工工期短与职

工空间固定的特点,要在规定的施工期限内,保证预先设计的施工内容完

成。另外由于车站基坑施工空间非常狭小,空间与时间两大因素对施工的

制约性较为明显,因此在进行实际施工时,应首先考虑基坑开挖与基坑支护

等相关因素的影响,以保证能够确定基坑开挖与支护施工的正确方法。这样

既能节约施工时间,又能保证应用施工技术的安全性,降低安全事故的发

生风险。 

1.2施工监测与控制 

城市的地下环境较为复杂,因此在施工前应强化对岩土的监测,并对

地铁车车站所占用区域的相关地质条件进行严密监测,以降低周围环境对

实际施工的影响。在保证完全掌握了该区域内地质条件的变化情况后,制

定出的施工方案,才能保证其安全性与质量性,达到预期设定的施工目标。 

1.3临近建筑及设施的保护技术 

第一是事先保护法。城市的地下环境相当复杂,因此保护临近建筑是

进行地铁基坑施工时首先要做的工作。首先要对基坑周围的建筑有一个全

面的了解,包括建筑物特点与当地区域的地质条件,从而能够更好的采取

事先保护的方法,划定保护范围。这样就不会因为基坑施工对周边的建筑

以及设施造成影响,从而提升施工的有效性,避免了一些不必要的麻烦。要

注意的是采取事先保护的方法,应完善包含的工作过程,包括支撑固定、确

定范围以及交通导流等,这些都是施工单位要考虑的因素。 

第二是过程保护法。过程保护法又分为跟踪注浆法、被动区注浆法以

及降水纠偏法。跟踪注浆法是常用的有效保护方法,这种方法能够保证隧

道以及基坑筑浆的有效性,维持原本的基坑强度,防止因为基坑开挖影响

到基坑强度从而增大安全隐患。从应用的角度来看,由于跟踪注浆法的特

性,使得其应用起来的难度非常低,这也是其适用范围广、应用频率高的主

要原因；一些特殊部位的基坑不仅仅要用跟踪注浆法,通常还需要用到被

动区注浆法,应根据实际基坑的施工需要进行选择,从而保证 终完成的

基坑质量,能够满足施工的质量要求,为后续施工做好铺垫；基坑的某些特

殊部位会因为各种原因出现地下反水现象,在这种情况下,应对基坑的地

下水进行有效降低。通常采取的控制措施包括：水泵抽取或是基坑填充,

这样就能 大程度的保证基坑施工后的质量与地质条件,能够达到施工的

实际要求,从而保证后续的施工应用质量。 

2 简单的应对城市复杂情况的基坑施工应对策略 

基坑中的软土基坑工程,在建设时需要充分考虑到施工效应理论。为

了尽量避免软粘土层对深基坑施工造成的影响,要结合土层的实际特点,

选择正确的施工方法,这对于基坑施工有着重要的指导意义；另外也要防

范基坑变形,确定施工工艺与施工参数的科学性是保证设计与实际施工不

出现差错的前提条件,需要用到更为科学的监测方式,并融合更多的信息

化施工技术来优化施工工艺以及对应使用的施工参数,提高工程建设的成

功率；由于基坑在施工时具有难度较大的特点,你选择合适的辅助技术,

用于提升整个工程的施工质量。常用到的辅助技术包括基坑支护技术、隧

道技术等。 

3 结语 

在进行基坑施工的过程中,应结合城市复杂的地下环境特点,选择合

适的基坑施工技术较为重要。只有保证施工流程的针对性,才能在提高施

工质量的同时,降低安全事故的发生概率。 
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