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[摘  要] 随着经济的不断发展,我国的建筑行业也得到了很高的上升空间,建筑业的规模越来越大,大多数建筑物的高度也不断增加。那么在这

样的情况之下,如何构建好建筑物的地基,对建筑物所在地的具体地质结构和水文条件等数据进行详细的分析,确定地基承载能力,都能够对建筑

基础设计进行一定的保障。我们通过对工程地质勘察工作的具体任务和不同要求进行一定的分析,对于特殊性土勘察时的注意事项也进行了关

注,还包括了在全新形势下提高建筑物地基勘察和处理的措施,希望能够对提高地基勘察和处理的效果有一定的提高作用。 
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地质勘查技术是建筑工程前期准备的基础,其中还包括了对于施工工

地的地貌、地形以及水文等实际情况的记录和分析。这些勘察因素都是施

工进行设计和规划的有效资源,这些数据的记录能够让工厂计划更加的合

理和科学,也能够为施工环境提供安全措施进行完善的准备。前期充分的

准备能够对工程后续阶段的开展有一定的关键影响,也是保证和提高工程

质量的重要方法。所以我们要尽可能做好工程施工的前期准备工作,要充

分利用好地质勘察技术。 

1 建筑工程中地质勘查工作的主要内容 

建筑工程施工的主要场地就是建筑工地。所以,我们前期的准备工作

也要有足够的针对性,要针对施工这一关键部分进行开展和运作。现在我

国已经有了很多先进的勘探技术,我们通过对这些技术的合理运用,能够

了解并且记录到施工工地详细的地质情况和具体数据,以此作为施工计划

和施工设计的基础,为施工计划提供足够的数据支持。我们运用先进的地

质勘查技术主要目的就是为了了解施工工地的具体环境和地质结构
[1]
。勘

查技术所研究的主要对象就是地貌、水文、以及地形等多种具体的操作方

式,可以在施工现场进行采样活动和数据记录,将得到的样本进行数据分

析。主要包括四个方面的内容。我们首先要充分了解工地的土层结构、岩

石的属性和地层结构
[2]
。要对施工地的周二环境进行勘察,检查是否有危

害性的土层结构情况存在,检查是否有地质脆弱的情况存在。还要对施工

工地是否有地下河道以及防空洞等不易发现的因素进行勘察,要尽可能排

查出不利于施工进行的因素
[3]
。 后要对施工工地的水文条件进行勘察,

水文是居民生活和工作的重要条件,要准确分析地下水是否对施工有一定

影响,并且对于建筑材料的选择也要慎重,要在分析地下水的酸度和腐蚀

性前提下进行建筑施工材料的选择。根据地质勘查技术的主要内容,我们

就能够充分了解建筑施工工地的主要地质情况和周围的具体情况。我们通

过对这些数据进行分析,能够在建筑工程的地基规划、地址灾害、类型选

择和安全措施的准备上提供有利条件和理论背景,能够对工程科学进行合

理安排,保证其顺利的展开和进行
[4]
。 

2 关于我国地质勘查技术的应用现状和出现的问题 

我国现阶段的建筑工程前期准备工作中,很多都没有对地质勘查技术

进行充分的利用。出现这一问题的主要原因是施工队伍对这一技术的重视

力度很低,这一问题也是导致建筑工程质量不高的重要原因之一。对地质

勘查技术的利用率如果不能提高,那么总结的报告水平也不会提高,并且

我们还需要加强对于技术运用的检测和管理。在建筑工程中经常会出现勘

察工作进行不完善,测量结果不准确的问题,从而导致施工结束时发现所

设计的方案图纸和实际操作出来的工程有很大误差。 

3 地质勘查技术的实际应用情况和具体措施 

以上是我们对地质勘查技术所涵盖的主要内容和现阶段我国的实际

应用情况进行的分析,下面我们将根据地质勘查技术的实际应用提出思考

并且提出改善的有效措施
[5]
。首先我们要根据施工工地的实际地质条件选

取 合适的勘查技术,由于勘查技术是多种多样的,我们要根据不同的地

址类型和地质结构以及土层情况进行分析,选择不同的地质勘查技术,这

样才能够在本质上保证所选取的数据的准确性和精确度,能够更加充分的

保障施工工程开展。我国现阶段所运用的主要勘查技术就是钻探和坑探。

钻探的实际应用范围比较广泛,适应力也更好,能够运用在大多数的施工

工地当中。坑探的主要功能就是能够直接的进行地质情况的勘察,并且对

数据进行准确测量。但是由于探测进行的时间比较长,使用的勘察成本也

要比钻探高,所以实际应用的范围比较小。还有一些土质比较熟送的施工

场地,我们可以采取试验的方式进行探究和勘察。进行试验的主要方式就

是通过圆锥动力触探试验和经理触探试验。这是由于工地可能会存在不同

的土层结构和土质构成原因导致的,我们要根据不同土质结构采用不同的

勘察方法,这样能够对数据的准确性进行提高,并且对勘察效果的有效性

有很好提升。比如在一些地下水位比较低,土层的颗粒较大的施工工地上,

就要避免静力试验的勘探技术,不然就会造成相反效果。我们能够发现,

一定要根据施工工地的实际情况进行地质勘探技术和施工方式的选择,这

样才能够对 终的数据结果进行准确把握,提高数据的精确性,从而提高

勘探技术的使用效率,发挥数据记录的实际价值。 

随着科学技术的不断发展,我们还应该将地质勘探技术进行网络化和

信息化的分析和应用,满足人们和施工队伍不断增长的地质勘探技术,这

样也能够使地质勘探技术灵活应用到各种地质勘探工作中
[6]
。先进的技术

的优势就在于让勘查活动变得更加便捷和准确,为了能够让地质勘查技术

的技术优势推动这些技术的发展,要 大力度的加强地质勘查技术的研究

进程,快速推动技术的更新。将科学技术和其相结合,改善地质勘查技术中

的不足,多利用计算机技术,让地质勘察工作的数据整理方面更加便捷,扩

大勘查技术数据的储存量和提高数据的准确精度
[7]
。 

在地质勘探活动中,要把获取到的参考数据作为建筑工程方案设计的

依据和前提。将勘查技术应用到地貌的勘探中去,可以按照地形的不同起

伏进行场地的分化,根据不同的地貌地形,选择不同的勘查技术。对于一些

地形差异比较大、起伏情况比较严重并且坡度高的施工场所,可以根据电

法和地震法济宁地形特征的勘察。 

4 结束语 

我国是世界上国土面积比较大的国家,有九百六十万平方公里。土地

的类型也比较多样,并且土壤结构的差异也比较大。所以在不同的地区和不

同的地段,都有着不同的土质结构,这些土质结构经常是脆弱或复杂的。我
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[摘  要] 公路路桥是促进经济发展和保障人们日常出行安全的重要工程,保障其质量安全具有很强的现实意义。在公路路桥的常年使用过程中,

容易出现地基不均匀沉降问题、钢筋锈蚀和混凝土碳化问题、裂缝问题和剥蚀问题等,对于整个路桥稳定性造成破坏,影响其正常使用。因此,

可以采用加固下部结构、加大混凝土截面、桥面补强层加固技术、重新浇筑混凝土,对其进行加固改造,提升公路路桥的结构稳定性,延长其使

用寿命。基于此,本文主要研究公路路桥加固改造施工技术要点,仅供参考。 

[关键词] 公路桥梁；加固改造；施工技术；要点分析 

 

前言 

伴随着经济水平的不断提高,也要及时提高公路路桥的承载能力,避

免因为公路路桥的质量与运输量无法达到平衡关系而引起各种交通安全

事故。有鉴于此,也就必须要对公路路桥进行合理的加固改造,用先进的加

固改造施工技术来保证公路路桥的施工质量。 

1 公路桥梁问题的原因分析 

1.1混凝土内部存在的气泡及毛细缝隙 

在施工阶段,混凝土是必备的建设材料,若是路桥的钢筋框架和混凝

土二者在浇筑这一操作步骤中未能良好地融合,那么便会有较多的空气在

结构中残余,残余其中的空气便会在流动过程中逐渐转变为内部的微气孔

或是小缝隙,这便会造成今后的雨水、气体的入侵与渗透,长此以往,道路

与桥梁其内部的结构承重能力下降,损坏的速度会加快。 

1.2混凝土发生碳化以及所用钢筋产生被腐蚀生锈 

此种情况是在道路使用过程中较为多见的问题,若上述两种情形愈演

愈烈时,路桥出现的缝隙会顺着内部钢筋的结构方向形成大的开裂,由内

部至表面的破坏会给车辆的正常行驶造成障碍和危险。 

1.3地基不均 沉降问题 

在公路路桥的使用过程中,地基不均 沉降是常见的病害之一,对于

整个桥梁的稳定性会造成一定的影响。由于桥梁结构是由多个构件组成,

比如桥墩、桥面等等,其受力状况也会存在一定的差异性。桥墩的受力就

来自多方面,比如风力作用、桥梁上部结构压力、车辆的荷载等等。地基

不均 沉降的现象,多是由于桥梁承受压力过大导致的,比如车辆的增加

等。地基不均 沉降会造成一定的安全威胁,是在施工过程中需要时刻关

注的问题。 

1.4外部因素造成路桥结构的剥落腐蚀 

桥梁以及公路内外部在经过车辆的重力挤压、摩擦、降雨的水渗透等

外因影响下,表现出表面的剥落以及内部的蚀化,而后产生断块、较大的不

规则的孔,若未尽快进行修缮及养护,损坏范围会加大,使得后续维修工作

更为艰难。 

1.5地基不均 沉降问题 

在公路路桥的使用过程中,地基不均 沉降是常见的病害之一,对于

整个桥梁的稳定性会造成一定的影响。由于桥梁结构是由多个构件组成,

比如桥墩、桥面等等,其受力状况也会存在一定的差异性。桥墩的受力就

来自多方面,比如风力作用、桥梁上部结构压力、车辆的荷载等等。地基

不均 沉降的现象,多是由于桥梁承受压力过大导致的,比如车辆的增加

等。地基不均 沉降会造成一定的安全威胁,是在施工过程中需要时刻关

注的问题。 

1.6裂缝问题的产生 

公路路桥施工中 常见的问题之一就是裂缝,其影响公路路桥工程项

目的整体施工质量。引起裂缝问题的因素复杂多样,使得裂缝呈现出不同

类型,给公路路桥带来不同程度的影响。在公路路桥施工过程中, 为严重

的裂缝问题主要是指能够横贯所有桥体截面的裂缝及网状裂缝,它们在一

定程度上会对公路路桥产生极大的危害,缩短公路路桥的使用寿命,不利

于公路路桥的安全使用。 

2 公路路桥加固改造的施工技术要点 

2.1拉伸加固材料粘贴加固方案 

如果实际交通流量超过了当初施工设计所规定的 大范围,会引起桥

梁主梁发生承力不够的问题。此时,运用黏结剂或者锚栓在整个路桥桥体

的结构受力处或者一些受力比较薄弱的地方粘贴并锚固一些钢板或高强

复合碳纤维能够起到增强主梁承载能力的目的。采用这种施工技术对公路

路桥进行加固改造处理的优势在于不会破坏桥头的原有结构,再加上施工

工期较短、工艺较简单,因此,施工质量控制起来比较容易。 

们面对不同的地形地质,要根据勘查技术的结果来进行慎重选择。地质勘

探工作是建筑工程准备工作的重要基础和关键性前提条件,也是保证建筑

工程方案设计合理性和科学性的有效保障,对于 终的工程质量有着比较

大的影响。并且要对施工建筑工程的前期准备工作进行完善。 

[参考文献] 

[1]李田芬.浅谈岩土工程勘察中数字化技术的广泛应用[C].《建筑科

技与管理》组委会.2012年7月建筑科技与管理学术交流会论文集.《建筑

科技与管理》组委会:北京恒盛博雅国际文化交流中心,2012:75+80. 

[2]李婉莹.建筑工程中地质勘察技术中常见的问题及其措施[J].建材

与装饰,2017,(33):226-227. 

[3]刘汉勇.分析建筑工程地质勘察中存在的问题及解决措施[J].中华

民居(下旬刊),2013,(12):88. 

[4]袁坤,蒋露.浅谈成都地铁四号线文家车辆段地质勘察中的钻探技

术和问题[J].四川建材,2011,37(2):216-217. 

[5]吴建军.浅谈高层建筑物岩土工程勘察技术及地基处理[J].地

球,2014,(06):157+165. 

[6]刘国峰.浅谈岩土工程地质勘察技术及其影响因素[J].房地产导刊:

中,2014,(8):254. 

[7]刘红梅.工程建设的过程中的地质勘察技术分析[J].建材与装

饰,2016,(29):239-240. 


