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[摘  要] 幕墙施工中,吊篮是十分常见的工作平台,在高层建筑幕墙安装施工中尤为常见。而吊篮安全管理会一定程度的影响工程施工效率,因

此有必要结合工程施工的基本要求,采取有效措施加强吊篮安全管理。 
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在建筑幕墙建设和施工中,高处作业吊篮尤为常见,这也是工程施工

作业的重要平台。吊篮安装施工相对便捷,且适用性较强,无需投入较高的

施工成本。采用吊篮施工的建筑幕墙安装工程,作为危险性较大的分部分

项工程,在施工中可能引发诸多的安全隐患,故而施工单位需要分析工程

施工中吊篮可能存在的安全隐患,加大吊篮安全管理力度。 

1 建筑幕墙施工中吊篮安全管理的作用 

现如今,吊篮在建筑外墙装饰施工、维护中得以广泛应用。吊篮是建

筑行业外墙施工中的主要元素,随着吊篮的生产、租赁及使用单位逐渐增

多,国内的吊篮制造业也随之发展,但吊篮生产质量存在着十分显著的差

别。由于吊篮需要承担高空作业,风险较高。因此应高度重视吊篮安全,

同时受到吊篮操作不规范和作业人员监管不力等问题的影响,出现了较多

的安全事故。 

2 幕墙施工中吊篮的安全隐患 

幕墙施工中吊篮的安全隐患主要分为三类,一类是高空坠落隐患,一

类是重物打击隐患,一类是电击事故隐患。 

3 高层建筑装饰幕墙施工中的吊篮安全管理策略 

建筑幕墙安装工程及高处作业吊篮均属危险性较大的分部分项工程,

根据建设部2018年3月发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

(以下简称《规定》),施工单位在工程施工前应编制幕墙、吊篮专项施工

方案,并按《规定》的要求报审,超过一定规模危险性较大的幕墙安装工程,

还需进行专家论证,经审核论证通过的专项施工方案,作为施工的安全指

导性文件。 

工程管理者要科学组装吊篮设备,保证设备的安全运行。悬挂机构加

强钢丝预紧前,且吊杆伸出1.5m时,需上挠30mm。两套悬挂机构间距为一个

工作台长度,后支架间距保证前后支架的间距在吊杆伸出长度的2.5倍左

右。配重块要平均分布于两只后支架传杆位置,同时锁住传杆上部,避免出

现人为挪动和重压平衡失稳等问题。紧固钢丝绳端部时,钢丝绳夹需在钢

丝绳工作段上设置夹座扣,且将U型扣设置在钢丝绳的尾部,避免钢丝绳交

替布置。紧固绳夹的过程中,要注重受力的合理性,高套环远端位置不可事

先紧固,且施工中不可损坏钢丝绳的外部钢丝。施工中应避免工作钢丝绳

与安全钢丝绳出现变形、扭曲和污渍问题,穿工作钢丝绳的过程中,应采取

有效措施消除钢丝绳内卷绕的应力,在提升机穿绳的过程中规避异常,如

出现异常,则需即刻停止穿绳,防止其对钢丝绳造成严重的破坏,进而改变

内部零件的位置。在接入电器控制器电源时,人员需按照要求设置零线,

线位开关的接线应满足工程要求。 

4 吊篮操作安全守则 

上机前,操作人员应仔细阅读说明书,了解操作规范。使用吊篮前,做

好检查和记录工作,采取科学的保养制度,由安全员签字,项目负责人做好

监督工作。吊篮平台内部应均 承担负荷,严禁超载,同时科学设置警戒区,

加强现场监督和管理。再者,操作人员要在地面进入吊篮平台,严禁在空中

跨越平台。电气系统中的元件均需按照规定排列和连接,电控箱和提升机

壳体的绝缘电阻应满足规范要求,可靠连接,且设置标志。 

另外,要求工作人员认真观察吊篮上下方向是否存在障碍物,防止磕

碰吊篮。如钢丝绳断裂,则需及时撤离工作台,由专人做好维修工作。水平

设置屋面悬挂装置,吊篮工作平台要与悬挂装置保持适度的距离。如吊篮

运行时出现突然停电的问题,且需要下降,则要求人员及时关闭电源,之后

两个操作人员同时按住或推动电机的制动释放手柄,受到提升机中限速制

动器的影响,其能够下降到地面。如非停电状态,则无需采取该方式。 

操作平台人员应按规定的站位进行操纵,平台上的荷重应尽量均 分

布。操作时一定要系好安全带,戴好安全帽进行作业,吊篮平台上、下或左、

右运动时,操作人员应当注意警告附近人员避让。 

5 安装后的维养工作 

工作人员必须仔细检查链接部位的紧固性与可靠性,查看开口锁是否

存在遗漏问题。电气检查中,工作人员务必检查电气控制箱与部件链接的

准确性和牢固性。合理操控电箱按钮,检查电机制动器的灵敏度,是否存在

提升机异动和异味现象。此外,还应关注紧急开关动作的可靠度及灵敏度。 

仔细检查安全锁动作的灵敏度及锁绳的可靠度,提升吊兰,确保吊篮

平台处于水平状态,在与地面相距1-2m后停止,在空中处于稳定状态,关闭

其中一个提升机,使另一提升机下降, 终保证安全锁绳,随后方可测量吊

篮底面两端的高度差,即为安全锁绳的距离。认真检查限位开关上的滚轮

位置以及限位开关的运行效果,明确其能否切断回路电源,且检查重锤与

地面的距离。 

6 结语 

高层建筑装饰幕墙施工中,吊篮是不可或缺的施工设备,吊篮主要在

高空作业中较为常见,因此,吊篮安全管理尤为关键。施工人员在工程建设

和施工中务必依据工程施工的要求,采取有效策略加大吊篮安全管理力度,

以此增大工程建设的安全系数,保障施工顺利进行。 
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