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[摘  要] 随着城市化进程的加快,城市基础设施逐步完善,地铁逐步成为重要的交通设施,在为人们出行

带来便捷的同时,也大大缓解了城市的交通压力。地铁车站施工的难度较大,尤其要注重其防水处理,否

则,会产生极大的工程质量问题,影响地铁车站的正常使用。本文就地铁车站防水施工及其渗漏处理进行

分析。 
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1 地铁车站防水施工技术 

1.1结构自防水技术 

(1)合理选择材料,优化混凝土配置 

为了优化混凝土的性能,就需要选

择高性能材料。施工过程中,砂、淤泥

和吸水等问题需要严格控制,按照设计

和施工,确保防水结构符合要求。同时,

在使用填充材料中,选择不同的较低水

化热,这不仅可以防止水化热耗散的形

成,而且可以防止水泥硬化反应。另外,

要严格控制混凝土的配合比,减少混凝

土的裂缝和孔隙,然后在混合材料中加

入适量的粉煤灰,这样才能同时控制混

凝土的水灰比,增加混凝土的渗透性和

压实度。 

(2)掺杂添加剂,减少收缩性裂缝 

如果进行混凝土水合反应,则会发

生凝固收缩的现象。如果温度下降,混凝

土将产生冷反应,从而产生混凝土的内

部结合力。如果混凝土抗拉强度小于结

合力,可以改变混凝土表面的裂缝。这种

现象的发生需要适度的混凝土防水性能

和混凝土抗拉强度。 

1.2特殊部分的防水施工 

(1)后浇带的防水构造 

后浇区混凝土符合表面微膨胀收缩

补偿,应用于防水混凝土。强度等级不应

低于侧面的混凝土。部分混凝土是用后

浇带技术将外部连接的软管进行巩固和

加强,该结构放置在中心部分以嵌入灌

浆管和水溶胀橡胶,停止后浇带的部分

储备,需要采取临时保护措施,在浇筑混

凝土前必须清洗混凝土,以保证混凝土

浇筑的密度,尤其是浇筑混凝土后出现

老化问题。 

(2)穿墙管的防水措施 

壁管应采用第一预定方式避开孔

结构,组管壁矩形框架的形式,管壁结

构的中心位置阻止水法兰与膨胀橡胶

密封管件等接触。通过防水层,根据柔

性防水材料。该类型采用相应的防水密

封处理,以优化涂层密封管。在各种壁

管防渗技术和防渗材料的基础上,选择

合理的措施。 

(3)强化工程的抗渗功能 

主要采用防水混凝土结构,采用S8

渗透等级防水混凝土施工外包,采用结

构,涂抹施工接缝防水材料,如果施工缝

有严重的开裂,有必要对嵌入式注浆管

道工作进行相应处理。 

2 地铁车站渗漏处理的分析 

2.1地铁车站渗漏处理要求 

①根据渗漏的情况,在认真分析结

构渗漏的原因后,采用注浆堵漏和封槽、

封面防水相结合、排堵相结合、刚柔相

结合、因地制宜、综合处理的原则；②

在处理渗漏过程中,不宜破坏原结构,尤

其不得大面积凿除混凝土和凿深槽,严

禁裸露钢筋；③渗漏处理方式要求。先

排后堵、大漏变小漏、线漏变点漏、片

漏变孔漏、使大面积渗漏汇集一点或几

点, 后集中封堵；④渗漏处理顺序要

求。先堵小漏、后堵大漏、先高后低、

先顶板、再墙身、后底板。 

2.2结构开裂处理 

(1)斜孔注浆 

当地铁车站结构轻微开裂并出现滴

水状渗漏(不成线状渗漏)时,可采用斜

向钻孔注浆。该方法补救效率高,对车站

结构破坏小。具体操作为：第一、根据

实际的勘测情况进行补缝。当使用快凝

快硬水泥补缝时,需每隔一定距离预留

出气孔；当使用速凝水泥时,需将水泥抹

平并加固封密,不留出气孔。第二、钻斜

孔。在车站结构裂缝一侧侧面每隔

20cm～40cm与侧面成60°角度打设斜孔,

钻孔深度略大于裂缝深度。第三、清孔

并埋管。注浆孔清理干净后埋设金属注

浆管阀。第四、注浆封孔。从预埋的管

阀进行灌浆,当出气孔溢浆后将气孔封

闭,然后再次灌浆,使浆液充分填满裂缝,

待其凝固后取出金属管阀并封闭孔口。

第五、两天后将注浆管取出,并用速凝水

泥修复。 

(2)双孔注浆 

当地铁车站结构开裂较为严重,渗

水成线状时,可采取双孔注浆法。双孔注

浆法是在斜孔注浆的基础上,进行二次

灌浆,对开裂严重的结构补救效果较好。

第一、根据裂缝大小,确定开凿深度；第

二、使用环氧树脂泥进行封缝；第三、

进行第一次钻孔灌浆。在结构裂缝侧面

每隔10cm～15cm与侧面成60°角度打设
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[摘  要] 建筑行业随着经济水平的提高而在不断的发展,在经济发展得同时科技也随之发展,因此,在建

筑行业中越来越多的新技术与新材料被应用。而目前的建筑市场中,由于越来越多的建筑企业,所以导致

其竞争越来越激烈,企业为了将自身的市场地位占据,就需要在设计中更多的应用新技术与材料,以此设

计更具可靠性以及创新性的建筑。由此,本文对新技术与新材料在建筑设计中的应用进行了阐述。 

[关键词] 建筑设计；新技术；新材料 

 

城市化发展脚步逐渐加快,在具体

的建设中,新技术与新材料的应用越来

越广泛。应用新技术,可以将建筑工程

中无论是安全程度还是建设效率都能

够进行提升,而应用新材料,对建筑行

业中的节能环保有很大的作用,同时能

够将建筑市场可持续发展的目的实现,

因此,政府部门也极力推广新技术与新

材来的应用。 

1 新技术在建筑设计中的应用 

1.1数字化技术在建筑设计中的

应用 

在进行建筑设计的时候,数字化技

术应用涉及在其中,而数字化技术应用

中涉及很多具体的应用,其中主要有知

识经济技术、存储技术、信息技术、以

及信息处理技术等一系列的技术[1]。由

于经济的提升与进步,建筑智能化设计

概念已经被许多的建筑企业所引入。而

数字化技术在建筑设计中的应用具体就

体现在能够在家办公或者购物等,比如

说,某建筑企业将居家办公住宅理念应

用在建筑设计中,数字化技术融入其中。

办公与居住两种功能相结合就是这种建

筑的理念,原理是增强网络技术与计算

机在建筑设计中的应用,将人们生活的

方便性 大程度改善并提升了。除此之

外,对于办公建筑面积而言,这种设计将

其很大程度上进行了节省,从而将生产

过程中以及建筑设计时候对环境产生的

污染大大的降低了。 

1.2生态技术在建筑设计中的应用 

在建筑设计中应用生态技术的主要

目的是避免在施工过程中破坏周围环境,

从而在保持周围环境生态平衡的同时优

化建筑设计。生态技术有两个方面可以

应用在建筑领域。首先,控制建筑设计资

源通过运用生态技术,与此同时,环境的

保护也能够得以实现,该技术的应用是

在传统应用技术的基础之上,全新的高

新技术是由传统技术的改造得到的,资

源和环境在建筑设计中的关注程度得到

保证, 终促进了生态化设计理念在建

筑设计中充分的体现出来[2]。其次,将行

业之外的生态技术引进,有两项技术在

建筑设计中经常被引入,一种是高新技

术,另一种是信息技术。针对其他领域而

言,这两类技术有很高的利用率,建筑设 

斜孔,钻孔深度为裂缝垂直深度,然后进

行灌浆。灌浆材料可采用抗冲和耐压性

能较好的聚氨酯。第四、第二次封缝。

采用多层封缝,先用快凝快硬水泥进行

封缝,再用环氧树脂泥浆进行封缝,保证

密封效果；第五、第二次钻孔灌浆。步

骤同第一次钻孔灌浆,但钻孔深度略大

于第一次灌浆深度。 

2.3穿墙管处渗漏处理 

地铁车站结构穿外墙管一般处于深

土位置,可通过从结构内侧注浆进行堵

漏。具体操作为： 

①清理穿墙管及其周边混凝土表

面,使表面干净、平整。②在穿墙管四

周斜向钻孔,孔点与穿墙管外侧间距

约5cm～10cm,钻孔数量按穿墙管大小

确定,一般不少于3个。③按顺时针或

逆时针顺序进行灌浆,直到裂缝灌满

浆液。 

3 结语 

地铁车站施工中,要重视其防水处

理,对于可能诱发渗漏问题的位置要加

强防水技术的应用,提升其防水性能与

抗渗性,保持地铁车站主体结构的稳定

性与安全性,使地铁车站可以发挥其应

有的功能与作用。 
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