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[摘  要] 分析了工程造价控制在建筑工程中的功能,探讨了影响工程造价水平的主要因素,提供了工程

方案设计、工程施工过程、提升施工与技术人员的专业素质水平等降低工程造价的措施,为更好地调控

各类影响工程造价的因素,有效降低工程造价,作出了过程性、重点性的思考。 
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1 项目施工阶段管理不善 

安装工程施工阶段涉及的面广人多,

与投资控制有关的工作也纷繁复杂。建

设单位一般会为建设项目专门成立项目

经理部,就是控制工程造价。有时其项目

管理人员的水平不高,对安装工程概预

算不甚精通；造价人员缺乏实践经验；

个别领导和管理人员本位主义严重,追

求排场,乃至以权谋私,都会造成安装工

程造价偏高。另一方面,安装工程内容繁

多,需要多专业紧密配合,且施工工期

长、工序多,许多施工情况不能及时得到

反馈,导致建设单位难以对其工程造价

进行监控和调整,将会造成资金的浪费

和工程造价超预算。 

2 影响工程造价管理的原因

分析 

2.1缺乏造价管理意识 

一缺乏成本控制意识。特别是国有

企业,很多人员对成本管理的概念认识

不足,对于一些工程项目的资金投入分

析不细,投资概算不严谨,很多仅凭主管

人员个人经验得出,主观性和随意性较

强,致使投资概算偏离实际。还有一些企

业在材料采购中存在“只选贵的,不选对

的”,盲目选购高价材料,导致成本高于

预算。二缺乏责任意识。在许多企业中,

人们普遍认为造价管理只是工程部门和

造价师的事情,管理责任过于单一化。但

造价师对于施工现场实况了解的局限性,

使其对造价的分析不够全面,特别是一

些隐蔽工程,容易出现审核遗漏和核算

失真的问题。 

2.2工程方案和图纸设计经济性控

制不足 

对于一些工程量较大,占用资金

较多的施工项目,有必要进行可行性

研究和经济性评价,而工程方案和图

纸设计则是研究和评价的基本依据,

也是对工程造价进行管理和控制的主

要影响因素。目前,在工程方案和图纸

设计中,经济性分析总是被忽略。有的

分析人员为了迎合领导个人意图,认

为只要方案可行并得到领导认可,那

成本造价多与少则是领导决策的事,

造成工程造价虚高。由于缺乏对设计

方案经济性的评价与考核,很多工程

项目的经济性指标只能依靠设计人员

的经验和责任心来维持。而为了赶进

度,尽快拿出设计方案和图纸,很多设

计人员并没有到现场进行细致考察,

容易出现图纸方案与现场情况不符的

问题。更有甚者,为了获得更多设计费

和拿回扣而故意加大成本。还有一些

情况则是人员设计水平有限,导致工

程量和使用材料增多,工程造价增加。 

2.3设计和工程变更较为随意 

一些建设单位在前期由于工期要

求较紧,对现场勘察不到位,对施工设

计方案没有认真审查,致使施工准备工

作不足,施工中经常出现设计变更。加

之业主方对招标文件、承包合同把关不

严,对投资额度和建设标准要求不明确,

对施工过程缺乏必要监督,致使设计变

更较为随意。有的建设单位还存在边施

工边变更设计的情况,在没有更改必要

性论证和必要监督的情况下,对一些工

程内容说改就改,甚至是一改再改,而

成本造价也随之增长。工程变更联系单

是施工过程中图纸变更的依据,在施工

过程中,由于建设单位对变更联系把关

不严,变更联系不及时,对联系单管理

不善,时间一长,变更的工程内容就会

模糊不清。而有的施工单位会利用联系

单的遗漏来做手脚,故意省略或删改不

利于己方的内容,以达到增加费用,牟

取不正当利益的目的。对于业主方来说,

由于缺乏联系单为凭证,自身维权也比

较困难,在未对工程造价进行动态化监

管,各项费用未及时累计的情况下,因

变更工程增加的费用自然也成为一笔

“糊涂账”。 

3 工程结算工作不过关 

由于安装工程的规模、复杂程度不

同,加之结算编审人员的工作水平和立

场不同,在工程结算审核时,就很容易导

致结算的“失真”。在实际的工作中,常

出现建设单位现场盲目签证,签证单用

词不严谨,或事后补签、签证表述不清以

及签证时间与施工时间不一致,计算工

程量错误,套用定额不当等问题。单位或

单项工程结算不准确,将必然造成安装

工程总造价不准确。 

综上所述,安装工程的施工过程复

杂,影响安装工程造价的因素也存在于

各方各面。且安装工程造价的控制和管
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[摘  要] 在建筑工程施工中,建筑质量对建筑物品质有最直接的影响。建筑施工中有一个非常重要的内

容就是钢筋项目,它是影响建筑物品质好坏的重要因素。本文将钢筋技术中专业的理论知识与工程实践

经验相结合,从材料、制作、安装技术等步骤深度剖析了钢筋技术在建筑施工中的控制要点,充分展现了

建筑施工中钢筋技术的重要作用。 

[关键词] 钢筋技术；建筑施工；工程 

 

1 建筑工程中钢筋施工技术

要求 

在建筑施工中,不仅需要将工程项

目施工进行功能性的区分,还需要建立

完善的建筑施工管理系统,规范建筑工

程的施工用料。针对建筑钢筋施工技术

要求,施工中要有人员对工程所需要的

各型号钢筋进行核对及记录,对钢筋施

工质量进行质量检测,确保建筑工程中

所用钢筋质量符合标准要求。 

2 钢筋施工技术在建筑工程中

的具体应用 

2.1钢筋加工处理技术分析 

①施工人员在钢筋加工处理前,按

照建筑相关技术标准要求制定科学的工

程钢筋配筋方案,为工程中钢筋材料的

使用提供完整的技术支撑。同时,钢筋的

加工处理,也需要配备相应的施工人员,

组建专业的钢筋加工班组。 

②钢筋工程施工时,需要配备相应

的施工人员,组建专业的钢筋加工班组。

进行钢筋加工时,施工班组需要根据制

定好的施工方案,合格的处理好钢筋的

尺寸。 

2.2钢筋的绑扎与安装 

根据设计图纸来进行钢筋的铺设的

安装,同时对钢筋进行检测,确保符合设

计要求。在钢筋绑扎施工过程中,不同的

钢筋直径需要选择与其适宜的绑扎铁

丝。通常,10mm直径以下的钢筋绑扎时采

用22#的铁丝；直径在12mm以上,则使用

20#的铁丝进行绑扎。在建筑物墙体、梁

和楼板施工过程中,钢筋绑扎施工较多。

特别在墙体钢筋绑扎时,对主筋要求较

高,同时还要控制好垂直度。在剪力墙施

工过程中,因其所处位置不同,钢筋绑扎

方法也存在差异。相较于墙体施工,梁与

板的钢筋绑扎相对简单,与基础绑扎相

同。但由于建筑物钢筋所处位置受力的

不同,施工时会出现两层或多层筋情况,

这时宜使用15mm直径的短钢筋铺设。具

体钢筋安装施工时,严格按照设计要求

进行,详细了解施工图及配筋图,明确各

个部位的做法,在收头位置处加设钢筋

定位卡具,确保钢筋竖向位置的准确性。

按照施工图纸要求确定梁柱箍筋的数量

和间距,柱箍筋开口分别设置在四个角,

并保持在同一水平面上。剪力墙竖向钢

筋接头范围要大于三道水平筋,接头绑

扎要多于三个绑扣。严格控制箍筋间的

距离,利用卡具对钢筋进行绑扎,并做好

卡具端头防锈处理工作,确保卡具端头

的平齐。 

2.3钢筋接长技术分析 

安装钢筋是项复杂性技术工作,有

时需要较长的钢筋。需要加工人员利用

机械手段将钢筋进行加长。建筑施工中

使用的钢筋加长技术常为筒管挤压技术

和焊接技术。为保障钢筋接长过程中的

质量,需要对钢筋的顶端进行科学、合格 

理是一项系统工程,它贯穿于工程建设

的每一个环节之中。国家相继出台的工

程造价咨询单位管理办法和造价工程师

注册管理办法等法规,使工程造价管理

逐渐走向规范化,要求造价管理人员不

断提高从业道德水平、专业技术水平,

加强工作责任心,为安装工程造价的有

效控制与管理打下了坚实的基础。只有

切实加强各项投资的管理,层层严把各

阶段的工程造价控制关,才能防止“三

超”现象,才能比较完善地控制安装工程

造价,节约成本,从而提高投资效益和生

产效益。 
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