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[摘  要] 建筑工程模板是主体结构工程的一项重要分项工程,它的整个质量、安全影响着混凝土结构的

验收标准及观感质量。因此在建筑工程施工中要把握好模板施工的技术要点。 

[关键词] 模板工程；安装；施工技术 

 

1 建筑工程模板工程施工技术

要求 

在建筑工程施工中,必须保证混凝

土结构的工程质量及施工安全,为降低

工程的成本,缩短施工进度,在模板工

程施工中,须满足四点技术要求：一模

板施工中充分保障混凝土的结构及其

他构件的尺寸和位置,模板的位置尺寸

须满足图纸设计要求；二模板要具备一

定强度和稳定度,能够承受混凝土的重

量及侧向的压力,在施工过程中,避免

模板所承受的压力处于极限状态之下。

三模板的构造尽可能简单,便于装拆,

并符合混凝土浇筑和养护等要求；四模

板的连接处须紧密,在接缝处必须采取

加密措施,若出现接缝不严密,要及时

采取措施 

2 模板工程施工的主要内容 

2.1模板工程施工准备 

①材料准备。根据现场场地及施工

进度情况,制定周密的材料进场计划,合

理安排材料进场时间。所有材料进场后

作好检验工作,根据有关规定进行抽样

检验,保证各种原材料的质量。 

②技术准备。由技术部门牵头,详细

审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,

对图纸中存在的问题给予确认、提出合

理建议,解决并办理相关手续。 

根据施工图纸、质量目标、总进度

网络计划,选择合理的模板体系和确定

需要投入的材料数量。对工程中重点部

位采取详细的技术措施,并对工人作好

技术交底。 

③生产准备。组织好机具及劳动力

的充足,保证模板、钢管堆放在塔吊工作

半径范围内。模板堆放区内模板堆放须

分规格、分类型,每个堆放区设一出入口,

左右各设标识牌,标明模板适用范围、吊

运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安

全、质量等施工中注意事项。 

2.2模板加工 

①柱、梁的模板加工必须满足截

面尺寸,两对角线误差＜2mm,(板厚

15mm-18mm)所用木方作龙骨,须平直、薄

厚相等。 

②工具式大钢模板表面的平整度

控制在1mm内,拼接缝＜1mm,板厚5mm,

并作抛光和防锈处理重点检查龙骨及

吊环的焊接牢固性及加工尺寸,模板

背面喷刷两遍防锈漆。模板进入现场

后,进行模板支腿及防护架的组装,并

预先拼装模板,核对模板的平整度、尺

寸、拼缝等。 

3.3模板的安装 

①做好测量放线工作、检查竖向钢

筋是否移位、检查墙体边线楼面的平整

度,焊接好定位钢筋,竖向钢筋的机械连

接,钢筋的水平方向绑扎等隐蔽工程验

收完毕,施工缝处理完毕后,清除柱、剪

力墙内的杂物,准备模板安装。 

层的名称及类型等进行准确的选择,并

添加图形. 

(3)当我们打开曲面数形对话框时,

通过选择相应的自定义模式,然后通过

鼠标右键确定选择的图形对象,然后根

据弹出来的任务栏选定高程点。 

(4)需要我们在曲面创建工作完

成后,还要借助查看器对曲面设计进

行查看,从而能够有效的完善三维地

形图设计。 

4 结语 

总而言之,随着BIM技术的发展,将

其用于道路设计是市政道路建设的必

然趋势。凭借着BIM技术的特性,可以让

BIM在市政道路设计中发挥更加显著的

作用,要求设计师与施工人员不断提升

自身专业素质,提高技能水平,全方位

掌握BIM软件应用内容,在道路地形图

设计、道路中心线设计、横向路面设计、

道路纵向断面设计工作中突出BIM技术

的应用优势。 
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②墙体模板安装顺序及技术要点： 

(1)顺序：模板的定位→垂直度调

整→模板加固→验收→混凝土浇筑→

拆模。 

(2)技术要点：安装墙模前要对墙

体接槎处凿毛,用吹风机清除墙模内

的杂物,按照墙体控制线焊好定位钢

筋,模板安装完毕后,为防止柱及墙体

模板根部出现漏浆“烂根”现象,在浇

筑混凝土宜先用同标号水泥砂浆堵

塞、铺垫约5cm厚。 

③楼板模板安装顺序及技术要点。 

(1)安装顺序：“满堂红”碗扣脚手

架(或直径48钢管脚手架)→主龙骨→次

龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板,顶板

模板→拼接→顶板内、外墙柱头模板龙

骨→模板调整验收→进行下道工序。 

(2)技术要点：楼板模板采用单块就

位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴

角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺

设,按设计要求起拱(跨度大于4m时,起

拱0.2%)仅在中间部位起拱。 

④积水坑、电梯模板的安装顺序及

技术要点： 

(1)顺序：钉好六面体大木箱→吊运

就位→固定。 

(2)技术要点：用15mm厚多层板按坑

大小加工成六面体,吊运至所放位置,并

用钢绳将六面体拉在底板钢筋上,防止

浇筑混凝土时模板上浮。 

⑤柱模板安装顺序及技术要点： 

(1)安装的顺序：搭设脚手架→柱模

就位安装→安装柱模→固定柱模→上柱

箍→校正垂直度→验收→浇筑混凝土。 

(2)技术要点：板块与板块竖向接缝

处做成企口式拼接,然后加柱箍支撑体

系将柱模固定。 

3.4模板的拆除 

①墙体模板的拆除在混凝土强度

达到1.2MPa能保证其表面棱角不因拆

除模板而受损方可拆除,拆除的顺序是

墙后横墙在同等条件养护试件混凝土

强度达到10MPa后先松动穿墙螺拴,再

松开地脚螺拴使模板与墙体脱开,脱模

困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严

禁上口撬动、晃动或用大锤砸模板,及

时模板清理模板上的残渣,在钢模板面

板边框刷好隔离剂且每次进行全面检

查和维修,做好模板检验批质量验收记

录,保证使用质量。 

②门洞口模板拆除。松开洞口模板

四角脱模器及与大模板连接螺拴。撬棍

从侧边撬动脱模,禁止从垂直面砸击洞

口模板,防止洞口过梁混凝土拉裂,拆出

的模板及时修整：所有洞口宽>1M时拆模

后立即用钢管加顶托回撑。 

③顶板模板的拆除：顶板模板拆除

参考每层每段顶板混凝土同条件试件抗

压强度试验报告,跨度均在2m以下,强度

达到50%即可拆除,跨度＞8m的顶板当混

凝土强度达到设计强度100%方可拆除,

悬挑构件砼强度也要达到100%,其余顶

板梁板在混凝土强度达到了设计强度的

75%后方可拆除：拆顶板模板时从房间一

端开始,防止坠落伤人。 
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