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[摘  要] 随着计算机技术的不断发展,自动生成地质剖面图和柱状图已是行业发展的必然趋势。地质图

件自动绘制以地质数据库为基础,通过设置统一规范的显示风格从而达到自动生成图件的目的。本文实

践了Surpac软件自动绘制地质图的方法,实现了地质成图领域自动绘制地质图件的目标,文中以某金属

矿山举例,在挂接地质数据库的基础上利用Surpac软件设置地质钻孔的显示风格与显示方法,实现地质

图件快速准确、批量化的绘制,节省了大量的人力和时间,提高了工作效率。 
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1 地质钻孔 

在地质数据库建立起来的基础上,

利用Surpac强大的图形显示系统,可以

在三维空间中根据钻孔的实际坐标和

测斜数据显示钻孔的空间真三维图像

信息,其中包括钻孔的轨迹线,品位值、

岩性及代码、岩层走向等,利用Surpac

软件几乎所有的地质信息都可以以字

符、图表、图案方式显示出来,从而可

以很好的满足建立在三维钻孔信息上

的下一步工作[1]。 

1.1设置钻孔显示风格 

显示钻孔时,我们必须做一些准备

工作。如果希望沿着钻孔的方向,对不同

的岩性着不同的颜色、不同的品位区间

显示不同的风格,则需要设置钻孔显示

风格,任务设置钻孔显示风格。 

1.2显示钻孔 

Surpac数据库中,对于钻孔的显示

有多种效果,比如钻孔根据品位的不同

以圆柱体的方式显示孔迹线,将孔号和

终孔深度等孔口表中的信息显示到钻孔

上,在孔迹线左侧显示岩性图案,标注任

意数据库中有的数据等[2]。 

2 基于 Surpac 的地质制图 

2.1绘制柱状图 

绘制柱状图的流程图如图2-1所示： 

在数据库模块中,Surpac软件专门

提供了一个自动生成钻孔柱状图的功

能。对于钻孔柱状图的生成,所有数据均

来源于已经建立好的钻孔数据库。选择

数据库存>>报告>>钻孔柱状图,如下填

写,给出一个格式文件名,便于以后再次

以相同或类似的格式打印更多的孔的柱

状图,所以统一一个格式。 

 

我们可以选择纸张为A3图纸,方向

为纵向,只对单孔进行绘图,采用的绘图

比例为1:500,标签间隔只在深度指示和

曲表时起作用。左边界是指相对于图纸

左边界的打印距离,深度自和深度至是

所打印钻孔的深度范围[3]。在对话框的

下半区就可以具体定义希望钻孔柱状图

所包含的内容。 

2.2绘制勘探线剖面图 

绘制勘探线剖面图的流程图如图

2-2所示： 

在设置打印信息时会弹出参数设置

界面这里剖面范围这一栏有两种不同的

含义： 

 

(1)当指定的剖面线为正东西向时,

也就是说两岸端点Y值相等时,剖面范围

指标的是某个北向坐标值,也就是Y值如,

我们要做Y=7200这个剖面时,我们应该

将直面剖面轴线的两岸端点坐标中Y值

调整为同一数值(不一定为7200),然后,

再在剖面范围处填写7200即可。这里也

以SURPAC中对范围的定义方式,也就是

加逗号或分号,来指明多组剖面。同理对

剖面线为正南北也是类似含义。 

(2)对于倾斜剖面,剖面范围的含

义是平行于剖面方向的偏移量。例如,

你可以通过0,200,40来定义自剖面线

起的6个剖面。规定沿线段方向,左侧

为正。和绘制柱状图图类似的是,绘制

剖面图时需要设置好一个映射,根据

映射再进行参数设置, 后实现自动

出图的目的。 
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[摘  要] 钢结构工程的成本管理直接影响到项目经济效益的实现,为了最大限度地发挥效益,保证项目

的效率,需要加强项目的成本控制。同时为了有效降低成本,提高盈利能力,我们需要加强钢结构的制作

成本控制。 
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1 建筑钢结构性能 

1.1建筑钢结构的抗压性能好,其构

件结构断面小、自重轻,通常情况下,建

筑钢结构自重大多不超过1.0t/m2,有的

甚至达到0.4～05.0t/m2。众所周知,结

构自重轻,可以大大减少运输及吊装费

用,使基础造价得以降低。 

1.2钢结构的质量易于控制,其结构

构件大多直接在工厂进行加工,节点螺

栓连接,有足够的精度保证,一般现场安

装,只要在工地安装到位就可使用,施工

速度快,可节省用工时间,缩短施工工期,

同时能够使石、沙、水泥堆放场地得到

有效的减少,增大施工面作业面。 

1.3建筑钢结构结构占有面积小。高

层建筑钢结构的结构占有面积是普通钢

筋混凝土结构面积的1/4,钢结构的使用

能够很大程度上增大4%左右的使用面积,

从而实现经济效益的提高以及加大建筑

物的使用价值。 

2 建筑钢结构制作成本控制策略 

2.1做好整体规划 

大型钢结构建筑系统所涉及的钢材

种类繁多、钢材厚度覆盖范围广,各区域

和楼层要求差异大,必须提前做好整个

项目的整体规划才能为后续成本控制奠

定基础。项目实质操作前必须与项目参

建相关方做好充分沟通,做好项目的整

体部署及详细计划,以便后续各项工作

有条不紊地进行。一个完善的项目整体

部署和规划,是后续各项成本控制的基

石,同时我们要密切注意计划及部署的

灵活性和变动性,要随时了解工程的进

展及变化情况,及时作出相应的变化及

调整。 

2.2建立成本管控体系 

虽然每个公司组织结构、管理体系

及运营模式不尽相同,但是必须要有一

套完整的成本管控体系,否则成本控制

可能变成海市蜃楼和空中楼阁。比较有

效的体系至少包含成本预算、成本计划、

成本控制、成本核算及成本考核等方面,

适合本公司实际情况的体系才能是一个

好的体系。 

2.3材料采购 

(1)采购计划及资金准备。大型项目

常规周期较长,采购要按照实际的交货、

加工制作计划编制采购计划,该采购计

划可以结合市场行情做一些不影响整体

计划的调整。现金、承兑会影响采购钢

材的成交价格,资金使用的时段也会影

响到资金的使用成本,这些 终都会反

馈到项目的实际成本上。 

(2)采购时机。采购时机体现在采购

的时间点和厂家上,钢材的价格波动较

为频繁,且国内各大钢厂都有各自规格

的钢材优势,同一规格钢材各钢厂价格 

3 结论 

本次课题以Surpac软件平台为基础,

以地质数据库为基础自动绘制钻孔柱状

图和勘探线剖面图,总结如下： 

(1)数据库建库流程为：首先在

Excel中整理数据,然后导入设计好的

Access数据库,再利用Surpac建立映射

数据库。在连接好数据库的基础上,钻孔

柱状图和勘探线剖面图才能在Surpac中

自动制图。 

(2)绘制钻孔柱状图的流程：根据数

据库设计,然后设计好lpf文件和相关属

性,再借助autocad进行修改。 

(3)绘制勘探线剖面图的流程：根据

数据库设计,主要是提取好剖面线,设置

好图元映射,完成出图。 

存在的问题：在Surpac中出柱状

图的时候岩性描述,不能进行换行,

就必须对数据处理,在前面已经提

到,sample_id,我们利用caiyang表中的

sample_id来完成出图的时候样沟的设

计。在完成数据库录入的时候,需要更多

的考虑数据的正确性以及是否符合数据

库的完整性约束。绘制剖面图和柱状图

时,虽然Surpac提供了强大的出图工具,

但是格式还是有很多不符合设计的要求,

需要再次在AutoCAD中进行修改。修改的

时候需要许多技巧和方法。 
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