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[摘  要] 近年来,我国经济和科技持续增长,道路工程也有了更大的发展空间,利用先进的技术手段检测

分析道路工程沥青混合料为道路工程路面施工质量提供了强有力的保障,有非常重要的积极意义。 
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为了实现道路工程的可持续发展,

满足我国现代化城市建设需要,应不

断加大对道路施工的严格管理,合理

控制工程施工质量。通过试验检测能

保障工程施工的合理性,沥青混合料

是道路工程施工中的关键材料,通过

对沥青混合料的试验检测,能保障工

程施工的质量提升,同时也为道路工

程发展提供依据。 

1 道路工程沥青混合料监测技

术研究  

1.1对车辙试验研究  

若试验对象是同一批次沥青混合

料或相同路段路面的沥青混合料,就需

要采取大于三个的试样,然后同时进行

试验。若是出现任意两个试验的结果存

在20%的差异,就需逐步分析存在差异

的原因,并再重新开始再做一次试验。

此外每个试验结果上必须标明具体的

工况条件,如试验的制作方法、密度以

及试验轮的接地压力等。例如在具体车

辙试验中,利用DSR温度扫描法对40℃、

50℃和60℃三种不同的温度条件和其

他条件都相同的条件下对车辙进行扫

描会出现不同的试验结果。车辙试验结

果与试验温度间存在着一一对应关系,

可根据这种关系绘制相应温度和沥青

车辙因子的关系曲线图。这次试验结果

显示随着温度的升高沥青混合料车辙因

子却在持续降低。因此就可以总结出沥

青混合料的抗车辙能力性能会随着的温

度越高而变差。 

1.2对沥青含量试验研究 

燃炉法和离心分离法是检测混合料

中沥青含量的主要两种方法。沥青含量

试验的目的确定中沥青的含量,从而保

障沥青混凝土的孔隙率、稳定性以及密

度等各项指标都是合理的。孔隙率是所

有指标中最重要的一项,在具体操作时

要提高重视,严格按照要求进行操作。若

检测时出现沥青薄膜的厚度在合理范围

内,但是沥青混合料的孔隙率以及稳定

性却过低的情况,可采取的有效措施是

最大限度减少使用沥青。 

1.3对矿料级配检验研究 

施工质量在很大程度上会受到沥青

混合料中的矿物质影响,因此,采取严格

的检验措施来控制矿物质质量是保障施

工质量的前提。在使用材料方面,需通过

百分比检测矿物质材料的筛余物。利用

主要筛孔的通过率来严格控制骨料类

型。通过试验结果以及矿物质成分的级

别不同绘制分级曲线图,可通过分级曲

线图评估矿物颗粒的构成情况。如在二

级公路施工过程中由于矿料级配未达到

规范标准,而出现了沥青混合料的孔隙

太大的状况。在施工单位在找到出现这

种状况的原因后,不断修改矿物级配,使

沥青混合料各项指标都满足了设计要求,

在很大程度上提高了沥青混合料的高温

稳定性以及抗滑性等。 

1.4对马歇尔试验的研究 

马歇尔试验是当前非常重要的沥青

混合料的检测手段。技术人员可以通过

马歇尔试验能够在短时间内判断出沥青

混合料中各种原料的配比情况,再进行

水稳检测试验,对了解在沥青混合料在

水作用下的性能。在利用不同的工艺手

段来进行沥青混合料试样的实际制备过

程中必须与道路路面的实际具体情况充

分结合,可用轮碾法以及揉搓压实法等

制备方法。在利用马歇尔试验监测沥青

混合料,在制作试样时必须按照相关标

准规范进行操作,从而保证试样的制备

质量,进而确保试验结果的准确性。例如

在击实试样时需监测试样的规格尺寸,

若是出现试样不能满足试验标准情况必

须采取报废处理。此外由于混合料的密

度以及裂缝等都会在很大程度上受到温

度的影响,因此需对沥青混合料的温度

进行严格控制。当对沥青混合料进行脱

模处理时,其温度降低到超出规定水平

时极有可能出现损坏的情况,进而会影

响检测结果的有效性。在试样制作完成

后与开展马歇尔试验检测之前需置于恒

温的水中一个小时。要想得到沥青混合

料准确的流值以及稳定值等试验数据,

就必须严格执行监测标准及规范,这样

才能保证沥青混合配制的合理性。 

2 道路工程中沥青混合料试验

检测技术研究 

2.1车辙试验 

在车辙试验时,可以通过人工检测

和自动检测两种方式,首先在应用人工

检测方式时,需要将检测仪器放置在车

辙上方,需要确保车辙底部与检测横杆
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保持规定距离,在应用人工检测方式时

能够实现检测结果的准确性,但是大幅

度降低了检测效率,在一些大型的工程

检测中并不适用。其次,在应用自动检

测方式时,可以利用激光检测技术以及

红外传感器进行检测的布置,在科学技

术的基础之上实现对车辙深度的测量,

目前在道路工程大规模发展的前提之

下,自动检测技术得到大范围应用,而

且有较好的应用前景。目前在工程施工

验收以及养护方面都具备较强的应用

效果,在自动检测技术应用时,只需要

工作人员针对车辙深度进行测量,并可

达到良好的数据,进而计算出相应的数

据。在检测出的最终结果,能满足沥青混

凝土路面施工的强度要求以及稳定性要

求,为工程竣工以及施工结果的评定提

供参考。 

2.2完善科学的材料配制比例 

在当前的道路工程施工中,沥青混

合料是非常关键的组成部分,其中每一

项材料用量都必须要保证科学性,而且

在配比时所有的原材料都必须经过科学

的核算与评估,只有确保每一种材料用

量的科学性,才能保障混合料质量得以

提升,应用性能达到工程施工的规定标

准。因此,在进行沥青混合料的配比时,

需要由工程设计人员结合工程施工要求,

在设计之前,工作人员结合施工要求对

工程进行全面勘测,对施工现场的所有

数据和信息进行测量,站在工程施工的

整体角度进行科学分析,保障混合料比

例应用的准确性,实现混合料应用质量

的提升。 

2.3沥青混合料取样 

在进行沥青混合料的检测时,需要

保障混合料取样的规范性,在取样过程

中根据沥青混合料试验检测流程,严格

控制取样操作,结合检测所需要的仪器

进行沥青混合料数据和信息误差的分析,

最大限度保障沥青混合料检测结果的精

准性。由于道路工程施工规模较大,因此

在整个工程中会涉及到大量的资金投入,

施工时间和施工人员应用量都比较大,

因此通过合理的沥青混合料取样能规避

施工中的质量隐患,减少施工的返工问

题。通过恰当的试验检测方式降低了沥

青混合料应用的误差,为工程施工质量

提升奠定坚实基础,也保障了道路工程

施工企业的高效发展。 

2.4粘附性试验检测要点 

粘附性试验检测技术在实际的应用

过程中也经常被称为水损害检测技术,

在应用过程中,尤其是在沥青混凝土路

面投入使用之后,由于受到当地气候和

温度的影响,混凝土材料会出现冻融现

象,而此时沥青混凝土材料极易出现损

坏,因此为了保证混凝土路面施工的科

学性,降低路面受损程度,需要应用粘附

性较强的施工材料。在进行沥青混合料

的试验检测时,需要保障混合料应用性

能良好的集料,然后再加入沥青混合料

并进行加热和搅拌处理,在检测过程中

需要注意的是沥青混合料需要淹没集料,

而且冷却时间需要保持在一小时以上,

直至材料被完全冷却之后,放置在恒温

水槽中静置约30分钟。观察清理之后的

混合料状态,在该技术应用时,能够实现

沥青混合料配置和状态的调整。 

3 结束语 

为了保障路桥工程能稳定发展,需

要加大对沥青混合料应用的关注,做好

合理的试验检测工作,针对沥青混合料

试验检测的影响,提出恰当的检测手段,

强化沥青混合料应用性能的提升,為我

国路桥工程发展提供依据。 
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