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[摘  要] 由于混凝土材料自身的整体性能较为优异,使得大体积的混凝土在房屋建设阶段中得到了十

分广泛的应用。特别是在当前城市化建设深入推进的背景下,各种大型商场、居民小区以及公共建筑等

建筑数量与建筑规模在不断提升,这也使得房屋建筑工程内部的竞争也愈演愈烈。而由于大体积混凝土

施工技术对房屋建筑工程的整体质量有着直接影响,就必须要对大体积混凝土施工技术展开更加深入

的分析,在防止出现各种不必要安全事故出现的同时,稳步提升房屋建筑的工程质量以及工程效率。本文

对大体积混凝土施工技术在房屋建筑工程中的应用及其质量控制进行了探讨分析。 
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1 建筑工程大体积混凝土浇筑

技术的特点 

1.1需要大量的混凝土原料 

同为混凝土,较大的表面积是区别

于大体积混凝土和其他混凝土的重要

特征之一。由于其表面积较大,在实际

施工过程中,大体积混凝土需要用大批

的混凝土和建筑材料进行搅拌制作,其

浇筑施工技术是提高建筑工程的质量

的关键之一。另外,施工相关方往往对

施工质量、效率以及进程都有要求,为

了能更好的实现高质的施工质量,高效

高质量的混凝土浇筑必不可少。这就需

要在施工过程中,放入批量的混凝土和

建筑材料,有效利用大体积混凝土的浇

筑技术。 

1.2施工程序更加复杂 

在建筑施工中,由于受到多种施工

要素的影响,施工环境一般具有相对复

杂性,这些复杂的施工环境往往又会对

施工过程中不同的施工环节、施工要素

造成不同程度的影响,尤其是大体积混

凝土的搅拌制作。大体积混凝土在搅拌

过程中,气温、湿度对其有着很重要的影

响。为了制作出高质的大体积混凝土,

需要配套的施工程序会更加复杂化,以

便能保证施工建筑工程的施工质量。 

1.3裂缝问题容易出现 

裂缝是混凝土施工过程中 容易出

现的问题,大体积混凝土更是如此,一个

小的疏漏都会出现裂缝现象。裂缝问题

对于大体积混凝土来说是严重的质量问

题,会导致该块混凝土不能再使用于建

筑物上,不仅会对施工进度造成影响,更

会造成经济损失、材料浪费。大体积混

凝土相较于其他混凝土更容易出现裂缝

问题,主要是由于其水化热更大,散发热

量需要的时间更长,这些因素会导致大

体积混凝土内外结构出现加大温差并且

持续时间较久。 

2 大体积混凝土施工的影响因

素分析 

2.1结构因素 

大体积混凝土结构的影响因素主要

包括混凝土收缩因素、内外部温差因素

以及地基变形因素。混凝土在干燥过程

中,约有80%的水分蒸发到空气中,仅有

20%的水分参与到水泥的化合作用中,并

终以结晶水的状态硬化于混凝土中。

多余的水分在混凝土收缩过程中挥发导

致混凝土体积的逐步收缩, 终导致大

体积混凝土的体积变化并产生裂缝问

题。此外,在外部温度过低的情况下,内

外温差将会形成较大的反转,由于温度

效应也会导致混凝土的形变。大体积混

凝土由于体积大,散热性较弱,内部温度

通常维持在60-65°C左右,且内温会在

浇筑3~5d后达到 高点,一旦温度应力

超过极限, 终同样会造成裂缝的产生。

地基变形因素则是导致裂缝产生的重要

外部因素。大体积混凝土抗压强度大,

受拉力作用小,在施工完成后,由于受到

多种力的作用房屋的地基会发生形变,

结构的外部约束则会对大体积混凝土的

收缩形变产生阻碍,从而产生裂缝。 

2.2质量因素 

影响大体积混凝土的质量因素有材

料、配合比、拌和及运输过程等因素。

混凝土工程主要施工材料有水、水泥、

粗骨料、细骨料以及外加剂。材料质量

对于 终的混凝土质量所产生的影响尤

为深远,相关人员必须对施工材料质量

足够重视。此外,针对大体积混凝土而言,

其拌和过程极为关键,应严格按照通过

设计得到的 优配合比进行拌和工作,

进而更好地保证混凝土施工质量。混凝

土浇筑过程中做好模板架设是 重要的

前提与基础,其本身对于混凝土施工的

质量会造成巨大影响。作为工程施工技

术人员,在开展模板架设之前,必须做好

相应的规划以及设计工作,从而保证模

板架设的合理性。 

3 大体积混凝土施工技术在房

屋建筑工程中的应用分析 
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3.1科学设计混凝土配合比 

大体积混凝土施工对于混凝土强度

具有较高的要求,因此需要科学设计混

凝土的配合比。同时大体积混凝土浇筑

施工时会产生水热化,混凝土内部温度

过高,极易导致裂缝出现,因此在混凝土

配置过程中,需要根据现场施工环境,掌

握混凝土水热化程度,并以此为基础来

选择适宜的浇筑方式,并运用适量的矿

渣来代替水泥,减少水泥的用量,提高混

凝土内产的稳定性。可以在混凝土加入

适量粉煤灰来提高混凝土的性能,确保

混凝土浇筑施工的质量。 

3.2合理配置钢筋 

大体积混凝土施工过程中,可以通

过调整钢筋的配置方案,增设大体积混

凝土中温度的传递分布筋,将其内部的

热量及时传递出来,以防止内部热量增

高。在钢筋的配置设计上,一般采取在配

筋率不改变的前提下、上下皮配筋差异

的方案。由于大体积混凝土的厚度约为1

米,出于其散热速度的考虑,采用搭接焊

的方式连接上下,这样就减少了混凝土

的收缩程度,上下搭接的方式能够使中

间的热量迅速散发出来,减少裂缝发生

的几率。 

3.3浇筑施工技术应用 

房屋建筑工程中的大体积混凝土施

工主要应用分层连续浇筑工艺,这种浇

筑混凝土方式有利于混凝土振捣,可以

满足混凝土浇筑量的需求；并且在进行

浇筑施工时,可以有效控制大体积混凝

土的温度升高情况。可是如果工程量比

较大、混凝土浇筑面积大、施工工程的

混凝土浇筑能力有限,就会采用推移式

连续浇筑法。在实际施工过程中,对大体

积混凝土的拌制和运输一定要进行严格

控制,保证对混凝土的拌制和运输与连

续浇筑施工要求相符,同时在保证混凝

土质量的前提之下 大限度的将混凝土

的出罐温度降低。在浇筑混凝土的实际

施工过程中要保证混凝土表面的清洁,

在浇筑混凝土的实际施工过程中,混凝

土的表面容易出现泌水现象,对大体积

混凝土浇筑施工质量有很大影响,因此

需要将混凝土表面的泌水、杂物等及时

清除。 

3.4振捣施工技术应用 

消除大体积混凝土硬化过程中产

生裂缝现象的重要环节就是混凝土振

捣。为了防止混凝土的硬化过程中出现

裂缝,需要根据有关的技术要求对混凝

土的水灰比进行严格的控制,将混凝土

的用水量合理的减少,在混凝土浇注施

工的过程中要混凝土进行充分的振捣,

这样可以将混凝土浇注过程中跑浆的

几率有效的降低。在实施混凝土振捣时,

依照工程的要求对振捣的深度和振捣

的时间进行严格的控制。对大体积混凝

土的施工质量产生影响的因素有很多,

同时在建筑工程建设中大都是泵送混

凝土,为了保证良好的大体积混凝土的

施工质量要对混凝土进行二次振捣,使

大体积混凝土的抗渗质量达到相关的

要求,同时将孔隙和气泡大量的减少,

以提高混凝土的强度和密实度,是混凝

土具备良好的性能。 

3.5做好大体积混凝土的养护工作 

首先,如果大体积混凝土在浇筑工

作后,遇到了相对较低的气温,就可以采

取相应的蒸汽升温法,使得大体积混凝

土的保湿程度能够加以提升。荣昌情况

下,其升温的主要幅度应当在10摄氏度

左右,并且混凝土的中心部位,其主要温

度应当低于60摄氏度,让大体积混凝土

表面温度与内部温度之间的差异能够低

于10摄氏度；其次,还应当采取洒水养护

的方式,如果施工地区内部温度在5摄氏

度左右,就应当适当喷洒一些养护剂,保

证大体积混凝土的质量不会出现问题。 

3.6大体积混凝土施工管理优化

措施 

(1)加强施工人员职业素养。为保证

混凝土应用性能,施工单位要合理安排

施工人员按照施工水平进行规划。此外,

企业还对相关人员进行专业培训,以提

高施工人员的职业素养。 

(2)对现场质量管理要点严格把控。

现场管理人员应有效落实监督管理任

务。首先要对施工原料进行管理,在混凝

土施工开始之前,相关人员要结合实际

施工需要对原料的各方面性能进行检测,

以保证施工有序进行。其次要对施工设

备进行管理。为避免施工因为设备老化

和故障而影响施工进度,相关工作人员

应对施工设备进行养护管理,并在使用

前检查其工作状态。 

4 结语 

随着大体积混凝土在房屋建筑工程

中的应用,其对房屋建筑工程的质量也

越发重要,因此,需要不断改进完善大体

积混凝土在施工过程中的技术以及应

用。为了提升房屋建筑质量,高质量的大

体积混凝土必不可少。混凝土的配合比、

搅拌、温度以及浇筑过程都是保证大体

积混凝土质量的关键环节；另外,在混凝

土成形后,对混凝土进行养护也至关重

要。高质量的大体积混凝土不仅可以保

证工程顺利进行,也可以提升经济效益,

为城市建设做贡献。 
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