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[摘  要] 确保公路工程施工质量,须对施工材料、施工技术与各阶段施工作业进行试验检测,确保最终的

施工质量符合标准要求。在公路工程施工试验检测工作中,须做好施工前期准备工作,针对不同施工材料

选用不同的试验检测方法,科学配置施工集料,加强施工技术控制力度,完善施工风险评估工作与公路工

程验收工作。 
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1 公路工程试验检测概述 

公路工程试验检测作为新型学科,

主要是在试验检测理论基础之上,将公

路工程知识内容和试验检测规范操作流

程进行融合。运用试验检测可以给工程

设计企业单位提供出设计所需要的精准

参数。与此同时,还可以将其当作是工程

验收和质量控制的关键性依据,助力工

程企业单位管理工作人员依照测试的结

果,做好公路工程的施工、维护、加固以

及养护。对此,要求公路工程试验检测工

作人员不断地对技术进行学习,掌握现

代化数据管理技术以及试验检测技术,

提升自身所了解的知识面以及职业技

能。更需要与质量控制管理工作人员加

强交流,熟练掌握公路工程设计与施工

要点,保障公路工程的试验检测工作可

以顺利开展,给公路工程提供设计工序、

施工工序与管理工序有效数据信息。 

2 公路工程试验检测的重要性

分析 

2.1降低工程造价 

在对公路工程中各种标准进行试验

检测的过程中,需要合理地对各类材料

用量进行优化,在保质保量的状态之下

极大地压缩成本。这就需要试验检测技

术工作人员有较优的经验和业务能力。

在开展试验检测之前,检测技术工作人

员需要依照就地取材原则,在施工现场

四周选择出满足检验标准原材料,把原

材料运用工程中,从而降低原材料运输

和工程造价成本。运用试验检测工序,

可以给新材料、新工艺以及新技术的运

用创造出较优的环境。技术工作人员在

开展试验检测之后,若是认为技术标准

和工程管理标准相符合,就需要在施工

过程中对新技术和新材料进行积极推广,

促使施工技术人员能够积累到较为多的

施工经验,从而显著提升施工质量。 

2.2控制施工进度 

在开展公路工程施工过程中,除了

要求施工质量较高,更需要对施工进度

进行管控。对此,在开展质量检测环节中,

试验检测技术人员需要将工程工期考虑

其中,探究工程进度能否满足原本设计

进度需求。唯有这样才可保障公路工程

施工能够保质保量如期完成,规避出现

工期延误状况。加之,公路工程在开展施

工环节中,检测技术工作人员还可以及

时发现工程内存在的诸多质量隐患,规

避工程有质量问题存在。 

2.3提高施工质量 

现阶段,公路工程具体试验检测数

据结果中,各类数据都具有可比性,可以

促使技术工作人员全面、灵活的掌握施

工各个环节内关键性要素数值,对各个

数值能否满足施工需求进行判定。试验

检测活动要保障各类数据具有较强的科

学性和准确性。在开展施工之前和竣工

之后,都需要实施试验检测,从而确保试

验检测精准性,可全面提升保障工程施

工质量。在进行公路建设施工的过程中

可以通过实验检测来对工程质量进行控

制,比如公路工程中压实度就是路基施

工质量的中更要衡量指标,只有公路路

基达到规定的压实标准之后才可以进行

下一道工序的施工,那么在施工中压实

度一般是由施工单位进行自己检测,要

严格按照标准执行,避免后期的质量问

题造成的反攻现象。 

2.4保障资料完善性 

在对公路工程实施试验检测环节中,

因为检测数据信息相对较多,会导致检

测技术工作人员工作量大幅度提升。例

如,对路基压实度进行检测,对混凝土强

度进行检测等。对此,技术工作人员需要

收集每次所检验出的数据信息,进行认

真地记录,对工程资料进行核验,从而形

成较为完善的信息资料。在工程竣工的

时候,这些检测的实验数据是验收工程

的重要依据,直接关系到验收工作能否

顺利完成,因此,对实验数据要做好分

类、归档、整理、保存的工作。 

2.5有利于科学评价施工质量 

公路工程质量的好坏离不开施工过

程中的质量监测和控制,以及施工后的

评定验收等。试验检测是一种合理控制

公路工程施工质量和科学评价施工质量

的方法和手段。试验检测能够有效地提

高工程质量,加快工程的施工进度,降低
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造价成本,推动施工技术的进步与改善。

因此,加强实验检测工作,对于公路工程

的质量监测具有重要的意义,需要引起

高度的关注和重视。 

3 加强公路工程施工试验检测

工作 

3.1优化施工材料试验检测方法 

施工材料试验检测在整个公路工程

施工试验检测工作中尤为重要,为确保

公路工程施工建设质量,必须全面做好

施工材料实验检测工作,制定科学可行

的检测方法,提高施工材料控制技术,加

强施工现场试验工作流程管理工作和施

工材料质检力度,可从基础上确保施工

质量。目前,常用材料主要包括水泥材

料、钢筋材料、路基施工材料、粗骨料、

细骨料、混凝土添加剂、沥青材料等。 

3.1.1水泥材料 

水泥材料由水泥和胶结材料组成,

在其质量检测工作中,主要使用化学试

验检测其凝结速度、胶结特性等。 

3.1.2钢筋材料 

钢筋材料包括原材料和连接性钢筋,

在质检工作中需要采用物理力学检测方

法检测其抗弯曲能力、抗拉性能和伸缩

率是否符合标准要求。 

3.1.3路基施工材料 

路基施工材料由矿渣与粉煤灰组成,

在质检过程中须通过物理检测判断其细

度、含水量和烧结强度达标与否。 

3.1.4粗骨料 

粗骨料由鹅卵石、碎石和毛石组成,

须采用物理实验检测骨料的粒径、表观

密度和含泥量。 

3.1.5细骨料 

细骨料主要材质是细砂,在质检工

作中须采用物理检测法检验其堆积密

度、表观密度、含泥量和筛分。 

3.1.6混凝土添加剂 

混凝土添加剂包括速凝剂、防冻剂

和减水剂等,在质检工作中需要采用化

学试验,检测其Cl-离子含量与坍落度。 

3.1.7沥青材料 

沥青材料由沥青结合材质构成,在

其质检过程中须综合采用化学试验和强

度试验,检测材料的强度等级、温度敏感

度、塑性和黏结度。 

3.2加强施工技术控制力度 

施工技术决定公路工程施工质量,

加强施工技术控制力度,做好施工技术

试验检测工作较为重要。工作人员应对

公路工程施工机械设备进行试验质检,

判断机械运行是否正常、安全,根据试验

检测结果正确选用设备型号。如经过试

验检测为公路面层初压、复压和终压三

个环节选用不同型号的压路机,对压路

机的速度与工作方式进行规范指导。在

初压环节,压路机的振动压路速度适宜

控制在1.5~2km/h间, 快不超过2km/h,

压路方式为静压。在复压环节,压路机的

振动压路速度控制在2~3km/h间,不超过

3~4km/h,压路方式为震动。在终压环节,

压路机的振动压路速度适宜控制在

3~5km/h之间, 快不超过5km/h,压路方

式为静压。工作人员应注意对各种施工

技术应用效果进行试验检测,从中总结

技术经验,根据实际地形和具体需要选

用 佳施工技术。如对公路基层横坡度、

标高和弯沉采取钻芯取样法,实施检测

和验收后改善基层铺垫质量,控制基层

松铺的厚度。确定压实方案后,依次做好

初压、复压和重要作业,在具体碾压过程

中,应确保混合料的含水量保持在 优

状态。 

3.3做好施工风险检测评估工作 

当代大型公路工程时,会经过山区

和近水区域,会存在施工风险。对此,须

通过试验检测对施工风险进行预测评估,

制定相应的风险控制对策。在施工风险

检测评估工作中,应充分借助信息化技

术设计公路工程模型,模拟施工过程中

遇到的风险问题,设计针对性解决方案。

在开展施工风险检测评估工作中,须坚

持三项基本原则：第一,客观性原则。该

原则要求制定施工风险试验检测标准与

风险评估标准,量化评价指标并确保评

价指标的客观性,在实施施工风险检测

评价的过程中,须提供客观、真实的信息,

剔除不合理的内容。第二,科学性原则。

该原则要求施工风险检测试验方法与风

险评价指标必须科学合理,符合公路工

程安全建设标准,在具体评价工作中采

用科学的方法,结合施工环境和具体试

验结果制定科学的评价指标。第三,可行

性原则。该原则要求公路工程施工风险

试验检测方案必须具有可行性和可操作

性,施工风险评价指标须明确、具体、细

致、实用和可量化,具有可操作的价值。

应兼顾在评价过程中,公路工程施工风

险评价指标在施工现场是否具有相应的

操作条件。 

4 结束语 

综上所述,加强公路工程施工试验

检测力度,须制定公路工程施工试验检

测方案,确保该方案的可行性,针对施工

材料、施工机械设备、施工技术、各项

施工作业制定完善的试验检测方法。应

结合施工材料试验检测方法科学配置施

工集料,应注重加强施工技术控制力度,

通过试验检测活动挑选 佳型号的施工

机械设备。另外,应全面做好施工风险试

验检测评估工作。 
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