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[摘  要] 随着我国经济的快速发展,国家逐步重视地基基础检测的相关问题。为进一步提升地基检测实

效,需要根据实际情况明确其在工程建设中的地位,了解地基施工与工程质量之间的联系。由于工程施工

环境、施工标准以及技术之间的差异,地基稳定性有时很难确定,若是不符合要求很难开展后续施工活动,

更别说提升工程整体质量。 
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[Abstract] with the rapid development of China's economy, the state gradually pays attention to the related 

problems of foundation detection. In order to further improve the effectiveness of foundation inspection, it is 

necessary to clarify its position in engineering construction according to the actual situation and understand the 

relationship between foundation construction and engineering quality. Due to the differences between 

engineering construction environment, construction standards and technology, it is sometimes difficult to 

determine the foundation stability. If it does not meet the requirements, it is difficult to carry out follow-up 

construction activities, let alone improve the overall quality of the project. 
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前言 

随着工程施工规模的扩大,工程施

工质量备受关注,加之工程建设属于一

下周期性长的项目,其所涉及的环节颇

多,而地基基础作为基础性环节很容易

受到各种外在因素的影响,致使地基基

础质量不符合需求。正是由于该种情况

的屡见不鲜,为确保地基基础施工质量

符合规定,要引进专业性的技术和设备

做好检测,实现检测流程的规范化,减少

地基基础问题,规避潜藏的安全隐患,促

进工程施工的高质量发展。 

1 地基基础检测特征及其必

行性 

1.1特征 

以我国当前的地基基础检测工作情

况可知,该项工作的相关特征主要表现

为以下几个方面,如下所示： 

(1)多边形特征。地基基础工程类别

项目多种多样,受周边环境影响较大,工

程施工中往往存在很多不可控的因素[1],

这些因素会直接影响到整体的工程施工

质量。对此必定要加强地基基础检测工

作的检测力度,配置专业的工作人员,引

进先进的设施设备,将某些可能存在的

问题做好前期预测,将一些桩基基础上

的杂质物及时清理掉,为后续工程施工

工作的开展提供依据。 

(2)复杂性特征。不同区域的地质条

件存在着比较明显的差异,正是由于一

系列不可确定的因素,致使施工环境愈

加不可控。对此,专业工作者要求地基基

础检测工作开展时需要选择与当前地质

环境相符的检测技术以及检测方式,预

先编制地基基础检测新方案,在提升检

测质量的前提下,为地基基础检测的后

续工作开展奠定基础。 

(3)困难性特征。部分工程施工项目

一般是在比较恶劣的环境下进行施工,

所配置的工程施工人员必须具备相关的

施工经验,否则很容易出现安全事故。地

基基础检测工作开展需要根据标准和流

程做好工作,快速发现工程施工中的质

量问题,为后续的检测结果精度确定奠

定基础。 

1.2必要性 

工程项目的地基基础检测环节是

施工中的重要组成部分,地基基础的牢

固性与可靠性直接决定了后期施工环

节是否能够顺利开展,关乎着整体工程

施工质量。以我国工程建设具体情况可

知,地基塌陷以及地基位移等事故的出

现是受到很多外在因素影响所导致的,

会直接威胁到居民的生命财产安全,造
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成一系列负面影响,不利于后期工程质

量的提升,更别说保障后期工作的顺利

开展。 

2 地基基础检测存在缺陷 

2.1管理水平有待提升 

国内的地基基础检测工作呈现出一

种复杂性和综合性的特征,此时要求各

项工作必定要按照国家的标准和规范开

展,结合项目的自身情况做好影响因素

预测,对于工作难度较大的施工区域采

取针对性的处理措施。以我国当前基础

检测情况可知,地基基础检测工作的系

统化和规范化水平仍旧存在缺陷,对应

的管理价值根本就无法发挥出来,工作

环境也十分恶劣,直接导致很多专业性

且高素质的检测人才不愿意从事该项工

作,地基基础检测直接陷入到一种恶性

循环的情况下[2]。部分检测机构由于未

能收集对应的工程数据信息,在没有做

好实际情况调查的基础上就一味按照自

己的经验开展检测工作,很容易导致

终的检测结果精确度不可信。若是检测

结果不可信,后期工程施工活动中发生

安全事故的概率会增大,甚至会造成一

些比较严重的后果,直接威胁工作人员

的生命健康安全。与此同时,检测管理机

构的不规范主要源于工作人员的责任意

识较差,工作态度未能端正,加剧了与客

户之间的矛盾。 

2.2检测中的安全防护力度有待

提升 

当前时期,检测过程中的安全事故

频繁出现,其作为工程施工的重要环节,

需要将检测工作一一落实到位,贯穿于

整个工程施工的全过程。若是检测工作

中存在较多安全隐患,会导致连锁反应

的出现,该种情况会直接威胁到工程施

工的质量以及安全性[3]。 

2.3检测结果精确性差 

地基基础检测工作由于有着较强的

专业性,实际工作中稍不注意便会引发

一些安全隐患,导致检测结果的精确度

和真实性不足。加之当前地基基础检测

方法和检测设备有所缺陷,工作人员的

专业能力限制性大,根本就无法结合检

测结果有效评估工程的建设质量,地基

基础检测从根本上就会丧失原始意义。 

3 地基基础检测举措 

3.1充分了解地基基础检测内容 

(1)人工地基检测。该项技术的应用

范围颇广,且取得了很不错的成绩。主要

源于该项技术结合了工程项目的具体特

性,可在勘察过程中逐步分析一些可能

存在的问题,例如泥岩软夹层问题。加之

该项技术可直接渗透到比较深层次的岩

层中,对地基基础检测 终所获取的结

果有着更强的证据表明[4]。 

(2)天然地基检测。天然地基的结构

往往比较复杂,所涉及到的研究影响因

素较多,一旦遇到软土地基,检测过程中

则需要综合考量地基的均匀性以及含水

量,在获得对应参数信息的基础上明确

该地区的基本情况,制定有效的措施确

保工作一一落实到位,确保 终的地基

结构的稳定性和安全性。 

(3)复合地基检测。在对该种地基检

测时,要考虑到承载板的面积,只有优化

配置之后的结构才能够选择到圆形承压

板,为后期的地基基础检测工作提供前

提条件。 

(4)挖孔桩检测。国内的工程施工区

域大多数在丘陵区域,但为保证工程施

工的安全性,工程施工单位基本选用挖

孔桩技术做好地基检测,再结合区域地

质情况采用合适的检测技术,从而指导

后续工作的开展。 

3.2做好地基检测工作的风险防范 

地基基础检测工作是一项比较复杂

化的工作,其中各项环节之间都有着重

大联系,加之地基的复杂性,在检测过程

中工作人员面临的负担较重,需要综合

考虑各项因素,并在明确基本情况的基

础上开展检测工作,以便获取更加精确

地检测结果。 

3.3实现地基检测的全过程管控 

结合工程项目的自身特征,做好前

期的地基基础检测准备工作,将各项实

验室的数据完整化,并采取专门的流程

开展相关工作,这样可确保 终所得到

的数据是真实的。 

4 结束语 

综上所述,相关部门逐步重视工程

建设中的地基基础检测工作。为提升具

体工作质量,需要根据实际情况严格遵

循国家标准以及单位标准,引进先进的

技术,实现流程的优化,规范地基基础检

测工作,以确保 终所获得的信息数据

是真实且可靠的。 
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