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[摘  要] 建筑消防给排水设计是建筑整体设计中的重要组成部分。科学、合理的建筑消防给排水设计

可以有效提升建筑的安全系数,从而为人们的生命财产安全提供有利保障。本次将对建筑消给排水设计

的常见问题进行分析,并提出相应的解决对策,为建筑消防给排水设计工作提供有利参考。 
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[Abstract] Building fire-fighting and drainage design is an important part of the overall design of the building. 

Scientific and reasonable building fire-fighting and drainage design can effectively improve the safety factor of 

the building, thus providing a favorable guarantee for the safety of people's lives and property. This paper will 

analyze the common problems of the building fire-fighting and drainage design, and the corresponding 

solutions will be put forward to provide a favorable reference for the building fire-fighting and drainage design 

work. 
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目前,部分建筑工程中缺乏对消防

给排水设计的重视,设计方面不完善导

致火灾事故的发生。因此,设计人员需要

优化设计理念,调整设计方案,针对给排

水问题进行及时解决,从而提高建筑工

程的安全性,减低火灾事故的发生率。 

1 建筑消防给排水设计的常见

问题 

1.1自动喷水灭火设计不合理 

目前,由于人们对建筑物的外观有

了更高的要求,导致在建筑设计的过程

中,建筑设计单位需要采用吊顶覆盖各

种管道和结构梁。虽然在一定程度上美

化了建筑结构,各种管道也得到了统一

的布设,但由于吊顶的设计导致净空相

对减少。并且,若吊顶为闷顶,会导致净

空高度超过80cm[1]。设计人员在建筑设

计时,走道管道复杂且繁多的问题没有引

起重视。常用的配水管上下接喷头接法不

符合设计规范中不大于8个的规定[2]。另

外,走廊自动喷水口径喷头设计不合理,

管径相对较大,并且在安装的过程中也

存在弊端。 

1.2消防管网设计不完善 

自动喷水灭火系统和消防栓管网系

统是保证发生火灾时可以及时控制火

情。在火灾放生后第一时间进行灭火,

从而为消防人员达到火灾现场提供宝贵

时间。并且,在自动喷水灭火系统的设计

中,需要重点考虑消防管网的设计。而目

前由于消防管网设计不完善,导致管网

系统存在一定问题,如相关设备老旧、损

坏或者在实际的使用过程中,管网试压

时,水压不受控制等。 

1.3水枪设计不完善 

在建筑消防的设计过程中,需要考

虑高层建筑的设计。一般情况下,高层建

筑的标准层高不会高于4m,相关实验和

计算结果表明,当层高为4m时,消防水枪

产生的水柱长度应为4.24m。并且当室内

净空＞8m时,消防水枪的充实水柱应为

13m[3]。然而在实际的设计过程中,设计

人员违反相关的设计参数,从而导致水

枪的实际充实水柱达不到标准要求,进

而大大降低了灭火效率,影响建筑消防

的整体效果。 

1.4消防管网压力设计问题 

自动喷水灭火系统是建筑消防系统

是十分重要的组成部分,利用自动喷水

灭火系统可以有效控制火灾。为了保证

系统可以正常应用,设计人员需要对消

防给排水系统进行合理完善和优化。虽

然近年来建筑工程的发展较为迅速,但

建筑消防给排水系统没有引起相关单位

的重视,从而导致在实际的应用过程中,

出现管网水压不受控制的情况。若管网

水压大于标准水压,则会出现消防人员

进行消防时水管爆裂的情况,从而影响

消防工作的正常进展；若管网水压小于

标准谁呀,则建筑发生火灾时,灭火效果
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大大降低,无法正常发挥灭火作用[4]。因

此,消防管网压力设计需要引起设计单

位的重视。 

1.5消防水池和水箱设计不足 

消防给排水管网的水压控制是影响

消防工作的主要因素之一,而消防水池

合水箱的设计也同样影响着消防效率。

由于社会经济的不断发展,生态环境逐

渐遭到破坏,导致部分地区水资源极为

短缺。因此,部分地区用水出现紧张的情

况,供水量不能满足人们的正常生活和

消防用水需求。生活用水池和消防用水

池共用并且消防水量被挪用,消防水池

和水箱的设计严重不符合标准,从而导

致火灾发生时,消防水量无法满足消防

需求,进而降低消防效率,对人们的生命

安全造成一定程度的威胁。 

2 建筑消防给排水设计的完善

措施 

2.1完善走道喷头设计 

在进行走道喷头的设计过程中,在

考虑建筑美观程度的同时,也需要保证

建筑消防给排水系统的有效性。对于走

道空间狭小的问题,可以在闷顶和夹层

中设置喷头,从而降低火灾发生率。但在

设计时,需要注意走道喷头不适合在自

喷配水主管上接出喷头,从支管出基础

可以使配水更加完善。在喷头的数量方

面设计也需要完善,结合实际情况,进行

合理布设。在疏散走道的消防设计中,

需要完善喷淋系统,充分发挥喷淋系统

的作用,从而在建筑发生火灾时,可以为

疏散人员提供宝贵的逃脱时间,进而保

障人们的生命财产安全。 

2.2严格设计水枪充实水柱长度 

在设计水枪充实水柱长度的过程中,

设计人员需要结合建筑物的实际高度、层

高情况、环境影响、压力以及城市消防

用水量情况等,进而确定水枪的充实水

柱设计长度。室内净空若＞8m,高层建筑

的水枪充实水柱设计为13m,栓口处动压

设计为0.25MPa,经过科学计算判断管

网压力能否满足水枪充实水柱长度要

求[5]。另外,喷嘴处压力设计不应过高,

过高会导致消防人员难以操作。在设计

过程中,采用减压孔板或减压型消防栓,

从而使管网压力处于合理的范围内。当

出现火灾时,会产生浓烟,并且热度很高,

水枪的合理充实水柱长度可以提高消防

效率。 

2.3合理采用水压检测技术设备 

在建筑消防给排水设计中,主要是

通过对水压的有效控制,进而保证消防

工作的顺利开展。若水压过大会导致水

管爆裂；水压过小有不能满足消防需求,

大大降低火灾控制程度。因此,需要充分

分析喷淋管网水压,发挥自动喷水灭火

系统对消防的作用。在设计时,对消防系

统进行科学分区、设立减压孔板等方式,

使水压控制在合理的方位内。喷淋系统

报警阀组压力、流量检测人设备需要应

用到系统当中,在系统末端安装试水装

置,在每个防火分区设立试水阀。并且,

相关的消防管理人员和技术人员要定期

额对系统内的设备进行维护和检测,若

出现无法正常运行的情况,需要及时进

行维修和完善,保证喷淋管网系统的正

常运行。 

2.4合理设计消防水池及水箱 

设计人员在进行消防水池和水箱的

过程中,需要严格按照相关的消防设计

规定,需水量超过500的消防水池,需要

分成两格。在日常检修时,需要保证一格

的需水量。并且在消防水池的设立位置

方面也需要合理设计,水池与水池之间

不能过远,会导致水池之间供水不足。只

有消防栓没有消防水池时,消防栓的容

积需在50以上[6]。在高位消防水箱的设

计中看,也需要严格按照相关设计规定,

蓄水量需要大于火灾初期的消防用水

量。并且设计人员需要考虑当消防水箱

和人们生活用水的水箱合用时,采取消

防用水不能挪用的方法。 

2.5完善给排水施工设计图纸 

给排水施工技术图纸是保障建筑消

防给排水施工质量和施工效率的前提条

件。设计人员在图纸的设计过程中,需要

充分结合建筑消防的环境、建筑结构等,

对建筑消防给排水图纸进行设计上的完

善,保证设计图纸更加合理,符合现场施

工需求。设计人员完成给排水施工技术

图纸后,为了避免图纸的反复修改,增加

施工成本和施工工期,需在设计后进行

多次严格核定,保证施工图纸的专业性、

可行性。 

3 结束语 

综上所述,消防给排水设计是建

筑设计中十分重要的环节,需要设计

单位完善给排水设计内容,保证消防

内容和消防结构的合理性、安全性、

完整性,提高建筑消防能力,降低火灾

事故的发生,尽 大程度保护人们的生

命财产安全。 
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