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[摘  要] 本文针对建筑结构加固工程特点、加固原则、加固受力特征以及加固技术在改造工程中应用

进行了简要的概述,以期为优化加固方案提供可靠的参考。 
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[Abstract] This paper briefly summarizes the characteristics of building structure reinforcement engineering, 

reinforcement principles, reinforcement stress characteristics and the application of reinforcement technology in 

reconstruction engineering, in order to provide a reliable reference for optimizing reinforcement scheme. 
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引言 

目前,随着我国建筑业和城市建设进

程化的高速发展,很多老旧建筑的设计使

用功能不再能满足新的使用要求,因此选

择合理、优化的结构改造加固方案至关重

要。当前,常用的建筑工程结构加固技术

主要为外包钢加固法、加大截面加固法、

粘贴钢板加固法和碳纤维材料加固法

等。在确定加固方案前,应了解建筑物的

加固工程特点、加固原则以及受力特征,

随后按照工程特点以及可操作性进行详

细分析,根据各种结构加固技术的适用

范围,结合工程实际情况合理选择加固

措施,在满足结构安全要求的前提下,实

现工程建筑结构加固的综合效益。 

1 结构加固工程特点 

结构加固工程的设计和施工与新建

工程有着很大的区别,加固工程主要有

以下特点： 

(1)加固工程是针对已建的工程,受

客观条件约束比较大,针对具体的现存

条件进行加固设计与施工。(2)加固工程

往往在不停产或尽量少停产的条件下施

工,要求施工速度快、工期短,考虑现场

的复杂性。(3)施工现场狭窄、拥挤,现

场施工时,常受设备、地下管道和原有结

构的制约,大型施工机械难以发挥作用,

考虑其可操作性。(4)施工往往对原有结

构主体和构件有不良影响,不得损伤构

件的钢筋。(5)施工常分段、分期进行,

还会因各种干扰而中断。(6)清理、拆除

和修复的工作量往往较大,工程较繁琐

复杂,还会存在一些不安全因素,要做好

支护工作,保证结构主体和人员的安全。

(7)设计包括原结构的验算和加固结构

设计计算,要求考虑新、旧结构的强度、

刚度和使用寿命的折减,以及新、旧结构

的协调工作的减弱。 

2 加固方案时遵循的加固原则 

改造工程项目,在设计过程中,要与

各专业进行密切的协商和条件对接,改造

不同于新建,既要了解原有建筑物的布局

还要对现有改造布局进行考虑,建筑物的

局限性对于结构专业增加了很大的难度,

选择结构加固安全、可操作性和施工简易

的加固方案对于结构设计提出了更高的要

求。考虑加固方案时应遵循下列加固原则： 

2.1结构体系总体效应原则。在制定

加固方案时,除考虑可靠性鉴定结论和

加固内容及项目外,还应考虑加固后建筑

物的总体效应。例如,对房屋的某一层柱

子或墙体的加固有时会改变整个结构的

受力特性,从而产生结构薄弱层,对抗震

带来不利影响。因此,在制定加固方案时,

应按照结构主体的整体抗震性能来进行

详细分析整个建筑结构的受力情况。 

2.2先鉴定后加固的原则。结构加固

方案确定前,按照规范必须对已有结构

先进行检测和可靠性鉴定分析,根据其检

测和鉴定结果再考虑改造建筑的现有结

构受力状态,从而选择合适的加固方案。 

2.3材料的选用。原结构的材料强度

应按规定取用,如原结构材料种类和性能

与原设计一致,按原设计(或规范)值取

用；当原结构无材料强度资料时,可通过实

测评定材料强度等级,再按现行规范取值。 
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2.4加固方案的优化原则。建筑结构

加固方案的选择应充分考虑既有结构的

实际现状和加固后结构的受力特点,对

建筑结构整体进行分析,保证加固后结

构具有较高的安全性和可靠度。还要考

虑综合经济指标、施工特点和技术水平,

在加固方法的设计和施工中采取有效加

固措施,既减少对使用环境和相邻建筑

结构的影响,有缩短施工周期。 

(1)加固方案需尽量不破坏原构件

及其钢筋,尽可能减少施工难度和加固

改造量；(2)注重加固节点细部处理,使

结构的传力简单明了；(3)应综合考虑各

种有利条件,尽量采取措施不对基础进

行加固,因基础的改造会涉及到土方的

开挖、回填和室内地面的破坏等不利状

况；(4)应避免由于局部加强导致加固后

的结构刚度突变,尽量使结构的重力和

刚度分布比较均匀对称,防止扭转效应

及薄弱层或薄弱部位转移；(5)在确定加

固方案时,应根据工程的现场实际情况,

从抗震性、功能性、可实施性和美观性

等方面综合考虑,确定既安全可靠、又经

济合理的加固方案。 

2.5与抗震设防相结合的原则。根据

规范,对于超过设计使用年限的建筑物

应进行抗震鉴定,因此对于老旧建筑,在

进行大修时,应考虑进行抗震鉴定,从而

保证改造后的建筑为具有相应的抗震安

全储备。进行加固设计时,对其进行承载

力和耐久性加固、处理时应与抗震加固

方案结合起来综合考虑。 

3 加固结构受力特征 

经过加固结构工作的建筑的受力特

征与新建成的普通结构有较大的差异,主

要表现在二次受力和共同整体工作两方面。 

3.1加固结构属二次受力结构及二次

组合结构。二次组合结构：加固结构由原

有部分与新加部分在不同时段组合而成,

故称为二次组合结构。加固结构新旧部分

连接及结合面是其薄弱环节,与整体浇筑

结构相比,存在着整体工作共同受力的问

题。因而在新旧混凝土结构的加固结合面

可采用界面剂增强其共同工作能力。 

二次受力结构：加固结构中的原结

构,在加固前已经载荷受力(称为第一次

受力),而且应力、应变水平都很高,而新

加部分只要荷载不变并不受力,即始终

处在零应力状态,只有在新增荷载下,即

第二次加荷情况下才开始受力。因此,

新加部分的应力-应变始终滞后于原结

构的累计应力-应变,原结构的累计应力

-应变始终高于新加部分。原结构达极限

状态时,新加部分尚未达到极限状态,其

抗力得不到充分利用。这种结构称为二

次受力结构。 

3.2加固部分与原结构部分整体共

同受力问题。主要取决于加固时原结构

卸载的程度和结合面的构造处理措施。 

(1)加固前进行卸荷。在加固之前,

必须先进行卸载后再进行结构加固措

施。卸载可使新加部分应力-应变滞后现

象减轻乃至消除,结构破坏时,新旧两部

分就可各自进入极限状态,从而提高结

构整体承载力。(2)加固结构新旧结合面

处理。新旧两部分共同整体工作主要在

于结合面能否有效地传递和承担有关应

力,而且变形不能过大。结合面传递压力,

一般不存在问题,主要是剪力和拉力。而

混凝土结合面所具有的粘结抗剪和抗拉

能力,有时不能满足受剪和受拉承载力

要求,还需配置一定数量的贯通结合面

的剪切-摩擦筋(充分利用箍筋,新增箍

筋与原箍筋进行焊接),利用钢筋所产生

的被动剪切-摩擦力来抵抗因结合而出

现的剪力和拉力。 

4 加固方案在改造工程中的应用 

在加固改造方案选择的过程中,需

要根据结构工程特点、结构受力等因素

来选择较经济、方便、可操作性强的加

固方案,常规的加固方法为外包钢加固

法、加大截面加固法、粘贴钢板加固法

和碳纤维材料加固法,有时可以改变一

下改造思路,现举例进行说明。 

4.1某办公楼中原房间为办公室,现

进行机房改造,在楼板上放置较重的机

柜。加固方案可有两种,其一,放置在楼

板上核算该房间的楼板、梁和柱的配筋

是否满足要求而进行加固。其二,可采用

利用原有的梁、柱作为支座,增设钢梁将

设备抬起,设备荷载通过新增钢梁传递

到原结构梁、柱上,这样设备荷载不必通

过楼板进行传递,从而保证楼板的承载

能力,只对梁和柱进行核算后采取加固

措施,并根据现场的施工可操作性进行

选择。如进行板底加固,楼下是重要房间

不得进行施工,则可选择第二种方案。 

4.2某改造工程,要在二层设置升降

平台并悬挂设备管道,需要在二层楼板

处开大洞,可采用在开大洞周边设置钢

梁的加固方案,新增加较大洞口边将穿

过该洞口并挂在楼板上的设备荷载和楼

板传来的荷载通过新增钢梁传递到原结

构梁、柱上,这样设备荷载不必通过楼板

进行传递,从而保证了楼板的承载能力。 

4.3某改造工程,在对原有的较大洞

口进行封堵时,可利用原有梁、柱作为支

座增设钢梁,其上现浇钢筋混凝土楼板。此

外,对较大的固定集中荷载,也可采用在作

用点板底专门设置钢梁的办法解决。 

上述实例均采用的是改变结构传力

途径加固法(采用设置钢梁加固法)来解

决的工程实际应用,因此优秀的加固方

案应体现在施工作业方便、施工技术先

进、经济效益好、加固质量高等方面。 

5 结束语 

在建筑工程改造加固设计和施工中,

需要重视建筑结构加固技术的选择及应

用,这直接影响着建筑工程结构加固效

果及工程整体效益。本文在概述建筑工

程结构加固技术原则,受力特点以及工

程加固方案应用等方面,根据建筑结构

改造实际情况合理选择结构加固技术,

可以有效保障建筑结构安全性,实现建

筑加固综合效益。  
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