
建筑技术研究 
第 8 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2025 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 /（中图刊号）：860GL005 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 98 

Building Technology Research 

市政道路桥梁工程伸缩缝施工技术研究分析 
 

王伟伟  王飞 

北京城建道桥工程有限公司 

DOI:10.12238/btr.v8i1.4610 

 

[摘  要] 随着我国各地区城市化进程加快,市政道路桥梁工程规模逐渐扩大,为人们的日常出行提供了

更多便利。在市政道路桥梁工程中,伸缩缝施工作为重要的工作内容,可以有效提升道路桥梁的使用寿

命。本文以北京朝阳站匝道施工建设为例,针对市政道路桥梁工程伸缩缝施工技术要点进行分析,探讨市

政道路桥梁工程伸缩缝施工质量控制措施,为市政道路桥梁工程伸缩缝施工提供一些参考借鉴,进一步

提升市政道路桥梁工程的施工水平。 
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[Abstract] With the acceleration of urbanization in various areas in China, the scale of municipal road and 

bridge project has expanded gradually, providing more convenience for People's Daily travel. In the municipal 

road and bridge engineering, the construction of expansion joints is an important work content, which can 

effectively improve the service life of road and bridge. Taking the on-ramp construction of Beijing Chaoyang 

Station as an example, this paper analyzes the key technical points of expansion joint construction of municipal 

road and bridge engineering, discusses the quality control measures of expansion joint construction of municipal 

road and bridge engineering, provides some references for the construction of expansion joint of municipal road 

and bridge engineering, and further improves the construction level of municipal road and bridge engineering. 
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引言 

北京星火站(现北京朝阳站)定位为高速客站,并且主要为

京沈客专的始发终到,日常车流量较大,社会关注度较高。本项

目为星火站专用匝道工程,共包含5条匝道,分别为星火站专用

一路、星火站西侧专用匝道、公交专用道、星火站东侧专用匝

道、星火站专用二路。星火匝道桥附属工程涉及伸缩缝种类较

多,且安装数量较大,现代化社会居民对于道路行驶的高质量舒

适度要求较高,对于伸缩缝施工质量是一个较大考验显得尤为

关键。本项目通过科学合理的施工方法,确保伸缩缝的质量达到

设计要求,从而有效避免因伸缩缝问题而引发的道路桥梁质量

隐患,为城市的交通运输提供坚实保障。 

1 市政道路桥梁工程伸缩缝施工概述 

道路桥梁工程作为市政工程的重要内容,是整个城市有序

运行的关键,而伸缩缝施工又是施工单位需要关注的重点。首先,

在道路桥梁工程建设完成后需要承担重要的通行任务,并且需

要保证道路结构完善,可以与道路实现无缝衔接,进而完成压力

的有效分解与扩散。其次,市政道路桥梁工程需要遭受不同季节

气候的自然因素影响,热胀冷缩问题时有发生,因此伸缩缝施工

具有一定的必要性,可以有效保障桥梁的正常使用寿命。 

2 市政道路桥梁工程伸缩缝施工技术应用 

2.1项目施工前各项准备工作 

在市政道路桥梁工程施工之前,施工方案编制要具备一定

的科学性与合理性,能够为后续现场施工提供可行性参考。设计

施工方案时,要以施工具体环境、条件为重要依据,确保施工方

案具备较强的可操作性[1]。在对工程施工情况进行深层次了解

以后,完成施工方案的制订,并根据实际情况不断优化与完善。亮

马河北路项目施工人员在施工前,要对施工现场进行清理和整

理,确保施工区域干净整洁,无杂物和障碍物。搭设好脚手架和
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操作平台,并进行检查和加固,确保其牢固稳定。同时,设置明显

的安全警示标志和围挡,禁止非施工人员进入施工现场。 

2.2伸缩缝施工前桥面整理 

伸缩缝施工工序正式启动之前,桥面整理工作至关重要,不

仅要求施工人员彻底清除桥面上的各类杂物,确保桥面洁净无

碍,还必须对桥面进行精细的平整处理,以达到规定的平整度标

准。在亮马河北路项目中,施工团队首先对桥端缝隙进行了成功

的清理,并紧接着实施了有效的填塞处理,旨在预防后续沥青混

凝土碾压过程中可能出现的脱落情况。此外,为确保梁间距符合

施工规范,施工团队还采用了检测技术进行精确控制,一旦发现

梁间距与标准存在偏差,会立即采取必要的整改措施,以确保施

工质量的合规性。 

2.3伸缩缝材料选择 

伸缩缝的材料选择直接影响整体工程质量以及使用寿命,

并且质量越好的材料,使用性能更高。伸缩缝的主要类型较多,

主要划分依据是材料与施工工艺。以材料为例,钢板式伸缩缝与

板式橡胶伸缩缝主要的区别就是使用材料不同,钢板式伸缩缝

主要使用的是搭接板以及U型锌铁皮材料,而板式橡胶伸缩缝主

要使用的是橡胶材料,因为橡胶材料的伸缩性能较好,并且具有

较强的承载力[2]。亮马河北路项目施工人员应先选择伸缩缝产

品,根据工程实际需求以及周边环境科学选择伸缩缝产品,并在

材料入场前对其质量进行检查,确保伸缩缝产品不存在变形、扭

曲等质量问题。而在伸缩缝产品装卸运输过程中,施工人员要注

意轻拿轻放,不能对其结构造成损坏。 

2.4切缝、开槽技术 

在切割施工中,需要根据实际道路桥梁的宽度以及平整度

进行精准测量,并要符合相关标准。在进行精准放线后,利用切

割机进行割缝施工。由于切割作业会产生大量的粉尘,因此应使

用塑料薄膜对周边路面进行区域覆盖,避免粉尘对桥梁路面造

成影响,特别是沥青路面,更需要做好防护措施。在进行切割施

工时,必须严格遵循预定的线样进行精确切割,并确保工作状态

的顺直与整洁。施工人员需密切留意,避免在切割作业过程中导

致桥面出现松动。鉴于切割施工在道路桥梁工程中的关键地位,

施工人员的专业技能必须达到高标准,以防止对已完成的桥面

造成不必要的损害,从而避免增加额外的施工成本。此外,在完

成切割作业后,需要对缝隙两侧的路面平整度、桥面情况进行检

查,确保其符合后续施工标准。伸缩缝开槽施工一般在道路桥梁

完成铺装后开始,并且确保其质量满足建设标准。开槽施工依然

需要根据图纸设计需求,进行精准放样后确定沟槽宽度,并需要

对一些特殊位置进行密封性检测。在实际开槽作业中,锯缝需要

时刻保持整齐,避免对其他路面区域造成影响。一般情况下,市

政桥梁道路伸缩缝施工会选择风镐开凿方式进行开槽作业,并

且需要全程进行杂物清理,可以使用高压水枪或大功率水风机

进行彻底清理[3]。 

2.5伸缩缝安装 

伸缩缝开槽施工完成后,需要进一步调整、组装、定位,并

控制好安装宽度,并留有一定的误差。最后根据计算结果进行安

装,并保证好安装质量。部分道路桥梁工程为了确保安装质量,

还会利用已有的预埋钢筋进行焊接固定。通常情况下焊接施工

在型钢固定完毕后进行,因为固定型钢的临时夹具会给焊接工

作带来不便,施工单位一般会选择对称施焊法进行焊接,并需要

在完成后对伸缩缝进行标高再次进行检测,确保没有任何偏差

变形,确定伸缩装置安装以及焊接质量达标后,方可进行混凝土

浇筑工作。亮马河北路项目施工人员在准备工作中,必须要对沟

槽内部结构做好杂物清理工作,对于桥梁表面的缝隙,可以通过

高压水枪的方式进行冲刷清理,施工人员则需按照规定标准详

细检查型钢安装的平整度,而在运输环节中也要确保型钢结构

以及钢材的综合质量、性能符合建设需求。道路桥梁表面和型

钢顶面之间的误差需要控制在2.0mm范围内,一旦型钢平整度存

在任何偏差,则必须要立即进行更换或调整,在后续钢筋植入环

节中,需要对植入深度进行控制,施工人员可借助植筋胶来提升

直接作业的稳固效果[4]。型钢焊接工艺作为整个新钢安装施工

环节的最后一个步骤,焊接作业开始之前,施工人员需要严格参

照端面、剖面、底面的施工顺序,使用浅接触法完善不同流程之

间的焊接效果,以免出现漏焊、掉焊等故障问题。最后,施工人

员还需考虑到型钢安装时的温度差异,考量温度差异设置类型

不同的伸缩缝型钢的伸缩间隙。在实际安装环节中,根据道路桥

梁实际长度,合理调整伸缩缝型钢伸缩缝间隙。 

2.6混凝土浇筑 

伸缩缝安装完成后,施工人员随即进入混凝土浇筑环节,在

浇筑之前,确保槽内洁净无杂物至关重要,以防对混凝土浇筑质

量产生不利影响。在亮马河北路项目中,施工人员精心选择与桥

面标号相匹配的混凝土材料,以确保混凝土的强度能够满足道

路桥梁的使用需求。浇筑过程中,巧妙地利用振捣棒进行振捣,

力求混凝土达到规定的密实度。为了有效防止气泡、离析等浇

筑问题的出现,施工人员对混凝土的坍落度进行了严格的把控,

确保其在合理范围之内。同时,还对整个浇筑过程实施了全面的

监控,以保障浇筑质量完全符合设计要求。浇筑结束后,养护作

业随即展开,这是确保混凝土强度达到设计标准的重要步骤。一

般而言,养护作业需在混凝土浇筑完成后12小时内开始,并持续

至少7天。在此期间,施工人员定期为混凝土洒水保湿,以防止其

出现干裂等不良现象。 

3 市政道路桥梁工程伸缩缝施工质量控制措施 

3.1做好伸缩缝施工设计工作 

进行市政道路桥梁工程的伸缩缝施工设计时,设计质量的

优劣将直接影响到伸缩缝施工的质量以及道路桥梁的使用性能,

因此,伸缩缝施工设计是整个工程中一个至关重要的前提。设计

人员在着手进行伸缩缝施工设计时,必须深入分析和充分考虑

道路桥梁的实际情况和使用需求,从而确保设计方案的合理性

和可行性,以期达到最佳的施工效果,包括对现有道路桥梁的结

构特点、承载能力、以及过往维护和使用历史的全面评估,确保

设计能够适应未来可能的交通增长和环境变化。为确保伸缩缝
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设计能够适应各种复杂环境,设计人员需要对道路桥梁的交通

流量、车辆类型、气候条件等众多因素进行综合考虑和细致分

析。此外,设计人员还必须对伸缩缝的材料选择、结构设计、尺

寸确定等关键方面进行详尽的设计工作,以确保伸缩缝的使用

性能能够满足设计要求,从而保障道路桥梁的安全、稳定和持久

运行。此方面的工作涉及到对不同材料的耐久性、抗腐蚀性、以

及在极端天气条件下的表现进行评估,并且要考虑到长期维护

成本和更换周期,确保伸缩缝在整个生命周期内都能保持其功

能性和安全性。 

3.2加强伸缩缝施工质量管理 

伸缩缝施工的每一个环节,强化施工质量管理是保障施工

品质与道路桥梁使用性能的保障。为此,施工单位需着手构建一

套健全的质量管理体系,清晰界定各级人员的岗位职责,以确保

施工流程的规范化与标准化。一方面,施工单位应精心规划施工

蓝图与具体方案,详尽列出施工步骤、方法及各项要求。在施工

过程中,施工单位必须严格遵循施工图纸与技术规范,确保施工

品质与工程进度均与设计要求相契合。同时,施工单位还需加大

对施工过程的监督与检查力度,及时发现并妥善处理施工中的

质量问题,确保施工品质始终如一[5]。此外,施工单位还需对伸

缩缝的安装精度进行严格控制,通过精准的测量与定位,确保伸

缩缝的安装位置、尺寸及角度等关键参数均与设计要求相吻合。

在安装过程中,施工单位还需对伸缩缝进行妥善保护与固定,避

免因操作不当而导致的损坏与变形,确保伸缩缝在桥梁使用中

发挥最佳效能。 

3.3加强伸缩缝养护管理 

伸缩缝施工结束后,养护管理成为施工单位确保伸缩缝长

期稳定运行的关键任务。养护管理工作涵盖伸缩缝的定期检查

与维修,旨在及时发现并处理潜在的损坏或故障,确保其功能不

受影响。同时,保持伸缩缝的清洁度也是养护工作的重要组成部

分,通过定期清理杂物,可以避免其影响伸缩缝的正常使用。此

外,保湿养护同样至关重要,施工单位需定期向伸缩缝洒水保湿,

以防其因干燥而出现裂痕,影响其性能和使用寿命。为确保伸缩

缝养护工作的有序进行,施工单位必须制定并执行一套健全的

养护管理制度,该制度需明确养护周期和具体养护内容,确保各

项养护措施得以按时且高质量地完成。在养护周期内,施工单位

应制定详尽的检查与维修计划,对伸缩缝进行全面检查,并根据

检查结果进行必要的维修,以保障其结构的完整性和功能的正

常发挥。同时,清理杂物也是养护工作的常规内容之一,防止杂

物堆积对伸缩缝造成损害。在保湿养护方面,施工单位需根据当

地气候条件和伸缩缝的实际情况,合理设定洒水保湿的频率

和标准,确保伸缩缝得到恰当的水分补充,从而有效延长其使

用寿命。 

4 结语 

伸缩缝施工是市政道路桥梁工程中的重要环节,其施工质

量的优劣将直接影响道路桥梁的使用性能和安全性。因此,在伸

缩缝施工过程中,施工单位需要加强施工质量控制和管理工作,

确保施工质量和道路桥梁的使用性能满足设计要求。同时,在伸

缩缝施工完成后,施工单位还需要加强伸缩缝的养护管理工作,

确保伸缩缝的长期使用性能。亮马河北路作为城市快速路的重

要组成部分,其伸缩缝施工质量和养护管理工作的好坏将直接

影响道路桥梁的使用效果。因此,施工单位需要严格按照施工图

纸和工艺要求进行施工和养护管理,确保伸缩缝的施工质量和

长期使用性能满足设计要求。 
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