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[摘  要] 建筑施工设计是建筑工程的初始阶段,该阶段以建筑施工图为主要工作成果。一份完整的建筑施工图应包括建筑方案以及施工图设

计。建筑施工图是建筑工程的基础,其贯穿了工程施工的始终,对建筑工程起到了关键的指导性作用。然而,在实际建筑施工规划过程中,施工图

的设计仍存在许多问题,对建筑工程造成了不良影响。 
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建筑施工工程中,施工设计图纸对于工程的施工具有指导性作用,其

影响着工程的实际质量与施工进度。而建筑施工图设计并不是单纯以建筑

物的设计为主,还需要考虑到施工场地的实际情况,如地理环境的平整度、

建筑物建设后采光通风条件等,这都可能影响建筑物内部设计的多种细节,

只有将设计与实际相结合,才能够形成高质量的建筑设计图纸,为施工

后的建筑物奠定良好的质量基础。当前在建筑施工图纸的设计中,还存

在一定的不足,需要加以优化与改善,这样才能够较好地提高建筑工程

整体质量。 

1 施工图概述 

建筑工程施工设计大致划分为三阶段：方案设计、初步设计、施工

图设计。第一步的方案设计是宏观控制建筑方案整体性；第二步是对方

案设计的深化,并对其进行宏观定性；而施工图设计则是对工程实施的

具体量化,主要是工程设计师勘察现场后,通过对建筑现场的信息总体

把握,设计建筑位置、建筑结构以及施工的要求、方法等,并制作成施工

指施工图。 

2 施工图设计中存在的问题 

2.1总设计与总说明的问题 

大部分的设计中均未科学合理的总平面布置图,有也是形式,不符合

国家建筑规范。 

多数只有平面定位,而道路环境、建筑间距、道路布置等普遍缺失,

建设用地的范围标示、建筑红线设置、雨水排出方向等也 容易被忽视。

很多总图设计中坐标网络、指北针、出入口标示的缺少更是不在少数。同

时,总说明中缺失编制依据,工程概况粗略,防火设计部位不详细,无特殊

说明等问题更是显著突出,因设计说明的不清楚,导致技术人员误解,给施

工图审查的也造成诸多问题。 

2.2专业人员及技术问题 

某些设计人员由于专业的不扎实,会导致建筑图纸出现如前后矛盾、

尺寸失真、漏项等问题,使施工费用高昂超出预算。同时,还存在对临时性

问题缺乏应对经验的问题,高度依赖计算机、图库,徒手工艺更不达标,也

没有专业配合的前瞻性,给施工造成极大困难,延误工期。加之部分设计师

或传统或开放的极端创作,不顾建筑与环境的整体性、协调性,降低建筑实

用性增加造价,更是给工程带来很多问题。 

2.3防火与节能设计问题 

防火设计包括很多方面的问题：(1)商业建筑的疏散宽度设计不合规

范；(2)道路转弯半径消防车道宽度、消防扑救场地宽度和深度不符规范；

(3)用易燃材料覆盖变形缝,忽视天然的竖井拔火作用；(4)忽略了地下室、

半地下室与上层共用楼梯的防火分隔。由于国内部分设计人员对建筑节能

问题认识不够,设计中常出现不做热工计算、节能材料选择不当、窗墙比

不合要求等问题。 

2.4其他问题 

建筑安全疏散口和出入口设置的不合理,不设疏散楼梯,例如可容纳

几百人的歌厅,仅设置一个入口和出口,严重违反工程建设强制性条文。再

如,会议厅、多功能厅等设置位置不合理,自动报警和灭火系统设计考虑不

全面；基础设计无地质勘察报告作为依据,基础设计不做假定地耐力,浪费

基础工程资源并造成经济损失和安全隐患；结构构造不合理,如屋架、支

撑设计盲套标准图,不按规范设置伸缩缝、沉降缝、抗震缝等；制图方面

不按制图规则进行制图,引出线、尺寸线、对称符号、线条粗细不合要求、

建筑平、立、剖面不一致,投影错误较多,图画布置不合理等。 

3 建筑施工图设计的优化建议 

3.1建筑施工要符合规范要求 

隐框玻璃幕墙要进行注胶安装,隐框玻璃幕墙玻璃与铝框间是全靠结

构胶来粘贴,因此保证粘贴质量是隐框幕墙安全影响因素的关键,而胶的

粘贴质量取决于以下因素：胶本身的力学指标以及配比、铝材与玻璃之间

的相容性、铝材表面的牢固度、施工表现的清洁度、玻璃的水平位置、玻

璃位置的调整都与胶粘相关。 

3.5密封胶嵌缝施工分析 

密封胶的施工与嵌缝,施工人员应当充分清洁板材间隙,禁止水、油

渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物存在。对粘结面清洁彻底并进行

干燥处理。施工人员对调整缝的深度可适当进行调整,避免三边粘胶,缝内

填泡沫塑料棒。缝隙注胶后保持胶缝表面平整无多余杂胶。 

4 结束语 

综上所述,高层房建项目工程运用隐框玻璃幕墙,可以给建筑物的外

观带来了更多美感,赋予建筑物更多的美学、建筑功能。并且将建筑物结

构和建筑各因素有机联系在一起,还能起到节能作用,使建筑物外型更加

美观,因此为了保障其施工质量,必须加强对隐框玻璃幕墙施工进行分析。 
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建筑施工图的设计说明中应明确标注设计依据和批文号码、工程立项

许可号码、消防审核号码、人防审核号码及相关规定编号。防火说明中应

表述清楚建筑的防火级别,危险建筑说明危险系数,做好防火区域分布,标

注防水等级,无障碍设计在说明中要有专项内容,交代无障碍电梯、坡道及

无障碍卫生间等；但是,相当多的设计说明对以上问题并没有一一交代清

楚,有漏项,因此设计人员对有疑虑的地方应及时提出,全面了解后再进行

设计,以免造成经济损失和安全隐患。 

3.2正确对待建筑方案 

建筑方案是施工图的上一步环节,对施工图设计有指导作用,当到施

工图设计阶段时,要尤其重视对建筑方案的审视,批判看待方案成果,确保

设计成果的科学性,并结合工程具体问题具体分析。建筑方案要全面体现

施工图设计,注重实际作用,避免过分看重立面效果,给施工造成困难。但

若选择钢筋混凝土结构,柱和梁的立体占用空间要大一些,从而保证构架

的安全与稳定,但这样会使整个构架变得笨重,失去了原案的立面效果,所

以设计方案时要兼顾其实用性与可操作性。 

3.3施工图设计兼顾可行性 

施工图纸会审时,施工技术人员除对图纸上错漏、不清晰的地方提出

审图意见外,还应从施工角度考虑如何方便施工。因为很多时候,采用不同

的施工方法和工艺也能达到同样的施工质量,甚至在不降低质量标准、不

增加工期和不增加造价的前提下,施工可行性强的工程质量更佳,节省成

本更多。施工图设计应兼顾施工可行性和必要性,设计图应尽可能做到配

合施工、方便施工, 大限度地防止设计与施工脱节的情况。 

3.4施工图设计注重节能 

环境污染问题日趋严重,高居不下的PM2.5指数,废气、废水污染严重,

建筑物污染更是被作为环境污染源之一。因此建筑设计中务必将环保因素

考虑在内。例如大部分建筑物上 常见的太阳能热水器就是节能环保的可

靠标志。通过无限的太阳能资源,有效减少煤炭等可燃物的排放量,包括住

房内的声控开关、太阳能路灯等也是节能环保的有效形式。并且为提高住

户舒适度减少太阳辐射的要求,很多设计师以呼吸式幕墙当作外部建材,

控制通风和噪音来减少使用通暖设备,技术层面仍然有难关需要攻克,但

设计得当则可以一定程度上实现节能效果。 

3.5其他应对措施 

加强设计人员的技能培训,提升工程人员的整体综合素质,尤其是下

级设计部门人员水平,要加强规范标准的学习,积极参加各种培训,掌握先

进科学技术手段并熟练运用。完善各岗前培训,对所有设计人员进行统一

专业训练。除此之外,设计人员在设计中需与其他部门人员进行高效快速

沟通,及时掌握 新动态,提升信息的时效性,并且在设计后做好综合审查,

及时跟进修改,使图纸更具科学性,尽一切可能避免施工过程中出现设计

更改的可能性。同时加强图纸会审流程,任何工程正式出图前必须进行图

纸会审流程,对各专业之间是否存在不协调或错、漏、撞、缺的地方,必须

立即纠正。除此之外还要加强同上级设计部门及审查部门的纵向联系,确

保设计中存在问题能够快速得到专家审核,从而实现设计人员技术水平的

快速提升。 

4 结语 

建筑施工图设计对于建筑工程而言是重要的组成部分,这不仅需要建

筑施工图具有实际指导作用,还需要能够完善细节,提高建筑物的施工整

体质量。当前在建筑施工图设计中,存在一定的不足,可能造成施工图与实

际施工工程不相符的问题。为了有效改善这一问题,还需要从建筑施工图

设计中入手,优化施工设计图的整体设计质量与细节设计,并加以设计说

明,同时,还需要提高建筑设计专业人员的专业性,从现场施工环境入手,

优化施工图设计的各个要素。 
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