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[摘  要] 在当前建筑工程建设过程中,项目建设对于施工图纸的依赖程度越来越高,在这样的情况下,必须重视对于施工图的设计审查以及管理,

从而确保项目的质量能够得到保障,进一步促进城市化的建设发展。目前,在各个领域,施工图纸审查技术的应用范围在不断扩大,为了满足相关

领域的实际要求,加强施工图纸的审查管理十分必要。 
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近几年,我国城市化脚步不断加快,城镇化进程不断深入,建筑工程

数量不断增多,工程的规模也不断扩大。建筑工程具体施工前,要依据实

际情况进行施工图设计,通过对高质量的施工图设计,为建筑工程的顺

利建设提供相应的指导与支持,从而达到对建筑工程质量进行合理控制

的目的。 

1 建筑施工图审查的原则 

建筑施工图的审查需要遵循以下的原则：建筑图纸设计应当和国家设

计技术规范的要求相符,应当符合国家关于编制建筑工程设计文件的深度

要求；设计图纸和资料应当满足施工要求,做到齐全有效；图纸设计中应

合理,没遗漏,图纸中标注正确无误,没有漏项,设计设备型号和管道编号

都应正确无缺,图纸中应正确标注某些部位的坐标、标高和坡度位置,涉及

到材料的,其名称、数量和规格型号应准确标注；应当明确的标注设计说

明和设计图中的技术要求,其要求还应和企业施工技术装备条件相符,并

应对施工中的困难作出估计,提岀保证施工安全和质量的具体措施；应当

有明确的设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程、工艺要求的

设计,且这类设计、工艺流程和施工工艺要求应当相符；应当清楚的标注

设计图中的管道安装位置、组件,设备的技术特性,如介质、工作压力、温

度等；应当明确固定、保温、防振、隔热、防腐部位及釆用的方法、材料、

施工技术要求及漆色；应当明确规定特殊的施工方法、手段、机具的部位

的要求；应明确特殊材料的规格、品种和数量,如需要替代,可否有替代材

料等。 

2 施工图设计审查中容易漏查的问题 

2.1重要和常用的法律法规设计存在问题的审查 

对废止标准和规范使用的审查。一些建筑施工图违反了我国建筑法规

定的“勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质

量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范”,在一些设计施工图中沿

用已经废止不用的图集和规范,提供的设计内容常常不符合新的标准或是

采用已经被淘汰的材料及产品。设计规范不准确的问题。首先部分地区有

较多的地方性规范,比国标的内容更严格、内容要求更细致。施工图中常

常遗漏采用当地标准及规范,造成施工图未达到地方标准要求；其次综合

性建筑中各种功能场所未依据相关建筑设计规范进行设计。如商业综合体

中的电影院、餐饮、车库等功能,除满足民用建筑的基本要求及防火要求

外,还必须满足相对应功能的建筑设计规范。设计图中标注指定厂家采购

产品问题。我国建筑法规定,设计中出示的文件不得标注指定厂家,指定供

应商提供材料、构件和配件乃至设备。 

2.2对图纸技术规范的审查 

(1)审查制图的合理性。规范的制图表达是图纸质量的重要表现。然

而目前施工图设计时存在不少容易被忽略的细节。主要表现如下：图纸的

规格大小和制图标准不符,规格上五花八门,一般原则上图纸规格不要多

于两种；设计文件上的签字随意性大,各专业不进行会签,缺乏规范；设计

比例选择不当,造成识图困难及表达不清晰；涉及到耐火等级和建筑分类

的,在设计图纸依据里找不到说明。另外很多设计的图纸逻辑不清晰,分区

表示时平面图中也找不到组合示意图,没有标注房间名称,图纸中对建筑

物的剖切位置、节点索引位置错误,各类线型使用不规范等。 

5.3效果对比 

标准砝码、标准砝码替代法和叠加法在传递量值上有显著优势,不过

标准砝码替代法所需时间较长,存在的误差较大,能够有效缩短自动衡器

的检测时间,提高精准度；计算法具备耗时少、检测数据可靠性高的特征。 

6 建筑工程混凝土施工技术中的材料控制 

建筑工程混凝土施工技术中涉及的原材料种类有水泥、粗细骨料、粉

煤灰、外加剂这几种,在对其实行质量控制时,需要结合材料性能及施工要

求进行合理规划,以提高工程施工的整体质量。水泥材料的选用要根据混

凝土施工要求,展开科学选择,以降低水热化反应对混凝土性能的影响,合

理控制混凝土凝结效率及结构强度。 

针对粗细骨料的质量控制,要严格把控骨料粒径及含泥量,确保材料

的和易性、强度,防止收缩裂缝的产生。粉煤灰是混凝土施工中较为重要

的组成部分,其用量的合理性对于增强混凝土的和易性、抗渗、抗裂能力

有着显著效果。所以在选用过程中,应结合每立方米混凝土的实际用量情

况及混凝土性能,进行粉煤灰掺和量的准确计算,以强化混凝土的整体质

量效果。外加剂在混凝土施工中的应用量较少,其作用主要是降低水化热

峰值,优化混凝土的收缩性能,避免裂缝等问题的产生。在添加过程中,需

结合混凝土施工要求,科学选用外加剂种类,如减水剂、缓凝剂等,并准确

计算外加剂用量。 

7 结语 

综上所述,希望通过上文的分析对比,能够使相关从业人员准确了解

大型衡器检测方法及功效,之后结合实际情况,合理选择检测方法,以加强

大型衡器的测量精准性。 
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(2)审查消防设计方面存在问题。消防问题直接影响人们生命财产的

安全,消防设计在建筑图纸设计中至关重要,其设计的面宽泛,是整个建筑

设计中的难点,在这类设计审查中,除关注常规的消防救援要求、防火分区

划分、安全疏散计算等要求外,还应当关注一些常识性的设计错误。例如,

规范要求层数超过4层的建筑疏散楼梯应直接对外,或者与门厅包括在

内形成扩大楼梯间或扩大前室,门厅应使用乙级防火门等和其它部位隔

离。然而,不少的建筑设计却缺乏这一门厅常规的设计,门厅与其他部位

未采取分隔措施,或分隔采用卷帘及普通玻璃门等,不满足防火要求。还有

防火分区之间防火分隔构造不满足要求,特别是转角处防火墙上门窗洞口

间距要求不少于4米,经常设计中遗漏。再如疏散门开启后影响楼梯平台的

有效宽度或疏散走道的有效宽度,以及建筑外墙上下开口之间的窗槛墙高

度不满足规范要求等等。施工图设计中经常被忽视。 

(3)审查节能设计方面存在问题。近年来,人们更加关注建筑节能设计,

要求对建筑物进行合理的节能设计。建筑施工图节能设计中较常见的问

题：①节能设计的内容与计算书不符,建筑的门窗类型、外墙材料及保温

材料及厚度,经常出现矛盾之处；架空楼板、空调与非空调房间的隔墙、楼

板的节能设计,经常是计算书中有,而施工做法中完全未表达。②节能详图

表达不完善,保温范围应用表达不清楚。例如缺少外保温范围图,缺少阳

台、窗口、女儿墙、挑檐、空调板、穿墙孔洞、雨水管卡、装饰线条等部

位的构造、营造做法；③设计方案不合理,体形系数差。部分地区的居住

建筑节能率已经提高到75%,这就需要从设计之初就要考虑节能设计。然而

方案设计时经常不考虑节能因素,施工图设计时未进行优化,造成节能计

算很难通过,即使勉强通过要求,也要采用过厚的保温材料,造成材料浪费,

同时也带来了安全隐患。 

(4)审查建筑强制性规范方面存在的问题。设计规范中强制性条文,

设计中必须严格执行。设计人员常常对一些规范的强制性条文不重视或不

知道,造成设计遗漏。如无障碍设计规范、屋面设计规范、住宅室内防水

工程技术规范、铝合金门窗工程技术规范等。如住宅设计中未考虑无障碍

用房,车库内未考虑无障碍车位,供轮椅通行的门,在门把手一侧的墙面,

未留有不小于0.5m的墙面宽度；屋面坡度大于100%以及大风和抗震设防烈

度为7度以上的地区,未采取加强瓦材固定等防止瓦材下滑的措施；卫生

间、浴室的顶棚应设置防潮层；铝合金门窗主型材的壁厚未做出详细要求；

涉及到综合性建筑中,电影院未设置独立的疏散楼梯等。 

(5)审查各专业之间存在矛盾的问题。施工图是开展现场施工的重

要依据,如各专业施工图纸中存在矛盾之处,施工过程中很难全部发现,

如发生返工必将造成很大的经济损失。所以对各专业设计一致性的审查

非常重要。特别是比较容易出现问题尤其要注意。例如以下几个方面：

建筑功能与结构荷载取值的一致性；结构梁高和建筑立面门窗洞口高度

是否一致；结构楼梯详图是否与建筑详图一致,楼梯梁高及板厚对楼梯

净高要求是否满足；结构标高对应建筑完成面标高的正确性；预留洞口

各专业的一致性等。 

3 结语 

我国设计单位在施工图纸设计作业中受多方面因素影响,具体设计作

业开展中会存在一些问题,这对建筑的顺利发展会产生不良影响,因此,要

引起人们的高度重视。设计单位要不断提高自身素质,对设计中的各项问

题进行明确,从源头上使设计问题得到解决,提高施工图设计质量,从而为

提高建筑工程的 终质量提供支持。 
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