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1 开展基础地质勘察工作的意义 

促使建设工程项目科学设计工作顺利开展工程设计是建设工程项目

当中一项十分重要的内容,设计环节当中涉及到的内容非常多,并且十分

重要,其中包含的是规划工程结构、会对工程项目总成本造成一定影响,

也可以对施工进度起到决定性作用,工程项目全部工作其实都是围绕施工

设计图纸当中的要求来开展的,所以工程设计环节中的质量控制工作十分

重要。地质勘察结构是施工设计图纸编制环节中的基础内容,会对施工设

计图纸整体思路及走向造成一定影响。在将地质勘察工作完成之后,编制

选址报告书,在此报告书当中应当将待建工程项目范围、结构及施工方法

等内容标注出来,再交由设计工程师将勘察报告中的内容作为依据,编制

整体施工计划及施工方案。 

为施工安全性及进度做出保证即便是在施工状态比较稳定的情况下,

也难免会对地下结构造成一定影响,所以在施工环节当中,地下结构破坏

程度监控力度应当得到一定程度提升,严格的依据安全施工标准开展各项

工作。比方说,在对工程地质进行勘察的过程当中,可以使用钻探法深入认

识岩石特征及地质构造,依据工程项目实际要求将持力层确定下来,在钻

探法实际应用的过程中,需要和钻孔摄影方法联合应用,实时动态的对地

下水实际运行及变化情况进行观察,仔细对各项数据进行分析,而后再针

对施工技术及施工手段进行优化调整,促使施工环节当中的安全性及稳定

性能够得到保证。只有在各个施工环节当中使用地质勘察措施,予以地质

问题充分地重视,才可以对各项施工工作的顺利开展做出一定保证。 

2 岩土工程中基础地质勘察技术应用分析 

2.1岩土工程基础地质野外勘察分析 

在实践进行基础地质勘察的过程当中,野外勘察属于必不可少的一个

环节,该项勘察工作所得到的数据信息是室内勘察工作所必需要参考的信

息依据。野外勘察所需要得到的信息主要有地形信息,地貌信息,地层信息

以及施工现场信息,有效的结合这些信息进行施工方案的制定是降低施工

问题,提升施工方案适用性以及精准度的关键。相关的地质勘察工作人员

在实际工作期间需要有效地对底层进行划分,然后具体的分析出岩土的颜

色,形态以及湿度等信息,同时还要量化分析岩土钻进的难易程度以及岩

心的可采取率。如果发现施工期间需要多个钻机同时运转,那么可以随机

选取一个或者两个钻孔进行详细的勘探,并运用统一的勘察边路进行分层,

定性信息记录。原位测试亦应严格按规范进行,静力触探试验时,为减少零

漂,应定深调零。如果遇到施工地区的温度与当地周边地区的温度存在着

较大的差异性,那么就必须要对各项指标进行多次验证,确保数据指标的

精准度。 

2.2岩土工程基础地质室内测试分析 

在实际进行工程地质室内测试工作期间必须要快速的进行开样测试,

在测试期间要严格的依照相关测试流程进行具体的测试工作。具体而言,

在对有具体要求的饱和土进行土试样测试期间,在其没有达到既定饱和时

间时再次进行测试；岩土固结测试的压力没有达到上覆自重应力,以及附

加应力总值之后等情况的出现都会导致室内测试精准度出现问题。基于这

一情况,相关的管理人员在实际工作期间必须要保证运输质量以及保存质

量,有效的保证原状土和岩石样本不会受到影响。在对不同特性的岩石进

行信息采集的过程当中需要选择最为适用的专属采样设备尽心。例如,在

对软土进行信息采样期间需要用到薄壁取土装置,在对较为坚硬的地质进

行采样工作期间需要有效的运用单动二重管或者双动二重管完成取样工

作。在实际进行定性分析期间,相关管理人员必须要全面掌握各项岩土的

特点,然后分析各类岩土的具体分布信息。 

2.3岩土工程中基础地质现场勘测分析 

该项勘测的主要目的就是为施工预算提供必要的数据信息支持,避免

不必要的成本浪费问题出现,同时还可以保证岩土工程施工的安全可靠

性。因此,该项勘察技术的有效应用极为关键,需要相关的施工管理人员重

点研究该项勘察技术的应用。为了能够有效地应用该种勘察就似乎,相关

的管理人员必须要依照现场勘察结果进行施工方案的调整。其次,相关管

理人员在实际应用该种技术期间必须要健全现场勘察技术应用管理制度,

落实连带责任追究管理制度,监督管理制度,风险审查管理制度,安全管理

制度等,明确各个岗位工作人员的岗位工作内容以及权限,对于各个环节

的勘察工作进行风险预估处理,预估出可能出现的风险并进行风险预防措

施的制定。 

3 结语 

随着我国科学技术的发展,基础地质勘察技术水平和地质勘察结果的

准确性也在稳步提升。积极做好岩土工程的勘察工作,努力提高勘察工作

的技术水平是保证我国建设工程稳定发展的重要基础,同时也是我国开展

工程建设工作的重要前提。 
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