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[摘  要] 桥梁工程施工中,预应力施工技术可实现钢材与混凝土材料的有机结合,增大材料的强度,优化混凝土的抗拉性能,从而延长桥梁使用

寿命,降低工程成本,提高资源利用率。为此,应规范预应力施工,加大质量控制力度,以此加强工程的施工效果。 
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桥梁工程施工中,要充分结合桥梁的特点选择混凝土构件,最大限度

地规避工程主体结构裂缝问题。预应力施工中,高性能钢筋和混凝土是应

用最为广泛的材料。与传统桥梁施工技术相比,预应力工程技术无需使用

过多的原材料,其可减轻材料的自重,完善桥梁性能。因此,该技术得到了

人们的广泛认可。 

1 预应力技术概述 

预应力技术主要指工程施工中对施工结构施加作用力,严格控制后期

使用荷载,进而预防并控制裂缝,提高工程施工项目的质量。桥梁工程施工

中应用预应力技术能够改善工程项目建设效果,增强工程项目的可靠性。制

作混凝土骨架是桥梁施工中应用预应力技术的重要环节,综合分析钢筋混

凝土结构能够明确结构的受力情况,且制作预应力混凝土结构能够消除当

前混凝土受力,进而延长混凝土结构的寿命。 

2 预应力施工技术在桥梁工程施工中的应用 

2.1选择钢绞线。预应力施工中,选择钢绞线十分重要,同时这也是增

大预应力的重要方式。钢筋与冷拉钢丝是较为常见的材料,低松弛度钢绞

线优势十分明显,且钢绞线具有较为理想的使用性能,造价较低,外观也可

更好地满足现代人的个性化审美需求,故而该材料广泛应用于桥梁建设之

中。与其他的材料相比,若应用预应力技术钢绞线施工,则可减少材料消耗,

具有较高的性价比。选择钢绞线材料的过程中,要求工作人员高度重视性

能参数和各项标准。 

2.2选择预应力锚具。选择应力锚具时,应充分考虑机械锚固及摩阻锚

固。机械锚固中,利用机械加固方式,能够为钢材一端的工作营造良好的工

作环境。在摩阻锚固施工中,预应力锚具类型相对较多,应用十分广泛,工

作人员需结合实际确定预应力锚具形式。 

2.3预应力筋穿束。预应力筋的长度不得小于150m,施工人员要将12

根预应力筋同时穿越箱梁,操作难度相对较大。所以,在工程施工中一般选

择逐一穿束。施工人员需检查标号的一致性,注重线路畅通,如发生钢绞线

缠绕问题,则会直接改变其受力路径,降低工程施工质量。 

2.4钢绞线处理及下料。张拉施工后,要固定预应力筋,及时清理固定

端钢绞线表面,清除表面的杂物和灰尘,之后使用混凝土将钢管和锚垫板

构成连接带,保证预应力筋的稳定性。穿束施工后,受到重力因素的影响,

钢绞线会逐渐下垂。施工人员需结合张拉施工中钢绞线的伸张量,明确粘

接带的长度,提高粘结力的均匀度。 

2.5张拉施工。预应力张拉施工技术主要分为预紧张拉和高应力张拉。

预紧张拉施工中,钢绞线缠绕问题较为常见,预紧张拉是在高应力张拉前

牵拉钢绞线,保证钢绞线处于垂顺状态。预紧张拉施工中,两侧应对称加压,

确保两侧钢绞线长度高度一致,严格控制张拉力,从而规避钢绞线缠绕等

问题。预紧张拉沉弯后,要仔细检查内部组件的形状、位置、规格等参数,

避免预应力筋孔道堵塞,改进混凝土浇筑施工的质量。再者,严格检查施工

工具和设备的质量及性能,满足要求后方可开展高应力张拉施工。 

2.6压浆工艺。张拉施工后,一天之内要开展压浆施工,施工前为增强

压浆施工后粘结带的粘结力,可组织开展模拟实验,利用手动压浆机压浆,

试验合格后方可开展后续操作,保证锚固的质量。 

3 桥梁工程预应力施工质量控制措施 

3.1严格控制预应力材料质量。桥梁施工中务必严格按照设计要求选

择预应力材料,采购预应力材料后,需多次检验测试设备的刚度和强度,确

保材料质量可充分满足工程施工的要求。管理预应力材料的过程中,还要

高度重视材料保存的完整度。保护预应力材料的过程能够维持材料各项性

能,进而改进桥梁应力施工质量。 

3.2实时监控水量。在预应力施工中,务必严格控制并监督每个环节的

水量。同时,为减少水分蒸发,应以最快速度将其应用于工程施工中。如水

分较少,会直接影响浆体的流动速度,故而为增强浆体流动的稳定性,要严

格把控浆体应用的时间,加强工程的施工质量。 

3.3加大预应力筋预埋质量控制力度。在预应力筋预埋的过程中,加大

质量监控力度,由专业人员负责监督与管理。此外,根据施工现场实际选取

预埋质量控制点,仔细检查外部波纹管外观是否完整,注重结构的完整性,

以此改进预应力钢筋预埋施工质量,最大限度地规避振捣施工中的套管损

坏问题。 

3.4做好预应力施工中的质量控制。预应力张拉和预应力灌浆尤为关

键,张拉施工中,需确保预应力筋张拉力充分满足工程施工要求,混凝土立

柱上要安装预应力筋,规避该环节对其他工序造成负面影响。应力灌浆施

工中,应及时清理、填充孔洞,避免出现漏浆问题,而且该操作也可规避其

他杂物堵塞孔洞,促进后续施工的有序开展。 

4 结束语 

综上,预应力施工技术在桥梁工程中的应用,能够优化桥梁结构性能,

采取措施不断优化预应力施工技术,有助于提高工程的施工质量,加强桥

梁稳固性,进而推动桥梁工程的顺利完工。 
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