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[摘  要] 大跨度空间螺栓球网架屋盖结构以其优越的力学性能被大量应用,其施工难度也日益提高,本文主要介绍了汉中东辰外国语学校一期

(EPC)10#风雨操场大跨度空间双曲螺栓球网架的同步卸载技术,该技术利用大跨度钢网架的柔性,采取多台液压千斤顶,分区同步卸载。通过施

工卸载模拟计算,对屋盖结构卸载过程进行的数值仿真分析表明,变形及应力监测结果与有限元分析结果吻合度相对较高,卸载计算模型合理正

确,卸载过程中整个结构受力稳定,验证了现场施工方案和卸载技术的可行性。既保证了结构的安全及施工质量,又保证了卸载的效率。 
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1 工程概况 

汉中东辰外国语学校一期建设项目(EPC)工程总承包,建设地点位于

陕西省汉中市南郑区龙岗新区,北临龙岗大道,南临龙岗二路,西临梁山三

路,东临梁山二路。项目一期建筑面积约为97700m
2
,项目总投资12亿元,由

汉中市城市建设投资开发有限公司投资建设其中10#风雨操场工程建设投

影面积约5000m
2
,建筑造型为“蛋壳”形。 

风雨操场为空间螺栓球网架结构,网架类型为正放四角锥,下悬支撑。

8根钢柱悬挑支撑。网架高度2.82m,网架含钢量43.6Kg/m
2
。网架长150m,

宽53m,建筑高度 高点32m, 低点12.5m。钢柱：Ф1600×20mm的圆管,

采用预埋锚栓+混凝土固定。±0.00mm以下埋深4m,外包钢筋混凝土,内灌

C40无收缩细石砼。 

 

图1  工程效果图 

 

图2  网架施工完成效果图 

2 工程施工难点分析 

2.1大跨度、双曲面、高差大、施工难度大 

钢柱间距 大跨度39.9m,网架为双向曲面悬挑结构,施工高差大,空

间定位放线难度大。大跨度双曲面正放四角锥节点网架采用满堂支撑脚手

架+格构式支撑架的施工方法。工厂加工、现场拼装、高空悬挑散装。安

装顺序：低空外扩安装,由东侧 低点向西侧 高点进行安装,先安装中区

(第一部分),然后安装南、北两侧(第二部分),每个独立分区的安装的顺序

均由一侧向另一侧推进安装,向前移动空出支撑胎架,再安装、再移动支撑

架,直至全部主结构安装完成。 

3 螺栓球网架同步分级卸载施工方案 

本工程钢网架结构在主结构安装完成之后开始卸载,卸载方法为“分

阶段整体分级同步卸载”。支撑架体进行同步分区卸载,卸载过程中每次卸

载量需要依据计算结构卸载前后的变形量进行确定,以保证卸载过程中结

构稳定安全,其位形变化和应力应变满足设计要求。卸载遵循如下原则：以

理论计算为依据,以变形控制为核心,以测量控制为手段,以平稳过渡为目

标,严格按照计算机模拟计算结果进行卸载。 

3.1卸载工艺 

3.1.1卸载顺序 

本工程中支撑胎架数量多,卸载面积大,支撑胎架高。根据结构本身及

支撑胎架的布置情况,在计算分析的基础上将支撑胎架体系分为三个部

分。一区为满堂支撑脚手架,二区、三区为格构式支撑架。 

网架支撑拆除,先拆除黄色区域满堂脚手架(1),再拆除红色方格支撑

架(2), 后拆除绿色方格支撑架(3)。第二区域支撑架拆除需在卸载完成

后进行,南北两侧对称同步进行。在千斤顶下方放置6mm/8mm/10mm钢板,

千斤顶顶起后,垫入钢板,分级卸载。 

       

图3  网架拆除布置图 



建筑技术研究 
第 3 卷◆第 3 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 /（中图刊号）：860GL005 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 95 

Building Technology Research 

 

图4  格构架拆除顺序图 

3.1.2网架卸载施工工况模拟验算 

根据网架的结构设计图,采用MIDAS建立实体计算模型,对网架的自重

荷载、卸载时结构的应力分布,卸载后结构的竖向位移等进行模拟分析计

算,经过有限元分析验算,分阶段网架卸载完成后的结构变形如下图所示,

其位移变形及应力应变均满足要求,卸载方案合理、安全。 

        

图5  满堂脚手架拆除网架变形 

        

图6  南、北侧支撑架拆除网架变形 

        

图7  中部支撑架体拆除网架变形 

 

图8  网架卸载完成 

3.1.3网架卸载后变形监测 

卸载过程中的结构位移和变形监测,采用全站仪测量未卸载前各支撑

点的坐标,并记录在案。掌握各次卸载量,每一步的卸载量都要严格按照规

定要求的卸载量进行卸载,要对卸载进行精确的跟踪控制。卸载施工人员

配备一小段钢尺,以量取每次卸载的卸载量进行控制,提前在支撑处画上

标记线,每次卸载量的控制都要严格按照该画线处量取。每次卸载后,测量

卸载点的标高,根据施工验算结合现场的实际情况,以调整确定下一次卸

载值。网架主结构施工完成,整体卸载完成。 

网架支撑拆除前后应测量挠度值,所测的挠度值不应超过相应设计值

的1.15倍,实测的挠度曲线应存档。依据《钢结构工程施工质量验收规范》

(GB50205-2001)的规定,跨度在24米以上的钢网架结构测量下弦中央一点

及各向下弦跨度的四等分点。卸载完成后,经过测量记录,网架主结构 大

下挠3cm,满足设计要求,可以开始进行金属屋面系统施工。 

4 结语 

在汉中东辰外国语学校10#风雨操场大跨度双曲螺栓球网架的主结构

施工完成后,根据施工模拟验算分析,按照卸载方案进行卸载,卸载比较成

功,其网架卸载施工技术措施对保证工程施工质量和施工进度起到重要作

用,缩短了项目施工工期,同时我们积累了相关工程经验,对后续行业内同

类型的空间网架结构施工卸载提供参考。 
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