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[摘  要] 在当今社会经济的不断发展之中,高速公路桥梁的建设数量和建设规模都在不断扩大,而越来越多的施工技术也开始在高速公路桥梁

的建设之中得以广泛应用。本文主要分析的是高墩施工技术在高速公路桥梁施工之中的应用,希望通过本次的分析,可以为高速公路桥梁施工质

量的提升提供一定的参考。 
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引言 

复建春多乐桥桥址位于原春多乐桥上游约160m处。桥梁起点与新建德

维路交于K205+556.776处,终点与复建四级公路终点相连,高程约

1954.40m,衔接处设置交叉口,半径分别为20m和15m。复建春多乐桥全长

260米；采用三跨预应力混凝土连续刚构,桥跨布置为66m+120m+66m；桥面

总宽7m,横断面布置为2×0.5(防撞护栏)+6m(人行、机动车混行道),设计

荷载采用公路-Ⅱ级。 

1 高墩施工技术分析 

1.1滑模施工技术 

就我国当今的高墩施工技术而言,滑模施工技术的应用范围 广。该

技术的原理是在工作平台四周挂上模板,然后用混凝土进行浇筑,在完成

了混凝土浇筑工作之后,可以借助于千斤顶来带动滑模上移,接下来对上

一层进行浇筑施工,直至完成整个高墩的浇筑为止
[1]
。下图是高速公路桥

梁高墩施工之中一种常见的滑模结构图： 

 

图1  高速公路桥梁高墩施工之中一种常见的滑模结构图 

1.1.1滑模组装施工 

首先需要将枕木搭建在高墩基础顶面,然后在桥墩中心位置沿着桥梁

进行扁担横梁的放置,并将手拉葫芦挂在横梁两侧, 后应该做好重垂线

的设置,以此来保障施工精度。 

1.1.2混凝土浇筑施工 

在进行混凝土浇筑的过程中,施工单位需要对浇筑时间做到良好把握,

在上一层的混凝土尚未完全凝结时就应该开展下一层的混凝土浇筑工作。

具体浇筑过程中,当上一层混凝土完成了初凝之后,应该先清理掉其表面

的浮浆,然后再进行下一层的浇筑工作。 

1.1.3模板的提升和收坡施工 

模板提升和收坡施工是一个比较简单的施工环节,但是在这个施工环

节之中,施工单位一定要对施工进度做到合理控制,并注重工作环境的温

度以及滑模平衡程度。提升和收坡施工都应该严格遵照工程计划之中的进

度进行,不可以随意停歇,在常温条件下,施工时间不可超过一小时。 

1.2爬模施工技术 

爬模施工技术的发展是将滑模技术作为基础,进而优化形成的一种新

型高墩施工技术。这种施工技术在现浇筑混凝土竖向高墩结构的施工之中

十分适用。相比较滑模施工技术而言,该施工技术的钢材用量更少,且在施

工过程中并不会造成高墩表面的损伤,也不会让高墩表面出现明显裂缝；但

是爬模有着更加复杂的结构和更多的施工工序,其施工的成本也会比滑模

施工的成本高很多
[2]
。 

在应用爬模施工技术进行高墩施工的过程中,有很多的技术要点都需

要注意。比如：在准备工作之中,应该注意给加工件加润滑油；在完成了

所有的准备工作之后,才可以进行混凝土的浇筑工作；施工过程中需要对

爬行导轨构件进行检查；拆模过程中需要对拆模顺序加以严格控制等。 

1.3翻模施工技术 

翻模施工技术在当今的高速公路桥梁高墩施工之中的应用也十分广

泛。其施工原理是先将三层一套的模板安装在高墩承台上,然后进行混凝

土的浇筑,在完成了每一次的浇筑之后,都需要拆除其 下边的两层模板,

并将拆除的模板翻转到 上边重新进行安装和加固处理,接下来进行第二

次的浇筑施工。相比较爬模施工技术而言,翻版施工技术的施工工艺更加

简单,且有着更低的施工成本,但是该技术的工作效率和安全性依然有待

提升。 

在通过翻版施工技术进行高墩施工的过程中,应该对模板提升设备加

以合理选择, 常用的设备包括塔式吊机、手动葫芦以及液压机等的设备。

模板提升过程中,施工单位一定要严格根据规定的作业流程进行操作,控

制好一次提升的精度和高度,并做好墩身垂直度的控制
[3]
。 

2 道路桥梁施工之中高墩施工技术的应用分析 

2.1测量和放样 

在高墩施工之前,一项 重要的准备工作就是测量和放样,测量与放

样的精度将会对高墩精度及其垂直度起到决定性作用。在测量和放样过程
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中,施工人员应该对高墩的结构线和中心线进行精准确定,这样才可以让

高墩的形状和垂直度得到有效保障。一般情况下,测量和放样的偏差都应

该控制在10毫米以内。 

2.2墩身底凿毛处理 

双肢薄臂墩平面尺寸准确定位后,对双肢薄臂墩平面尺寸内的混凝土

表面进行凿毛处理,凿毛后的混凝土表面的松弱层应予以凿除,对处理层

混凝土的强度,当采用水冲洗凿毛时,应达到0.5MPa；人工凿毛时,应达到

2.5MPa；采用风动机凿毛时,应达到10MPa。经凿毛处理后的混凝土面,应

采用洁净水冲洗干净。 

2.3模板制作和安装 

在高墩施工之中,应用到的模板材质大多都是钢材。在模板的制作

和加工之中,一定要保障其表面的光滑性,模板尺寸应严格按照施工计

划确定,同时应保障模板的强度。在模板的安装之中,一定要通过机械吊

装的方式进行安装,安装的尺寸、位置等应该与工程设计完全相符,并将

误差控制在工程设计所允许的合理范围之内
[4]
。下表为本次工程钢筋安

装的实测项目： 

表1-钢筋安装实测项目 

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率

1∆

受力

钢筋

间距

(㎜)

两排以上排距 ±5

尺量：每构件检查 2 个断面同排

梁、板、拱肋 ±10

基础、锚碇、

墩台、柱
±20

灌注桩 ±20

2
箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋

间距(㎜)
±10 尺量：每构件检查 5~10 间距

3 钢筋骨架尺

寸(㎜)

长 ±10 尺量：按骨架总数 30％抽查

宽、高或直径 ±5

4 弯起钢筋位置(㎜) ±20 尺量：每骨架抽查 30％

5∆
保护层厚度

(㎜)

柱、梁、拱肋 ±5

尺量：每构件沿模板周边检

查 8 处

基础、锚碇、

墩台
±10

板 ±3
 

2.4模板制作与安装 

根据施工图纸,在施工现场根据设计图纸的结构尺寸制作完成,采购

的钢模板材料的强度、刚度和稳定性,能够承受浇筑混凝土的重力、侧压

力及施工中可能存在的各项荷载均满足设计和规范要求。 

模板安装时,人工配合塔吊吊入进行安装,根据双肢薄臂墩的纵轴线

及设计坐标的几何尺寸进行立模。安装前将模板表面用抛光机打磨光,然

后涂刷脱模剂,保证拆模顺利并且不破坏砼外观。安装好的模板稳固,以保

证模板在浇筑砼过程中不致变形和移位。模板加固采用Φ22㎜的圆钢对称

加固。加固好模板具有良好的整体性。模板与模板的接头处,应采用海绵

条或双面胶带堵塞,以防漏浆。模板表面应平整,内侧线型顺直,内部尺寸

符合设计要求。 

2.5混凝土浇筑 

钢筋及模板安装好后,现场技术员进行自检,各个数据确认无误,然后

报验监理,经监理工程师验收合格后方可浇筑砼。浇筑前,应对混凝土的均

匀性和塌落度等性能进行检测,严格按照配合比施工(水泥：砂：碎石：水：

减水剂=431:679:1156:155:3.44),混凝土浇筑采用泵送入仓,连续分层进

行,由一端向另一端浇筑,每层厚度不超过30㎝,上层混凝土的浇筑应在下

层混凝土初凝前进行。 

砼浇筑采用分层连续浇筑,不得随意留置施工缝。并应振捣密实,间隙

时间不得超过90min,混凝土浇筑分层摊铺厚度不宜大于30㎝。砼的振捣移

动间距不得超过振捣器作用半径的1.5倍；与侧模保持5～10㎝的距离；插

入下层砼5～10㎝,持续时间20～30秒,振捣密实后徐徐提出振捣棒,应避

免振捣棒碰撞模板,钢筋及其他预埋件,造成模板变形,预埋件移位等。 

3 结束语 

综上,高墩施工技术是当今高速公路桥梁施工之中的一项关键技术。因

此,在应用该技术进行施工的过程中,施工单位一定要对其施工工艺加以合

理选择,并严格遵循施工之中的注意事项。这样才可以保障高速公路桥梁

的整体施工质量,让高墩施工技术的优势得以充分发挥。 
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