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[摘  要] 高层建筑建设中,给排水消防系统设计是非常重要的内容,是否提供合理的设计,直接决定着项目整体施工质量,与居民生命与财产安

全也密切相关。项目实际施工中,设计与施工企业不重视这一设计,实际设计中,对于高层建筑人口增长密度与建筑结构等因素考虑不周全,使得

给排水消防系统发生故障,引起火灾事故,带来严重的经济损失。 
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1 高层建筑消防给排水工程特点 

1.1安全可靠性要求高 

在高层建筑给排水系统的设计中,要考虑的关键因素是高层建筑消防

系统对安全可靠性的高要求。高层建筑中存在很多隐患,一旦发生火灾,

火势迅速蔓延,导致扑救火灾更加困难,因此,保证消防系统的安全性和可

靠性是给排水消防设计的关键。考虑到目前我国的现状,高层建筑给排水

消防系统的设计首先应考虑自救。 

1.2静水压力大 

在高层建筑给排水设计中,另一个重要因素是高层建筑的静水压力。

与一般的单、多层建筑不同,高层建筑的静水压力非常大,如果使用常规的

单一供水,可能无法满足供水的使用要求,而且管道及其配件很容易损坏。 

1.3管道机械强度高 

与一般的单、多层建筑相比,高层建筑的给排水消防管道较长,使用要

求较高,同时在使用过程中管道内部压力变化较大。在高层建筑给排水消

防设计中,要保证消防系统的供水能力,同时也要保证管道内的压力稳定。

基于以上几点,高层建筑给排水消防管材应具有较高的机械强度。 

2 给排水消防设计要点 

2.1自喷水消防设计 

2.1.1走道喷水,结合相关规定,走道喷头数量控制不能超过八个,为

了有效解决走道内喷水管直径太大与占地面积广等方面的问题。实际设计

中,设计人员要从配水支管中接出喷头。 

2.1.2进水自喷水灭火系统进行减压设计,结合建筑高度布置喷水灭火

系统,对水泵扬程计算好, 后确定并分析管道入口压力,做好减压设计。 

2.1.3自喷灭火系统端设置监测装置,结合水接头出口流量,合理选择

模型集,再间接排放排水管,以此有效预防气体流入房建。 

2.1.4信号阀设计。其要在报警阀出口上设计,以此提高排水操作准确性。 

2.1.5增压泵设计。灭火过程中,水压力加强是在所难免的,需要使用

增压泵进行增强,同时对增压泵扬程做好合理控制,以防出现扬程太大或

太小,还可抬高水箱位置,亦或是设计其它的增压设施。 

2.1.6报警阀设计,在值班室内安装警铃,以此确保第一时间发现问题

并快速做出反应。 

2.2给水管道装置选择要合理 

实际施工中,施工人员要综合考虑安装方法、使用环境、压力与温度

等因素,合理选择给水管道装置,科学而合理的选择材料。给水管道设计中,

以往多选择热镀锌钢管材料,但如果该材料长期暴露于空气中,就会发生

严重腐蚀性问题,用水量与国家卫生标准要求也达不到。所以,该材料逐渐

被塑料给水管这一新材料代替,有着明显的抗腐蚀性与强度优势。 

2.3优化布置排水系统平面 

高层建筑消防设计中,排水与给水系统间的差异比较大,排水系统不

用进行竖向分区设计,只要安装专门可共用的辅助通气立管,其功能就能

充分发挥出来,在此过程中,注意将消能设施设置在指定高度。此外,排水

立管还有利于上下贯通曲直。排水管道包含很多乐行,主要涉及排水、立

管、横支管、地下安装管道及室外排水管,将废水与污水排到室外。 

2.4优化设计消防栓 

消防设计中,消防栓数量与位置确定直接影响着消防系统能否正常使

用。建筑消防设计中,对消防栓进行优化设计,一定程度上,可延长消防栓

使用寿命,消防栓功能得到明显提高。消防栓设计过程中,需要考虑的因素

比较多,采用压力计算方法准确计算高层建筑消防用水情况,同时还要注

意消防栓质量问题,所以实际设计中,设计必须要与技术规范标准保持一

致,参考相应的技术指标展开设计。基于高层建筑整体给排水设计要求,

对高层建筑整个消防栓进行优化设计。 

2.5消防水池的合理设置 

高层建筑消防设计中,消防水池的设置,利于为消防用水提供充足的

水量保障。消防水池的建立,如果发生火灾,能够准确计算出火灾发生受需

要的总水量与补水量间的差值,对消防水池容积进行合理设置。面对火灾

事故,如果总水量不足,也不能及时供应补水量,就要通过抽取消防水池水

灭火,因而消防与生活水池要单独进行设置,以防生活用水被消防水质污

染,同时还要为维修人员定期检修各项设施创造便利条件。实际工作中,

合理设置消防水池,利于优化设计建筑地下室,在地下室有限面积内,为项

目造价节省成本,为企业创造更多的经济效益。 

2.6电梯消防设计 

高层建筑给排水消防设计中,为了确保给排水系统符合行业标准,其

安全通道的合理设计也是十分必要的,合理设计相应的通道,利于降低建

筑物事故发生概率,一定程度上,保障用户生命安全。安全通道设计方面,

以消防电梯与消防栓设计为主,实际设计中,要立足于建筑整体与给排水

结构,逐步完善消防电梯与消防栓。同时,消防电气还要设置相应的供水设

置,后期维护与保养也是必不可少的。 

3 结语 

在高层建筑排水防火设计中,既考虑整个高层建筑的质量又考虑到生

命财产的安全,既考虑安全又合理。因此,加强高层建筑的供水勘探和排水

防火设计已成为高层建筑长期发展的必然措施。 
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