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[摘  要] 管道布置与优化是城镇燃气设计中的重点组成部分。城镇建设发展迅速导致燃气建设问题也

在不断增多,为了解决这一问题,本文以燃气管道布置与优化为入手点,简述城镇燃气设计中的管道布置

与优化的重要意义,通过分析管道布置的注意事项,提出优化城镇燃气设计中的管道优化方案,以期为保

证城镇燃气安全建设、高效供应与持续发展提供参考。 
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[Abstract] Pipeline layout and optimization are key components of urban gas design. The rapid development of 

urban construction has led to an increasing number of gas construction problems. In order to solve this problem, 

this article takes the layout and optimization of gas pipelines as the starting point, briefly describes the important 

significance of pipeline layout and optimization in urban gas design, analyzes the precautions of pipeline layout, 

and proposes pipeline optimization plans for optimizing urban gas design, in order to provide reference for 

ensuring safe construction, efficient supply, and sustainable development of urban gas. 
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引言 

城镇燃气设计中管道布置是综合系统的环节,需要针对城

镇特点、发展方向等制定不同的布置设计方案,从而落实城镇燃

气设计中管道布置的科学环保政策,同时提升城镇燃气管道布

置的合理性,保证燃气管道的高效运行,满足人们日益增长的物

质生活需求与精神生活需求。 

1 研究背景与意义 

1.1研究背景 

随着经济的不断发展,城镇功能与空间布局也在不断的变

化,燃气作为清洁能源的运用也越来越广泛,城镇居民生产生

活、采暖、工业燃料都离不开燃气。城镇燃气管道新建、扩建、

改建等工程逐渐频繁。同时城镇的集中建设与弹性发展给燃气

设计带来了全新的挑战。传统的燃气管道设计布置已经认识到

城镇地理位置和建设布局的重要性,充分考虑到城镇河流、山地

等地理形势,通过科学的模拟推算,规划燃气管道布置方案,以

此来推进城镇与自然生态环境的和谐发展。然而,城镇的弹性发

展带来的不确定性与快速变化的城镇规划调整导致燃气管道出

现了各种问题。这一背景下,如何强化城镇燃气管道布置原则的

同时增强其设计的适应度,在 大范围内预留燃气管道布置可

调整空间、优化管道布置这一课题已经受到了广泛的重视。 

1.2研究意义 

首先,研究燃气管道布置与优化有利于城镇燃气管道的合

理布置,减少管道过于密集或过于分散导致的能源浪费和给城

镇基础设施建设带来的影响,同时,也促进城镇各建筑物之间的

合理布局,强化燃气运输与利用的效率。 其次,城镇燃气管道布

置不当会导致各种燃气泄漏、爆炸等安全问题,会严重威胁人民

群众的利益甚至生命,而燃气管道的合理布置与优化有利于管

道的维护与检修,从而减少相关安全隐患。再次,燃气管道布置

与优化有利于管道容量的增加,为满足城镇日益增长的需求提

供基础,增加燃气管道的使用寿命与使用效率。 后,燃气管

道布置优化有利于城镇的长期发展,预留的管道空间为未来

规划建设提供了足够的区域,减少后期管道废弃率,优化城镇

建筑格局。 

2 城镇燃气设计中的管道布置注意事项 

2.1管道布置的安全性 

城镇燃气管道布置十分复杂,其设计首要原则就是安全性。

安全的管道布置是保证城镇燃气稳定供应的基本保证,也是避

免燃气泄漏、爆炸等灾害的基础。因此在设计中必须充分考虑
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燃气管道的压力、走向、敷设位置以及管道材质、连接方式和

防腐措施等。除此以外,城镇愈加复杂的建设规划也给燃气管道

的安全性带来一定的威胁,在管道设计布置时应对城镇的地下

管线工程进行综合规划,例如：电力、自来水等其他管道以及轨

道交通等都是燃气管线布置前的掌握要点。针对不同的城镇情

况,采用不同的技术对管道设计进行优化,全方面提升燃气管道

设计安全水平。 

2.2管道布置经济环保性  

城镇管道经济性环保也是燃气管道布置的重中之重。新时

代城镇建设不仅要高效便捷还要重视节能环保与生态保护问题,

因此在管道设计过程中要对管道的材质、规格、施工工艺进行

严格的把控,科学掌握燃气供给运输与使用效率,合理布置管道

长度、压力等数据,以确保燃气稳定供应的同时避免能源浪费。

不断总结建设经验、利用科学实验,积极利用新技术新产品,做

到经济与环保的结合。同时,为了提升经济环保性能,城镇燃气

管道布置设计还应与环境保护部门、能源规划部门、消防安全

部门保持紧密地联系与充分的沟通。 

3 城镇燃气管道设计布置要点 

3.1管道布线与平面设计 

城镇管道的布线与平面设计需要考虑城镇人口密集度、自

然环境等因素。研究影响燃气管道布置的各项因素可有效提升

管道建设效率与安全。 

3.1.1涉及交通道路方面的管道布置 

车辆的大量通行会给管道带来更大的荷载,与此同时也会

给管道检修养护造成困难,因此,需了解城镇街道道路结构与运

输分布,避免沿车辆密集的城镇主干道布置燃气管道。不可避免

的沿道路布置时应优先选择绿化带、非机动车道区域。 

3.1.2涉及城镇建筑方面的管道布置 

燃气管道设计应与建筑平行布置,布置间距需确保施工与

维修养护可顺利进行,地下燃气管道与建筑物之间应保持相应

的安全距离。同时,无建筑物的空旷场地也应考虑城镇发展与未

来建筑规划情况,预先考虑燃气管道布置。 

3.1.3设计复杂环境的燃气管道布置 

在地理环境方面,燃气管道布置要结合城镇河流、山地等区

域综合考虑,减少河流的穿越,且针对不同地形设计科学合理的

坡度与走向。地下管道布置还应考虑土壤的性质、酸碱度与冰

冻深度问题,管道布置应在冰冻线以上,做好土壤腐蚀预防。 

在人类活动与建设方面,燃气管道首先要考虑其他给排水、

电力、通信、热力等管道的布置规划,非必要时避免与其他管线

交叉重叠。其次,燃气管道布置应避免穿越易燃易爆工业区域、

重大交通港口区域、历史文物保护区域与军事基地区域,不可避

免时必须采取有效的安全保护措施。除此以外,燃气管道的布置

还应减少行政区域的制约,以方便维护检修与管理。 

3.2地下与架空管道的布置要求 

3.2.1地下燃气管道布置 

城镇燃气管道布置以地下管道为主,首先,埋地燃气管道不

得穿越建筑物和大型构筑物,架空建筑物和大型构筑物除外。当

燃气管道受地形限制,不能保证与建构筑物间的安全间距时,在

进行有效的安全防护后可适当缩小其间距,但低压燃气管道不

应影响其基础的稳定性；中压管道距基础应大于0.5m,且距离外

墙应大于1m；次高压管道距离外墙应大于3m。其次,地下燃气管

道布置在机动车道时,覆土厚度应大于0.9m,布置在非机动车道

时,覆土厚度应大于0.6m,布置在机动车无法到达的地方时,覆

土厚度应大于0.3m。另外,对可能引起不均匀沉降的土质环境,

还应进行基础处理,采取有效防护。 

3.2.2架空燃气管道布置 

中低压室外架空燃气管道可沿二级以上耐火等级的建筑物

外墙布置,次高压B级燃气管道可沿二级以上丁、戊厂房外墙布

置。低压燃气管道距住宅或公共建筑中不应敷设燃气管道的房

间门窗距离应大于0.3m,中压燃气管道距住宅或公共建筑中不

应敷设燃气管道的房间门窗距离应大于0.5m。厂区内部的燃气

管道,在保证安全的情况下,管底至道路路面的垂直净距可取

4.5m。管底至铁路轨顶的垂直净距,可取5.5m。在车辆和人行道

以外的地区,可在从地面到管底高度不小于0.35m的低支柱上敷

设燃气管道。架空燃气管道布置还应注意支架的固定与调整确

保施工空间与安装安全。 

4 燃气管道布置的优化 

4.1做好准备工作 

对施工区域进行详细的地质勘察是至关重要的。地质勘察

的目的是了解土壤条件、地下水位、地质构造等信息,这些因素

对燃气管道的安全性和稳定性有着直接的影响。在实际工作中,

由于时间紧迫或成本考虑,这一环节有时会被忽视或简化。设计

人员必须充分了解土壤条件和地下水位等关键因素,避免各种

燃气管道设计的不合理。例如,在土壤条件不稳定或地下水位较

高的地区,管道可能存在沉降或浮力的风险,这可能导致管道变

形、破裂或泄漏。此外,重视前期地质勘察还可避免管道的基础

设计不合理,降低对管道的支撑和稳定性的影响。 

4.2优化燃气管道勘察技术 

先进的技术手段为城镇管网布置奠定基础。在长输燃气管

道设计中,其面对的地貌较复杂、地形变化大、建筑物遮挡多等

特点,这给前期的勘测工作带来了很大的难点,引进新型技术可

以有效提升勘察数据的准确性与完整度。首先,GPS技术的应用

可以为燃气管道布置的前期勘测工作提供帮助。城镇燃气管道

需要根据不同的环境与未来规划进行布置,要求管道布置的规

范性和前瞻性。GPS和卫星地图技术可高效提供城镇地形、建筑、

交通及其他管线布置数据,对相关障碍物进行分析和标记。借助

GPS定位系统与卫星地图对规划区域进行拍照勘察,对比二者数

据是否一致,提升勘测数据的可靠性。其次,利用RTK控制测量分

析,沿管线布置规划进行布控,一级网络RTK的点对距离需要控

制在8km左右, 大不可超出10km;二级单基准站RTK的点对距离

需要控制在2～3km。同时需要确保点对之间能够相互通视,一级

平均间距 好控制在500m左右,二级平均间距 好控制在400m
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左右。此外,相邻点的 短距离需要超出平均间距一半。 后,

当燃气管线规划区域有遮挡物不宜测量时,可利用无人机摄影

技术,对遮挡区域的数据进行测量,无人机摄影技术操作便捷,

受信号位置等因素影响较低,可准确了解管道布置情况。先进的

科学技术在燃气管道设计中具有效率快、精度高、安全性强等

特点,其广泛的推广与应用是十分必要的。 

4.3优化管道连接技术 

燃气管道的连接技术关系着管道运输安全与运输成本,优

化管道连接技术可有效防止燃气泄漏。现阶段城镇燃气管道设

计中一般采用焊接连接方式与螺纹连接方式。其中焊接连接方

式具有连接牢固、承受高温高压能力强、耐腐蚀性强等优点,

但是在操作上需要的专业技术性强,设备要求高,技术水平高等

缺点。螺纹连接的优点在于安装便捷、拆卸方便,但是在密闭度、

受压度等方面都较低。因此在燃气管道布置实际操作过程中,

应根据管道用途、压力值、材质等多方面综合考虑,选取 适合

的连接方式。除此之外,在正式进行管道暗埋之前,要对管道进

行气密性强度检测,检测合格后才能进行封管操作。 

4.4优化燃气管道防腐措施 

城镇燃气管道布置中防腐技术可以有效减缓管道老化,增

加管道运输安全,降低养护维修成本。不同地区的地理、气候等

条件存在差异,对燃气管道的设计提出了不同的要求。例如,地

震多发区需要加强管道的抗震设计,以防止地震对管道造成损

坏；潮湿地区则需要考虑防水措施,以防止地下水对管道造成侵

蚀。如果设计时忽视这些地区特点,可能增加管道受损和泄漏的

风险,对人们的生命财产安全造成威胁。同时,由于燃气管道中

的化学反应,管道内壁容易形成电解质溶液薄膜,从而能对管道

内壁造成破坏,且燃气中含有的各种元素可能在运输过程中对

管道造成慢性破坏作用,使管道内壁造成疏松、穿孔的损害,不

能继续承受天然气的运输工作和外部压力。为了进一步增强燃

气管道的安全性,可以采取一些防护措施。其一,对于埋地管道,

土壤中的水分、氧气和酸碱度等因素可能对管道造成腐蚀。为

了提高管道的抗腐蚀性能,可以选择耐腐蚀的管材,如聚乙烯管

等。此外,可以在管道表面涂覆防腐涂层,如环氧树脂、聚乙烯

等,以增强管道的防腐能力。 

4.5推广智慧燃气管理,优化管道安全  

安全问题是城镇燃气管道设计优化的重点。燃气管道布置

距离长、工程大、环境复杂等因素都是造成燃气安全事故的关

键原因。据不完全统计,我国每年燃气事故中管道事故占比约

30%,人为破坏和自然腐蚀都可能造成管道泄漏,因此利用智慧

燃气管理系统,实现城镇燃气管道智能化、便捷化、数字化、自

动化的立体管理模式,优化对安全隐患的监控效率。在数字化技

术的依托下,燃气管道智能传感系统、地理信息系统、管道监测

系统已经广泛运用到燃气管道设计中。通过建立全面的信息管

理和检测系统实现所有数据的快速关联,充分利用管网大数据

平台,对燃气管道规划建设图纸、运行维护数据到管道内外检测

数据全面整合,用于建设燃气运输管道的完整性管理体系。除此

以外,在燃气管道外部设计管理方面,还可以利用管道探测技

术、过河管道综合检测与评价技术、复杂环境下外防腐层精确

判别技术预测燃气管道运行状态。 

5 总结 

城镇快速发展与燃气需求的增加给燃气管道设计带来了全

新的挑战,在管道设计中既要充分考虑实用性与经济性又要考

虑环保性与安全性。因此,在实践过程中遵守各行业设计规范的

同时还需要对现有设计布置方案进行全方面优化,利用先进的

技术手段,精准燃气管道布置数据,智能化管理管道运行,为稳

定安全的城镇燃气供应提供理论基础。 
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