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[摘  要] 市政工程对地下管线施工技术有较高的标准要求,因为只有确保低下管线施工的顺利开展,才能从根本上强化建设

质量。基于此,本文围绕市政施工中地下管线施工技术展开深入探讨。 
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在新形势政策的推动下,我国市政工程切实提高了地下

管线施工技术水平,最大限度的保证了工程质量,满足社会

多样化的需求。本文首先阐述了在市政施工中低下管线的实

际作用,简要概括了低下管线施工流程,并结合实际案例,重

点分析施工关键环节。 

1 地下管线的实际作用 

在市政工程施工建设过程中,地下管线施工属于重难点

环节。单从地下管线自身的特征来说,其实际作用是促进城

市实现可持续发展,保证通讯信号的稳定传导以及水电燃气

等能源的安全运输。基于此,近年来我国各省市地区在规划

建设过程中,逐步加大了对地下管线施工技术的重视度,并

对其施工质量提出了更高的标准要求,力求为居民的社会生

产和居民日常生活提供便利条件。在市政工程施工建设环节,

相关部门应当加大对地下管线施工的重视,设定各项数据参

数,并保证其满足标准规范。 

2 简要概括地下管线的施工过程 

地下管线的施工流程可以简要概括为如下几方面：完善

沟槽开挖前期的各项准备工作、根据施工规划设计图纸开挖

管道沟、落实管道铺设前的基础工艺、铺设满足数量标准的

管道、采取恰当的措施安装并连接不同区域的管道、砌筑井

室、对管道支墩及承台进行施工、对阶段性工程采取闭水试

验以及检验管道的通畅性和严密性及利用土方回填沟槽等

内容。 

3 施工过程中的各项关键环节 

3.1 沟槽开挖的前期准备工作 

在开挖管线沟槽的前期准备阶段,首先应当对工程区域

进行全方位的勘探检测,判断障碍物的位置,明确原有地下

管线的分布情况,并综合分析业主方所提供的地下管线资料,

衡量与实际的差异,避免在后续施工过程中发生二次变更。

另外通过客观衡量实际勘察与资料对比的结果,制定可行的

施工方案,以免破坏原有管线。 

3.2 开挖管道沟槽 

一般来说,地下管线的开挖方式主要分为两种,即机械

开挖和人工开挖。如果采用人工作业,则要确保管道沟槽的

宽度等达到标准要求,同时不能松动管道沟槽底部的土体。

与人工开挖作业相同的是,机械施工也必须保证沟槽底部的

土体稳定,并且在距离设计标高超过 20 厘米并小于 30 厘米

时,采取人工开挖作业方式,避免机械挖掘深度超出限定标

准。在开挖管道沟槽的过程中,需秉承由深及浅的基本原则,

让水源得到充分排除。另外,挖出的土体要尽量搁置在施工

现场附近,方便后续回填。 

3.3 对管道实施基础施工 

从管道自身的特性来看,铁质及钢制管道可以直接铺设

在原土层上方,需要注意的是,如果管道要穿过河道,应当避

免水源对其造成过度腐蚀,具体做法是,在其表面添加土层,

然后调节砂石比例,且采取分层填筑的方式,确保设计标高

达到标准要求。 

3.4 铺设管道 

为使管道铺设顺利完工,首先要确保构件数量的合理性

和位置的准确性,参照地下管线规划设计图纸,实施全方位

的构件放样。在正式安装前,需要测量不同管道的基本属性,

并对其采取标记处理。在实际施工环节中,为保证管道铺设

符合标准要求,应当对整个管道铺设过程进行动态跟踪,并

采取中心线对称法。在铺设钢管时,要遵循从低到高的顺序,

此外,在遇到突发状况时,需立即停止施工,采取临时补救措

施封堵管道口。在安装管道时,利用起吊机将其运达指定地

点,还应采用水平仪测量管道安装的位置,进而强化施工质

量。 

3.5 安装管道的注意事项 

在正式安装管道前期,应从如下几方面检验管道沟槽的

基础特性：管道沟槽的开挖质量、宽度及通畅性,一旦发现

问题,要及时采取有针对性的措施加以处理,之后方可开始

管道安装施工。在未下放管道前,严格检查管道的材质、规

格等,使各项指标满足规划设计标准。结合实际案例可知,

管道安装的具体工序如下所述：(1)细致的清理安插对应口。

在对接安装管道前,用清水冲洗安插对应口,为后续施工做

好充分准备。(2)套胶圈。在预对接的两个管道两侧,用胶圈

进行紧固套接,遵循由下到上的基本原则,增强胶圈的平直

度。(3)管道的初步对接。如果管道的体积、重量较大,应当

采用吊车提起插口,将其缓慢移动到承接口,同时调整管道

位置,确保其满足标准规范。(4)管道预备安装工艺。在完成

管道的初步对口工作后,应当实施顶装施工,利用起吊机将

插口端吊至能够保证管道顺利插入的高度,待适当调整后,

拆除吊装设备。(5)检查胶圈的位置,在确认了管道承接口径
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没有任何问题后,利用探尺检查胶圈的位置。 

3.6 砌筑井室 

在地下管线的施工环节中,为了确保砌筑质量达到标准

要求,首先应及时清理砌筑部分的杂质,并进行洒水保湿。在

实际砌筑施工过程中,要注重注意井室的尺寸,使各项数据

参数均符合规划要求。以丁砖砌筑法为例,具体的砌筑流程

为：在完成一层砖砌后,在其上方铺设混凝土砂浆,之后,按

照同样的方式对下一层进行砌筑。在实际施工过程中,应尽

量使水平及竖向灰缝砂浆的饱和度达到标准要求,杜绝直接

用水冲刷灌浆缝。 

3.7 建设管道支墩承台 

在给水管道施工时,设立支墩承台的主要目的是防止在

试水过程中,由于水压过大造成管道插口分离。一般情况下,

应用较为广泛的支墩方式主要有垂直弯曲和水平支墩,而具

体的施工方式,则要依据实际工程特征和施工标准要求。 

3.8 对阶段性工程实施闭水试验 

为了进一步强化地下管线施工的质量,应当在完成阶段

性工程后,采取试水试验,例如,检验给水管道是否存在严密

性问题,而且闭水试验应当严格遵守标准规范,在相关工序

确认无误后,方可实施沟槽回填,此外,在试水试验时,应当

保证试水水压为设计压力的两倍,一旦发现问题,要在第一

时间采取处理措施。 

3.9 回填管道沟槽 

在闭水试验充分满足标准规范后,要实施沟槽回填,首

先,在正式回填前,需彻底清理施工现场的杂质垃圾,及时排

除管道沟槽中的积水,选择砂土作为主要回填材料,另外,对

回填材料进行全面检查,避免其插杂其它物质。结合实际施

工经验可知,分层回填手段的应用较为广泛,但需要控制每

层回填土的厚度在 20—30 厘米之间,再利用机械或人工的

方式夯实回填土层。 

4 结合实际案例分析地下管线施工关键点 

4.1 实际工程案例 

以某市地下管道工程为例,该管道工程具体包括生产供

给用水、生活用水及消防水等多个系统。其中,碳钢管焊接

管道的数量达到2478根,钢筋混凝土排水管数量为2253根,

聚氯乙烯波纹管 5288 根,砖砌工程数量为 232 座,相应管件

应用数量是 358 件,法兰共应用 40 片,阀门 22 个。 

4.2 要点分析 

4.2.1 加大对管线的保护 

为了确保地下管线充分发挥实际作用价值,在市政工程

施工建设过程中,应当对不同深度的管线增设保护措施,避

免各项不利因素的干扰。针对此,施工技术人员应当充分结

合施工区域的地质结构条件和自然环境,采取切实可行的保

护措施,提高管线的稳定性和可靠性。在施工过程中,经常发

生区域内管线分布较多且没有规则的情况,此时,施工技术

人员要挖掘样洞,细致观察管线的实际位置分布,之后,与相

关单位协商管线的迁移和后续处理事项,避免对原有管线造

成不可逆的损伤。在正式施工前,应针对可能发生的施工问

题制定科学合理的施工规划方案,避免阻碍管线施工,除此

之外,还要全面监控工程周边的管线分布,在必要的情况下,

对其实施保护。加之还要与各个相关单位保持通畅的联系,

建立多方联动机制,从根本上消除施工安全隐患。 

4.2.2 对管线施工进行全方位控制 

施工技术人员应当对管线施工作业进行全方位的监控,

以此为基础,逐步完善各项管理工作,强化工程质量,并且实

时动态跟踪管道的性能发挥,在发生不同类型问题时,采取

高效合理的处置方式,保证管线性能的稳定性既功能的通畅

性。 

当下,现代电子信息的发展水平日益提高,这为各个领

域的发展奠定了基础,在管线施工环节,也应当高效合理的

利用电子信息技术,运用优质的电子监控装置,实现全程动

态化监控管理。再者在构建电子监控系统的过程中,要时刻

注意工程周边管线的分布情况,应用专业水平较高的分析模

拟软件,分析地质结构条件等,避免不利因素的干扰。此外,

施工人员还应时刻注意管线铺设过程可能发生的问题,确保

施工的高质量完成。 

5 结束语 

综上所述,在市政施工建设过程中,地下管线施工属于

重难点环节,故此相关工作人员应当给予高度的重视,并加

大投入力度,加强施工的标准规范化,这样才能提高市政工

程的安全稳定性。 

[参考文献] 

[1]许峰.市政工程施工中地下管线施工技术探析[J].建

材与装饰,2017(45):23-24. 

[2]张杰.探讨市政工程施工中地下管线施工技术[J].低

碳世界,2017(16):151-152. 

[3]段巨胜.在市政施工中地下管线施工技术的研究[J].

建材与装饰,2017(19):37-38. 

 

 

 

 


