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[摘  要] 人防建筑工程主要是指国家为在战争时期进行物资的保存、人员隐蔽、医疗救护、防空战役指挥而专门建设的位

于地下的防御建筑工程。随着我国房地产行业的高速发展,人防工程的重要作用日益凸显,除在战争时期为人民群众提供隐蔽

的场所外,人防工程还能够成为自然灾害时期的救援平台,为人们的安全提供良好的保障。在人防工程建筑设计过程中需要充

分考虑其具备的实战性、机密性、日常使用等因素,以此来确保人防工程在和平时期依然能够发挥出应有的作用。 
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当前,房地产行业在我国取得了巨大的发展进步,相关

部门对人防工程建设的重视程度也在同步提高,各个新建住

宅以及其他类型建筑物中配套建设的人防工程数量持续增

加。与其他类型建筑工程不同,人防工程需要充分满足战时

以及日常的使用需求,建筑标准要求较高,需要投入一定的

资金技术支持。在设计过程中,相关人员应当综合考虑,深入

分析所在区域城市整体发展规划,在保证战时作用的基础上,

提高人防工程在日常使用的效果,加强排水以及通风系统的

设计,全面提高建设水平。 

1 人防工程结构设计的基本原则和主要方法 

1.1 人防工程结构设计的基本原则 

科学合理的进行人防工程建筑结构设计能够有效的避

免使用过程中出现各类问题,确保人防工程发挥出应有的作

用。与其他种类建筑物有所区别,人防建筑工程设计人员需

要合理协调和处理人防工程各个位置的抗力,避免各个区域

不同的设计标准影响整体结构的强度和抗力,确保人防工程

发挥出防护作用。同时需要充分考虑战时以及日常使用需求,

在五级、六级等级别较高的人防工程结构设计中,应当合理

进行侧墙、底板、结构顶板的设计。通常情况下,结构的侧

墙和底板易受地下室结构形式影响出现一定变化,结构顶板

则易受战时条件的影响出现变化,为此需要在设计阶段进行

妥善的控制管理。另外,设计人员需要对人防工程涉及的核

武器爆炸荷载和常规武器爆炸荷载充分了解,严格按照标准

进行设计,确保人防工程发挥出应有的效果。 

1.2 人防工程设计的主要方法 

人防工程设计需要充分结合地区相关部门制定的人民

防空工程设计标准和设计条件,通过精确的计算确定工程的

具体范围和总体建筑规模,并以计算结果为基础,合理划分

工程抗爆单元和防护单元。充分分析人防工程设计的总体平

面图,确定适宜的出入口位置,并将这些位置作为整个工程

中具有排风作用的重要空间。对人防工程内部设置的楼梯间

也需要合理使用,可将其设计为人防工程辅助出入口。进风

功能的房间可以设置在临近辅助出入口,远离主出入口位置,

并将厕所以及生活水箱布置在与排风口接近的位置,同时将

防化通信值班室布置在进风口的临近位置,依据工程建设的

总体设计图纸要求,合理进行细节部位的设计安排,保证人

防工程发挥出应有的作用。 

2 人防工程建筑专业设计的主要方法和要点 

2.1 深入研究设计条件,确定工程的范围和规模 

设计人员首先需要深入研究所在地区主管部门制定的

人防工程设计条件要求,明确明确相关法律法规中关于人防

工程战时用途、防护级别、防护类型、防化安全等级、与建

筑配套人防工程所需面积等方面的规定要求,以此为依据开

展后期工程图纸设计规划。比如某新建住宅小区,战时主要

用途为少量物资的储存和二等人员的防护,由此可以确定该

小区人防工程属于 6 级抗力级别和防常规武器级别,防核武

器抗力级别依然为 6 级,由于只需储存少量物资,因此物资

库为丁级,人员防护等级为丙级,整体防护类别应当设计为

甲类。在完成上述分析研究后,设计人员应当依据人防工程

建设的具体条例进行深入设计,确定工程的总体面积以及规

模。通常地下人防工程总面积需要达到建筑物总体面积的

15%以上,防护级别不得低于 6 级。10 层以上建筑地下人防

工程面积应当与一层建筑物面积持平,10 层以下,占地面积

超过 2000 ㎡的建筑,人防工程面积需要为建筑总体面积的

5%左右。 

2.2 依据工程整体规模确定抗爆以及防护单元,合理设

计出入口位置 

相关部门制定的人防工程设计要求中明确规定,储存物

资防护单元的整体面积不应超过4000㎡,负责人员隐蔽的防

护单元整体面积不应超过2000㎡,为此设计人员应当对整体

面积进行合理有效的控制。为使人防工程整体布局更加合理,

节约建筑用地,人防工程的出入口可以采用附壁式室外出入

口,同时采用棚架防倒塌的设计方案。为保证人员和物资的

安全,可在储存物资的位置设置密闭作用的通道和集水坑,

在人员隐蔽的位置设置集水坑、简易消毒间、防毒通道、扩

散室等。次要出入口的位置可设置在楼梯间与密闭通道连接

的位置,也可利用主体建筑地下楼梯设置次要部分出入口。 

2.3 其他位置的设计 
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进风房间可以设计在次要出入口附近的位置,并设计配

套的滤毒室、除尘室、集气室、进风机房、密闭通道、集水

坑、洗消污水装置、扩散室等。在物资储存房间设置同样的

配套设置,全面提高物资储存的安全性。由于人防工程的特

殊性,生活水箱以及厕所应当与排风区域临近,方便冲洗和

异味排出。在物资储存间设置生活用水箱,如需投入人员进

行物资管理,则可设置便桶。防化通信值班室主要的作用是

为通信人员更换滤毒设备,提高防化效果,为此应当在进风

口位置设置值班室,在战时可将值班室转变为配电间。 

2.4 人防工程细节设计要点 

人防工程的除尘室应当配备除尘器等设备,其中的油网

等部件能对滤毒罐进行前期保护。除尘室在进风量较大时作

用突出,通常设计人员应当在滤毒室与扩散室之间的位置设

置除尘室,保证扩散室与除尘室进风位置相连,滤毒室与除

尘室送风位置相连,设置临空墙和密闭墙。滤毒室的设计应

当位于人员隐蔽场所的进风口,扩散室与其进风侧紧密连接,

可设置在系统密闭通道的单侧,将进风机房与其送风侧紧密

相连,密闭门应当设置在清洁区域与室外地面之间,保证滤

毒效果。密闭通道是位于防护密闭门与密闭门之间的区域,

主要在战前和战后使用。防腐通道能够有效的阻止有毒物质

进入到人防工程内部,该通道包括一个或两个密闭门,允许

人员进出。当人防工程内部人员和物质储存总体空间较大的

情况下,可以设置移动电站,位置需要设计在汽车坡道附近,

便于发电设备的搬运。 

3 工程实例 

某民用住宅小区,建筑高度为6层,其中包括换热站以及

物业楼各1栋,配备了地下停车场,总体用地净面积为3万㎡,

建筑规划总体面积为 13 万㎡,容积率在 3以上。依据人防工

程建设的相关规定可知,该小区换热站和物业楼不需要建设

人防工程,其余住宅楼和地下车库需要按照相关标准要求配

备人防工程。通过详细计算得知,地下车库需建设人防面积

较大,超过 3000 ㎡,其余住宅楼需建设人防工程面积约在

700-800 ㎡之间。依据人防工程设计规范要求,该住宅小区地

下防护工程主要为人员掩蔽工程,级别为二级,实际住宅中

实际人防面积为800-900㎡,不需要划分防爆单元,地下车库

人防工程主要作用为物资储存,建筑面积为 3000 ㎡以上,需

要划分 2个防爆单元。 

4 结束语 

人防工程在日常以及战时均具有重要作用,为此相关设

计人员需要不断提高自身设计水平,深入研究各类设计规范,

确保人防工程规划和建设合理进行,使人防工程在新时期能

够发挥出应有的作用。 
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