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[摘  要] 随着人们对水源需求的扩张,以及对水质要求的提高,自来水厂必须不断提升水质净化工艺水平,加大水质监督管理力度,确保水质符

合国家标准。本文就将简要介绍原水中的杂质类型与饮用水标准,并提出水质处理工艺和水质管理策略,旨在推动自来水厂的良好发展。 
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水是人体所需必要成分,及时补充水分有利于人体各项机能的正常

运转。当前,世界范围内的淡水资源始终处于紧缺状态,而人体对水质的

要求极高,水质不纯净极易引起人体的不良反应,危害生理健康。为此,

自来水厂必须不断优化水质处理工艺,加强水质监督管理,推动社会文

明进步。 

1 原水水体杂质类型与饮用水安全标准 

1.1原水水体杂质类型与特征 

原水中的杂质种类及基本特征为：悬浮物：微粒大于1mm,主要包括泥

沙颗粒、矿物残渣和高密度有机物。由于这些杂质的体积较大,极易沉积

在水底。胶体颗粒：直径在1nm—1mm之间。主要包括小体积的土体颗粒、

高分子有机聚合物、细菌病毒等。胶体颗粒较易沉积在水体底部。 

悬浮物和胶体颗粒使得水体颜色加深,散发出轻微刺鼻气味,味道苦

涩,极大的降低了水质标准。同时,也为病毒细菌的滋生提供了有利条件。

由此可知,自来水处理的主要目的就是去除悬浮物和胶体颗粒。溶解物质

主要分为有机溶解物质和无机溶解物质两大类。由于溶解物质的体量较小,

与水体形成均 状态。客观来说,溶解物质的处理难度相对较大。 

1.2饮用水安全标准 

我国卫生部于1984年正式颁布了《生活饮用水卫生标准》,对生活饮

用水水质提出了明显的限定标准。目前,我国淡水资源紧缺的问题进一步

凸显。部分城市的饮用水水源污染逐步恶化,这不仅制约了区域经济可持

续发展,也对公众生理健康构成潜在威胁。为此,国家卫生部与多部门联合

修订了《生活饮用水卫生标准》,旨在保障生活饮用水的安全。 

2 自来水厂水质净化处理工艺 

2.1水质净化处理流程 

自来水生产流程较为复杂,需要经过多道精密且严格的生产工序才能

完成。通常,自来水厂的水处理主要包括如下四道工序： 

第一,原水反应处理。将原水引入配有大型净水机的混合槽中,经过网

格反应池,凝聚原水水体中的轻微颗粒,形成大体量的颗粒团；第二,原水

沉淀处理。原水经网格反应池流入斜管沉淀池,促使颗粒团在重力作用下

沉淀,并定期进行排泥处理；第三,原水过滤处理。原水经斜管沉淀池流入

气水反冲洗滤池,过滤吸附水体杂质,再导入清水池进行储存；第四,加压

供水。在清水池中投放次氯酸钠,杀灭水体中的细菌病毒,再依靠加压泵进

入自来水供水系统。 

2.2水质净化处理工艺 

2.2.1优化原水反应工序 

自来水厂需要根据原水水质情况控制碱式氯化铝(明矾)的投放量。由

于碱式氯化铝能够在原水中产生正电荷,细微颗粒在静电作用下凝聚成大

体量的颗粒团,出现自然沉淀现象。通常,悬浮物的粒径都较大,极易沉淀

在原水水体底部。为此,自来水厂要结合原水水质标准与杂质颗粒类型,

选择具有助凝和杀藻作用的碱式氯化铝。 

2.2.2优化原水过滤沉淀工序 

原水水体中的杂质颗粒经过一系列反应形成大体量的颗粒团,经过网

格池流入斜管沉淀池。这些杂质颗粒团会附着在斜管底层,而原水水体的

清澈度也得到显著改善。原水经过斜管沉淀处理后流入过滤池。当过滤杂

质积累到一定程度,就需要实施“气水反冲洗”处理。在沉淀过滤环节,

自来水厂必须充分利用现有的条件优化改进工艺技术。在排泥处理工艺流

程设计时,密切观察技术设备的沉降性能与浓缩脱水性能,且充分考虑其

它相关因素。 

2.2.3优化原水消毒净化工序 

自来水的消毒处理流程主要包括“前加氯”和“后加氯”两个重要阶 

热泵节能技术,发挥地表储备的能量调节室内温度,如建筑物夏天会积蓄

一定的热量,冬天释放出来调节室内温度,减少采暖能耗。 

3.4自流密实混凝土施工技术 

高层建筑钢筋结构件密度大,所承受的荷载较高,施工中可以选择自

流密实混凝土技术施工,保证施工质量。在重力作用下,保证模板均 填充,

但是要保证混凝土按照相应混合比例搭配粗细骨料、胶结材料和外加剂,

提升混凝土的苏醒粘度,均 填充模板内部空间,提升结构橙子阿里,减少

混凝土耗量。 

4 结束语 

综上所述,在房建施工中应用绿色施工技术,是迎合可持续发展要求

的必然选择。根据不同工程特性和要求,选择相对应的绿色施工技术,改善

传统过分关注效益忽视节能环保的问题,在满足工程质量和安全要求同时,

大程度上减少能耗和污染。 
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段。原水水体中的黏土颗粒、矿物残渣、有机高分子物质以及细菌病毒等,

在长时间静置状态下,会自然沉降到水体底部。 

悬浮物和胶体颗粒会在很大程度上降低了原水水体的透明度,有机高

分子聚合物会使原水水体颜色暗沉,发出轻微刺鼻气味,而原水水体中滋

生的细菌病毒则会传播疾病。为此,原水净化处理必须经过一系列复杂的

工序。“前加氯”消毒处理环节,可以有效杀灭原水水体中的有害病菌。沉

淀过滤处理工艺,能够提升原水水体的清澈度,但处于此阶段的原水中仍

残留大量的细菌病毒,需要进一步消毒处理。 

消毒的目的并非是杀灭水体中的微生物,而是彻底消除水体中的有害

致病菌。净水消毒处理的核心原理是氯气与水充分反应,生成一定浓度的

次氯酸,而次氯酸可以有效抑制细菌的氧化繁殖,改善水质。需要格外强调

的是,在净水消毒前,必须大力检测水质。根据水质检测报告,采取适宜的

消毒净化处理措施。 

3 自来水厂水质监督管理策略 

3.1加大水质监测投入力度 

在原水进水管、出水管位置安装水质浊度仪和余氯仪,实时在线监测

原水水体的浑浊度与氯气含量指标,以便调整净水剂投放量。经过自来水

厂的大量实践论证可知,原水经过反应池的时间30min,经过沉淀池的时间

在5—10min之内,在清水池中储存6—8h才能到达出水管出口。 

在经净化处理的原水水质不达标的情况下,如何第一时间反馈出水口

水质监测报告、如何及时调整水处理工序成为自来水厂的核心问题。通过

大量理论研究与实践积累,得出如下结论： 

管理者要在自来水厂出水口实时在线安装二氧化氯监测仪、浑浊度监

测仪、硬度监测仪和电导率监测仪等。督促工作人员需实时动态监测水质

变化情况,如实填写水质监测报告,上报至水处理部门。水处理部门根据进

出水口的水质情况,调整加氯量与投药量。由此,避免投药量过大,造成不

必要资源浪费。 

3.2加强质检人员培训 

由于自来水厂的技术更新速度较快,对技术人员的标准要求也较高。

为此,自来水厂必须做好技术人员培训工作。而培训的重点内容集中在水

质净化处理方面。与此同时,自来水厂要加强技术人员的沟通交流,不断改

进工作质量。自来水厂还要依靠媒体平台进行外部宣传,加大人们对饮用

水安全问题的重视度。尤其是经济欠发达地区,需积极宣传安全饮水相关

知识。 

3.3自来水厂水质净化处理工序问题及对策 

经调查研究发现,自来水厂的斜管沉淀池自投入使用以来并未经过任

何改进,这使得水体中残留了大量的矾化颗粒。具体问题集中体现在如下

几方面：斜管老化、混凝剂添加量控制不到位、集水槽出水不均 。而这

些问题不仅会制约斜管沉淀池的正常运转,也会对整个原水净化处理系统

造成不利影响。 

对此,为加强斜管处理效果,应采取如下几方面措施：采用不同管径的

斜管。沿沉淀池方向,按照管径由小到大的次序配置斜管,尽可能的保证第

一阶段斜管与 后一阶段斜管的通水效果达到一致。在此基础上,调整布

水高度。按照由浅入深的次序安装斜管,争取达到第一阶段斜管与 后一

阶段斜管的进水端水压一致的目的。 

再者,改变水槽,加强出水均 性。对集水槽两端的出水孔来说,若出

水孔高度不一致,或出水孔间隔距离不合理,则会出现沉淀不均 现象。为

此,人员需拆除原有的10%的集水槽,更换不锈钢集水槽,让水孔中心与出

水孔保持一致,且水孔间隔距离均 。 后,对集水槽更改前后的水体样本

进行检测,保证水体浑浊度一致。 

4 结束语 

自来水厂水质净化处理能力直接决定了城市经济发展水平和城镇居

民的生活质量。为此,自来水厂应不断优化水质净化处理工艺,加强水质监

督管理,确保水质符合国家卫生部标准要求,以此满足大众生产生活对水

资源的需求。 
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