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[摘  要] 在工业与民用建筑施工中,其质量会受到建筑施工质量管理的影响,在整个施工过程中,将质量问题放在重要位置,做好其施工事前控

制,应该使用先进施工技术为其提供有力支持,才能提升建筑工程施工质量。本文基于工业与民用建筑工程中的现场全过程施工技术管理研究展

开论述。 
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1 工业与民用建筑的构成分析 

工业与民用建筑质量形成的过程深受建筑工程施工质量管控的影响。

在将质量放在整个建筑工程施工重要地位的基础上需要做好整个工程施

工的事前控制,将施工质量管理充分纳入到整个建筑构成体系中,通过应

用先进的施工技术形式来为整个建筑工程顺利施工提供有力支持。工业与

民用建筑的构成包含以下几个方面的内容： 

1.1基础。工业和民用建筑的基础是 底部建筑称重零部件,在施工的

过程中承担着建筑的所有荷载,并在施工过程中能够将荷载向地基传递。 

1.2基墙体和柱。墙和柱是工业和民用建筑施工的重要关键,从实际应

用情况来看,二者的称能力不同。其中,墙体作为重要的围护构件,在使用

的过程中还承担整个建筑物的重量。柱在整个建筑框架结构中则是属于一

种竖向称重构件。 

1.3楼地层。工业和民用建筑工程的楼底层是一种水平称重构件形式,

具体包含整个房屋建筑的底层地面以及建筑工程的中间楼层板。 

1.4楼梯。楼梯是建筑的重要疏通通道,连接出口。 

1.5屋顶。工业和民用建筑的屋顶直接和墙体连接,是一种独特的围护

构件形式。在使用的过程中,屋顶不仅需要承担房屋建筑物的重量,而且在

基本构成上还包含了屋顶的隔热层。 

1.6门窗。门窗是工业和民用建筑的非承重构件,门在整个建筑结构中

起到了十分重要的房间分隔作用,同时还能够为人们收集充足的光照。 

2 工业与民用建筑工程中的现场全过程施工技术管理策略分析 

2.1施工现场检查制度的落实。施工期间,作为施工人员要严格的依据

工程施工现场的具体情况,落实好相应的检查工作。这主要因为,即使总平

面设计合理,工程施工开始后,因为一些突发因素影响,也会导致工程施工

现场情况与设计情况有所差异,这会对施工造成不良影响。因此,施工人员

要依据相应的检查制度,完成相应的检查工作,对施工中的不合理因素进

行详细查找,做好施工现场管理工作,保证施工工作的顺利进行。 

2.2打造施工技术管理制度。首先,打造完善的房屋建筑施工技术图纸

审核制度,在全方位对比审核之后实现施工技术图纸和施工现场实际情况

的符合,为整个工程施工质量的提升提供重要支持。其次,打造完善的全员

参与管理制度。在工作中需要予以施工人员以一定的权力,调动员工的

聪明来提升整个工程的施工效果。 后,完善房屋建筑工程施工管理制

度。在建筑工程施工过程中需要采取有效方式来整理施工档案和施工材

料,从而为提升整个工程的施工效率提供重要支持。在工程施工中还需要

鼓励工人勇于表达自己的想法,集中智慧,从而更好的提升整个工程施工

建设的经济价值。 

2.3组织编制施工预案。从建筑工程施工现场的全过程技术管理实际

来说,组织编制预案,能够实现工程设计和技术的紧密联系。在具体实践中,

对建筑工程施工作业现场需要的各类技术和经济等文件进行拟制,利用各

类文件,实现对作业现场的科学化管理。制定科学完善的管理制度,合理应

用各类制度, 大程度上保障工程建设的质量。编制工程施工组织方案时,

要根据工业与民用建筑工程具体情况和工程标准以及施工技术等,优化配

置各类资源,比如人力资源和资金以及设备等,合理规划资源的利用,编制

高质量施工组织方案,为施工现场全过程技术应用管理,提供强有力的支

持和保障,推动各项工作的有序开展。施工现场各项工作的开展,要认真落

实制定的预案,保障技术应用全过程的质量和效益,确保技术应用的效果

和效益。 

2.4划定工地范围,合理布置施工平面。在对建筑工地进行前期施工作

业范围划定时,需明确可以进行保障施工的合理范围。避免各类无关人员

和物品的进入对施工的正常进行造成干扰。根据相关的法律法规要求,对

工地的现场进行科学规划并用红线圈定工地范围。如在施工开展过程中出

现临时占用,必须提前向相关规划部门和交通部门进行申请,待审核和批

准完成后才能在相应的范围内进行临时的占用和搭建,将临时用地纳入施

工范围之中。另一方面,施工总平面是保证工程建设和现场管理的基础范

围。在施工现场区域的划分时,要充分考虑资源运输的路径,机械设备及建

设材料的进出场方式等,并且这些内容均要以指定形式体现在具体的施工

平面图之中。工业民用建筑的施工平面图应充分包含各类施工技术及参数

指标。同时避免各环节之间出现互相干扰和互相制约的情况,以此保障施

工过程的顺利开展和安全进行。 

3 结语 

建筑业随着经济的发展前行,其自身为了实现同速前行、互帮互助从

而在发展的道路上飞速前行,为了避免这一现象的发生,对建筑业发展造

成的奔袭负重,故而在工程施工过程中施工单位应配合好施工监理单位做

好施工中的管理工作,以此来保障施工工程整体的施工质量,从而促进建

筑业的发展奔袭。 
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