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[摘  要] 当前,随着现代化生活步伐的不断加快,居民对其生活舒适度要求有了更高的标准,建筑施工整体质量也成为人们关注的焦点。为满足

人们对建筑施工质量提出的更高要求,建筑屋面防水施工成为建筑施工检查和验收的重点,因此,必须要做好建筑屋面防水施工,保证建筑工程施

工质量,这也是在经济社会发展新时代下建筑行业获得健康可持续发展的必然要求。 
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1 屋面防水的重要性 

现如今,人们的生活水平越来越高,物质生活也变得更加丰富,对住房

的要求也在不断提高。在房屋建筑工程中,屋面防水施工是十分关键的一

个环节,既会影响建筑企业的经济效益与社会效益增长,也关系着居民的

生活质量。如果在房屋施工的过程中出现了漏水、渗水的情况,不仅会给

人们的生活带来烦恼,也会有可能造成严重的安全问题,对社会稳定产生

不利影响,使大众对建筑行业失去信心。屋面防水施工指的是结合施工的

实际情况,采取专业的技术手段来保证建筑物防水性能的良好。屋面的渗

水、漏水问题在我国很多建筑物中都有,尤其是一些住宅使用时间并不是

很长,但依然出现了渗漏的问题,这种现象产生的主要原因就是由于屋面

防水处理不符合相关的要求,不仅会影响到整个建筑工程的施工质量,还

会对施工企业产生负面影响。 

2 建筑屋面防水工程施工策略分析 

2.1加强对设计的控制 

在设计阶段,加强对设计的控制可以有效控制建筑屋面防水工程施工

技术质量。首先,要提升设计人员的专业水平,使其意识到屋面防水设计对

建筑的重要性。在设计时要全面考虑、分析和解决问题,保证设计的合理

性和可行性,标明一些细节问题,为施工人员准确施工提供重要内容,加快

施工速度。其次,提升设计人员的综合素质。在设计时,一定要对各个防水

材料的性能以及使用条件有充分的了解,还要根据当地的环境气候和温度

选择合适的施工材料,保证施工的质量及效果,满足施工目的。 后,还要

做好宣传工作,使施工人员掌握设计图纸的目的性以及重要性,严格遵守

设计图纸内容进行施工,提升建筑屋面的防水施工效果。 

2.2加强对材料的控制 

在采购阶段,要加强对材料的控制,相关采购人员首先应该对市场上

的防水材料价格和质量有一个具体的了解,必须选择资质高和信誉好的供

应商。与此同时,要保证在采购成本在计划的范围之内,如果质量一样,尽量

选择价位较低的材料,既可以保证质量要求又可以节省不必要的开支。除此

之外,质量检验的环节绝对不可以缺少,严格把控质量,防止出现以次充好

的现象。选购好的材料运输到施工现场后,要经过专门的工作人员验收合

格后方可进入仓库,避免在运输的过程中出现差错等问题。 

2.3加强涂膜防水质量控制 

在施工完成后,要控制涂膜防水的质量。在选择屋面平面时要根据正

常的标准,误差必须控制在5mm以内,避免出现裂缝和起皮现象的发生。而

且,含水率必须在8%以内。通常情况下,选择的坡度要在正常数值的2%以内,

坡度的找平一般会使用水泥和砂浆进行填充。对于涂膜防水而言,脱皮起

皮和裂开等问题不可以出现。在加强涂膜的过程中还要注意几个方面：①

要严格按照相应的型号和规格等标准选择防水材料；②要随机抽样检查材

料中的含量、柔韧程度、防水性能和密封性等,确保质量；③要严格按照

施工要求和标准进行,避免出现差错影响防水质量。因此,加强控制涂膜防

水质量是提升施工整体质量的有效措施。 

2.4屋面防水施工的控制 

房屋防水施工技术在施工中是非常重要的,可是在防水层施工过程中

的相关控制也是防水施工中的重要组成部分之一,所以在防水层技术施工

中要特别注意一些细节问题。如第一个是防水层表面在不允许有凹凸不平

和一些灰尘附着在防水层上,为防水层的防水性能更好和使用的寿命更加

长久,因此一定要保持防水层表面的完好和干净。第二是在防水层的施工

时所安装的排水管道一定要位置一定要地域防水层,让防水层的水能顺利

的排出室外,保持室内的干净,还有一个及时管道在接口的地方一定要加

固,防止防水层的水流到管道中时,管道在接口做出没有做好相应的加固,

而出现漏水现象。 

2.5严格屋面防水工程后期的维护管理 

建筑工程使用过程中,施工单位和物业也不能放松屋面防水的维护管理,

应定期指派专业技术人员对屋面防水结构进行维护管理,清除屋面上的垃

圾、积水等,并检查屋面防水结构的性能,及早发现质量隐患。在检查过程中

如果发现问题,应尽快采取有针对性的措施加以解决。在屋面防水层钻孔、

打眼时,应熟悉施工规范,并采取相应的预防措施, 大限度地减小对屋面防

水层的影响。在冬季即将来临时要进行专门的屋面清理；在积雪天气里,及

时清除屋面的积雪,以免屋面冰雪在融化时破坏防水层。良好的后期维护管

理有助于提高屋面防水性能,保证建筑使用的安全,延长建筑的使用寿命。 

3 结语 

屋面防水技术作为土木工程施工的关键,其施工质量直接影响建筑的

整体功能,所以在施工当中,则应当从设计工作入手,加强对防水技术施工

全过程管理,提高防水措施的建设效率与质量,为建筑的安全性和稳定性

做出保障。 
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