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[摘  要] 伴随着我国煤矿相关产业的快速发展,我们目前能够进行的开采深度与开采量都在持续增加,

在作业过程当中,矿井中极容易发生突水事故,因此及时的排水工作是保障工作人员人身安全的重要手

段。水泵作为煤矿开采工作中相当重要的一项排水设备,目前很多矿井的主要排水水泵的控制技术是非

常传统的继电器控制技术,由于自动化程度比较低,所以在出现突发情况时没有办法灵活的采取应对措

施。所以为了全面保障工作人员的人身安全以及开采效率,本文基于plc技术对矿井水泵的自动化控制提

出了一些现存的问题,并进行深入讨论和研究,提出一些解决的方案和策略。 
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煤矿的开采过程中排水设备是必备

的,而传统的煤矿水泵的控制过分依赖

人力,井下环境的复杂导致设备的故障

率高,相关工作人员的作业难度也很大。

随着可编程逻辑控制技术的不断发

展,plc这种新型的电控技术已经广泛地

应用于矿井的排水工作中,在这个过程

中虽然运行效果还不错,但是从中也暴

露出不少问题,所以提高该技术的水平

就十分重要,对于煤矿高效开采以及员

工的安全生产都有着积极意义。 

1 plc技术概括 

1.1 plc的定义 

plc指的是可编程逻辑控制器, 从字

面意思就能看出这属于一种用于编程的

储存器,可以通过提前的储存程序来自动

进行控制、运算、计数等等工作。plc的

组成部分是电源、CPU、存储器、功能模

块、通信模块以及输入输出接口电路这六

个板块,它是通过数字和模拟输出来完成

矿井水泵自动化的控制工作的[1]。 

1.2 plc的特殊优势 

1.2.1人性化 

因为这种技术在研发的过程当中格

外注重人与机器的交互功能的开发,所

以后期使用起来就会比较方便,编程的

过程也会比较简单,总的来说是更具人

性化的。 

1.2.2抗干扰 

这个优势主要是因为该技术的电

源设计十分先进,为了保证系统各个部

分的独立运行而采取了光电隔离的技

术[2]。所以plc技术的抗干扰能力很好,

后期使用起来也更加可靠。 

1.2.3体积小 

plc这种逻辑控制器的体积虽然很

小,但是它的功能却十分齐全,而且正是

因为体积小这一优点,使得它的建设成

本很低,也就可以更好的控制煤矿的开

采成本。 

1.2.4适应性 

plc有很多种不同的产品,针对各

种各样的复杂环境推出了非常完善的

配套设施,能够满足不同环境下的工作

需求[3]。 

1.2.5可靠性 

plc的可靠性很高,由于有着非常严

格的监测和报警系统,所以相关工作人

员可以在早期就发现故障并作出应对措

施。也正是因此plc的出现故障几率不高,

而且即使出现了故障也可以很方便快速

的进行维修。 

2 矿井水泵的工作原理 

矿井的水泵属于离心泵,是由叶轮

在工作过程中进行高速的旋转来产生离

心力,从而将水高速抛出,之后的叶轮重

新变为真空状态继续将水吸入水泵之中,

以此达到循环排水的目的[4]。而在该设

备的操作过程当中一定要注意一些问题,

由于在plc控制下的矿井水泵是先检测

水位平面再来确定是否要进行启动或者

是停止运行的,所以在开启设备之前要

先开启真空系统,用水装满水管以及水

泵,才能达到排除内部空气的目的,离心

力也就不会因为空气密度的过低而降低

了,也就可以提高排水的效率,避免产生

水泵损坏或者出现故障的现象。 

3 基于plc设计的自动化控制

内容 

3.1控制功能 

plc系统包括了手动、半自动以及全

自动三种控制方式,其中手动控制方式

与传统的人工控制方式在操作流程大致

上是相同的,半自动的控制方式是需要

人工来打开编写的plc程序,用这种方式

来达到矿井水泵的控制工作,而全自动

的控制系统就是完全交由plc设置的程

序来自动执行[5]。 

3.2保护功能 

保护功能 主要的作用是对产生的

故障做出自动的诊断,并自动监测运行

数据和指标,如果其中哪项数据超出了

规范标准,plc会做出自动提示随后自动

停用出故障的设备。 
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3.3参数显示 

基于plc进行了矿井水泵自动化控

制的设备是会自动进行监控的,如果排

水泵的轴承温度和水位超出了规定范围,

设备因此而产生了故障,系统会及时发

出警报并进行参数和信息的显示,以此

来帮助设备的维修与调试。 

3.4远程监控 

利用光缆和信号的交换设备与plc

的控制系统相连接,可以记录每个设备

的相关数据,并有效实现矿井水泵工作

的远程控制,另外,如果矿井下安装了有

保护措施的网络摄像头,就可以实现对

现场工作的实时监控。 

3.5调度合理 

plc自动控制系统除了能够实现水

泵的自动开启和停止外,还可以根据实

时水位来自动判断需要开启的水泵数量,

通过这种手段来降低能耗、节约资源。 

4 基于plc的矿井水泵自动化

控制设计原理 

4.1功能设计 

4.1.1真空度的实时监测 

基于这种设计可以给每台水泵安装

压力传感器,严格监控水泵真空度,通过

这种监测可以让水泵在达到一定条件时

才会正常启动,防止水泵由于启动条件

不足无法抽水甚至发生故障[6]。 

4.1.2水位的实时监测 

plc技术控制水泵是否开启是由水

位来决定的,所以可以安装超声波液位

仪,通过这种设备来对水位进行实时监

控,并将监测结果以信号形式传送到plc

控制系统中,经过数据处理后将结果显

示在监测显示屏上,也就可以做出相应

的解决策略了。 

4.1.3系统故障的实时监测 

因为矿井水泵的工作环境复杂性决

定了它的故障发生几率较高,如果仅仅

利用人工去检测,那么难度和工作量都

会很大。为此我们既要利用系统故障的

实时监测手段来及时的发现,plc系统可

以通过多种线路来获取数据信息,与提

前设计好的数值进行比较之后就能及时

的发现故障并开启报警系统,进而停止

水泵的运行从而减少损失。 

4.1.4水闸阀门的实时监测 

对于这个问题可以在阀门上安装

监测设备,从而及时获取并通过plc系

统来反馈这个阀门的开启和关闭的信

息[7]。在这个信息传输过程中需要先进

行数字模块的处理,随后在进行远程的

控制和传递。 

4.1.5设备温度的实时监测 

由于矿井水泵在长时间的工作之后

会产生很大热量,一旦设备过热就有可

能造成机器的损坏,所以水泵通常会使

用灵敏度比较高的温度电阻来保证电机

的正常运行。除此之外还会对比较容易

产生较高温度的部位安装温度监测装置,

实时监测温度并将数据传输到plc控制

器中,随后就能根据预先设定好的程序

来做出不同的应对指令。 

4.2结构设计 

4.2.1地面监控系统 

这个系统下主要包括监控、组态软

件以及工控机等等,利用plc系统控制下

的网络摄像头进行监控操作,操作人员

就可以通过这些监控手段实施人机交互

以及各个水泵的控制卡管理。 

4.2.2 plc控制管理系统 

该系统属于 核心的系统,可以实

现对采集的各种信息数据的处理以及对

现场运行情况的监控,除此之外还可以

对水泵的开启、停用数量进行管理,而设

备的温度、开关是否带电、水泵出水口

的压力、水泵前后的轴承温度、以及水

管流量等等各种参数,都是可以实时的

显示在触摸屏上的。总而言之,这个系统

是非常核心、 重要的一个环节。 

4.2.3机械设备管理系统 

这个层面的组成部分包括很多部分,

例如电机、水泵、管道等等非常多个层面,

该管理系统可以以原有的系统为基础进

行相应的设备结构上的改动,安装可以控

制的电动阀门来实现控制自动化。另外对

于人工操作的方式也要保留,从而可以保

证系统的安全、可靠性的提高。 

5 结束语 

本文针对矿井水泵的自动化程度不

高的问题,分析了plc控制系统的优势以

及设计原理。因为plc技术支持下的自动

控制系统能够提高水泵的稳定性,增强

故障的检查与维护能力,从而达到降低

故障几率的目的。为了提高矿井的水泵

工作的自动化水平,从而达到提高经济

效益的目的,plc技术在如今的矿井水泵

工作中进行应用是很有必要的。 

[参考文献] 

[1]杜勇威.基于PLC的矿井水泵自

动化控制系统研究[J].当代化工研

究,2019,(06):93-94. 

[2]潘越,张朋飞,左光宇,等.基于PLC

的矿井主排水泵变频调速系统设计[J].

自动化与仪表,2018,33(010):28-32. 

[3]郝玉辉.基于PLC的井下排水自

动控制系统设计研究[J].山西能源学院

学报,2018,31(06):20-22. 

[4]白飞.基于PLC的井下自动排水

控 制 系 统 研 究 [J]. 数 字 通 信 世

界,2018,(11):72+137. 

[5]吕东梅,基于PLC的煤矿井下排水

自动排水控制系统设计[J].煤炭技

术,2018,37(06):190-192. 

[6]张国峰.基于PLC的煤矿井下排

水 自 动 控 制 系 统 [J]. 机 械 管 理 开

发,2015,30(04):34-36. 

[7]于增德,基于PLC的煤矿主排水

泵自动控制系统设计[J].建筑工程技术

与设计,2017,(022):4043. 

 

 

 


