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[摘  要] 近年来,随着公路工程施工建设水平的不断提高,对冬季施工技术也提出了更高的要求,因此在

当前的形势下,加强对公路工程冬季施工技术研究,具有非常重大的现实意义。 
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[Abstract] In recent years, with the continuous improvement of the construction level of highway engineering, 

higher requirements have been put forward for winter construction technology. Therefore, under the current 

situation, it is of great practical significance to strengthen the research on winter construction technology of 

highway engineering.  
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随着我国公路工程数量的不断增加,

不少公路施工队伍开始选择在冬季进行

施工,以满足公路工程交付使用的需求。

但是,冬季施工不可避免地容易受到冻

害,从而造成工程质量问题。因此,应在

公路工程冬季施工中对施工技术进行一

定的质量控制,以保证公路工程的顺利

使用。 

1 公路工程冬季施工中的温度

控制 

在公路工程冬季施工中,温度控制

非常重要,不仅包括施工过程中的温度

控制,还包括施工过程中的测温和保温。

在实际应用中,根据测温点布置,测温孔

采用内径为12mm的预埋金属套管。同时,

将温度计插入预留的测温孔后,将孔堵

住,在孔内放置约3-5分钟；迅速将温度

计从孔中拉出,使温度计与视线保持水

平,读取获取测量数据并记录在测温记

录表中,然后用相应的绝缘材料覆盖测

温孔。在测温管理过程中,必须有专门的

技术人员指导施工现场,具体负责公路

工程施工中的测温、保温、外加剂添加

等工作。而且,每天都要观察体温测量记

录,第一时间发现异常和问题,并向领导

或负责人报告。公路工程冬季施工过程

中,技术人员应每天检查测温、供热、保

温情况,并在实践中及时发现和解决问

题,向主管报告情况,协助施工现场管理

人员解决冬季施工过程中的各种问题。

对测温人员而言,每天必须有人值班,严

格执行轮班管理机制；测温人员应当填

写区域和分项,并妥善保管。 

2 公路工程冬季施工中的钢筋

焊接施工技术 

公路工程冬季施工时,在负温条件

下焊接钢筋时,施工作业应在室内进行。

对于必须在室外进行焊接的工程,一般

环境温度也应控制在-5℃摄氏度以上,

风不能超过3级,否则必须采取保温和防

风措施。在负温闪光对焊过程中,建议采

用预热闪光焊操作技术和工艺。实践中,

如果钢筋端面比较平整,建议采用预热

闪光焊法；如果端面不平整,建议在钢筋

上采用闪光、预热和闪光焊进行施工操

作。对于负温弧焊技术,即钢筋负温弧焊

过程中,应防止出现过热、绞肉、烧伤、

裂纹等问题,并防止接头位置出现偏心

力。对于负温自动电渣压焊技术,在焊接

操作过程中,基本步骤和工艺与常温焊

接工艺相同,但应增加焊接电流,增加通

电时间。就接头套件而言,其排渣时间一

般需要延长2分钟左右,接头排渣壳建议

延长5分钟左右,这样可以方便排渣。 

3 公路工程冬季施工中的路基

工程 

3.1路堤的填筑 

路基施工时,路基填满断面全宽,每

层填筑的路基厚度比正常施工期厚度薄

20%～25%；在冬季施工期间,路堤被填

满。最好使用未冻结的沙子、砾石等作

为建筑材料；施工时,确保及时开挖、运

输、填筑、压实,防止路堤土冻结； 做

护坡、护坡和填土的坡脚距离不应小于

其他工期的1.5倍。 

3.2路堑 

开挖道路切割时,应保持开挖工作

的连续作业,宜采用分层开挖方式；冻土

部分的开挖应根据冻土深度和机械设备
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情况选择；当地表高出1米时,必须做好

排水工作,确保割土结实；扦插的开挖顺

序应遵循冬季从上到下的开挖顺序,开

挖方向应面向太阳；开挖时,挖出的弃土

堆高度不超过3米,弃土堆垂直高度不超

过3米。当切割深度达到5米时,可以平整

弃土堆。 

3.3冬季砌体施工 

在冬季路基施工中,砌筑施工的材

料和方法不同于常温砌筑。材料方面,

冬季施工时,保证砌块清洁,防止砌块结

冰；保证砌筑砂浆的温度和砂浆的材料。

使用水泥石灰砂浆,砂浆的搅拌时间比

常温下的搅拌时间长。砌体和砂浆的稠

度在40到60毫米之间。 

4 公路工程冬季施工过程中的

土方施工技术 

公路工程冬季土方施工中,施工前

应做好各项准备工作,以保证施工过程

的连续性。在具体施工过程中,运输道路

和施工现场应采取有效的防滑、防火措

施。冬季土方回填施工过程中,每层铺装

的厚度应比常温下的厚度减少25%左右。

同时要根据具体情况预留下沉,一般需

要比常温状态增加施工。冬季填料施工

过程中,应在填料前彻底清理基层冰雪、

保温材料等。填筑施工作业完成后,应及

时采取有效的防冻措施,并在表层覆盖

保温材料。冬季道路施工过程中,必须开

挖土方,因地制宜,制定合理、经济的施

工方案,并在此基础上制定可行有效的

技术措施,确保快速开挖、施工和回填。

对于地基土,主要用草垫覆盖保温,开挖

大面积土壤时,建议松土并耙松,以达到

防冻的目的。 

5 公路工程冬季施工过程中的

路面施工技术 

在公路工程冬季施工过程中,水泥

材料宜选用硅酸盐、普通硅酸盐水泥,

并适当添加一些材料,以提高混凝土的

抗冻性和抗渗性。应控制每立方米混凝

土水泥的最低用量300公斤,水灰比不超

过0.6。混凝土中使用的骨料应清洗干净,

不得含有冰雪等冻结物质和易冻裂的矿

物质。在掺有含钾、钠离子的防冻剂的

混凝土中,骨料中不应掺入活性物质,以

免发生碱-骨料反应。 

在混凝土搅拌过程中外加剂的选择

中,应根据公路工程的结构类型和性质,

以及外加剂的使用目的和施工地点等,

合理选择外加剂。要充分考虑如何有效

提高混凝土、砂浆的和易性,提高混合料

的整体质量和混凝土的强度。搅拌混凝

土前,用适量热水冲洗搅拌机,一般10分

钟为宜,搅拌时间控制在45～50秒。在混

凝土搅拌过程中,给料顺序为石、砂、水、

水泥和外加剂、外加剂,需要专职人员负

责骨料仓的卸料,有效去除冻结的砂石。

在具体混合过程中,应与气象单位密切

联系。在冬季施工过程中,应分析预测温

度,然后取保险值。数量受到严格控制。

在混凝土浇筑过程中,如果下雪,绑扎的

钢筋需要用塑料布覆盖保温,有效降低

清雪难度。混凝土浇筑前,应及时清理模

板上的冰雪。养护是混凝土施工过程中

的一个重要环节。正确养护可有效避免

混凝土因温度引起的收缩裂缝。一般在

冬季施工过程中需要测温设备,监测混

凝土表面与内部的温差,严格控制在25

摄氏度以内。当混凝土冷却至5摄氏度并

超过临界强度时,即可取出模具。混凝土

的温度是用温度计测量的。 

6 结束语 

冬季施工温度低。因此,在施工期间,

应制定相应的冬季施工措施,提前做好

准备,采取有效的冬季施工技术措施,做

好施工计划管理,严格按照相关技术进

行施工。规范要求,精心施工,同时加强

施工现场管理,确保施工质量和安全。 

[参考文献] 

[1]惠畦国.建筑工程冬季施工技术

[J].科技致富向导,2014,(29):261+338. 

[2]王鹏.公路工程冬季施工方案应

用商榷[J].科学之友,2010,(11):70-71. 

[3]刘永民.铁路桥梁档碴墙、湿接

缝混凝土冬期施工情况分析[J].工程技

术研究,2017,(11):62-71. 

[4]胡琴.混凝土装配式住宅施工技

术研究[J].南方农机,2017,48(22):103. 

[5]王志刚.道路桥梁冬季施工中

混凝土浇灌施工技术[J].住宅与房地

产,2015,(22):155. 

 

 

 


